Codice articolo

CRFCXD

Perno di codifica, per frutti MIXO, femmina, in
ferro zincato

Descrizione prodotto Proprieta dei materiali
Tipo prodotto Perno di codifica . Conforme con esenzioni
Specifica Perer{tti IV!IXO ‘ Conformita RoHs gi(i))i:olr?]%aodl rame contenente fino al 4% in peso
Femmina, in ferro zincato
Ulteriori dettagli tecnici China RoHs - EFUP 5?
Peso 2509 Sostanze REACH SVHC o
Codice SCIP Ae969a40-ab13-45f5-8362-242b71239313
Informazioni commerciali
Codice EAN13 8015747038515
Classificazione ecl@ss 27440203
Classificazione ETIM EC002311
Caratteristiche imballaggio
Peso imballo 0,30 kg
Descrizione imballo Scatola cartone
Quantita imballo 100 pz
Codice EAN13 imballo 8015747099264
Lunghezza sottoimballo 90,00 mm
Altezza sottoimballo 66,00 mm
Profondita sottoimballo 110,00 mm
Peso sottoimballo 0,03 kg
Volume sottoimballo 0,65 dm?

Descrizione sottoimballo Sacchetto
Quantita sottoimballo 10 pz
Codice EAN13 sottoimballo 8015747038522
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Application with single insert
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Application with double inserts
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@ female coding and guiding pins
(CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)

© male coding and guiding pins
(CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)

+ normal fixing screw

M = male insert

F = male insert
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Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate
senza alcun preavviso.




