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Custodie

C-TYPE

 Caratteristiche dei materiali  
per le serie CH, CA e MH, MA, MF
- �Lega di alluminio pressofusa;
- verniciatura a forno con polvere epossipoliestere;
- �guarnizioni in elastomero vinil-nitrile antinvecchiamento 

resistente a oli, grassi e carburanti;
- �dispositivo di chiusura con leve, molle e perni in acciaio inox;
- �maniglie delle leve in materiale termoplastico autoestinguente 

rinforzato con fibre di vetro, omologazione UL (per custodie 
tipi CH, CA e MH, MA);

- �limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +125 °C.

C-TYPE
La scelta classica

Serie studiata per l’equipaggiamento elettrico ed 
elettronico di macchinari, unità di controllo, quadri 
elettrici, apparecchiature di comando, in ambienti 
industriali e in generale ovunque sia richiesta una 
connessione affidabile e facilmente scollegabile per 
circuiti di potenza e segnalazione.

RIEPILOGO
	� �I frutti della serie CMCE (tranne il 

16+2 poli) e della serie CMSH possono 
utilizzare custodie standard anche per 
impieghi sino a 830V

 �Certificazione UL per USA e Canada per Type 4, 
gradi di protezione 4X (uso in esterno) e Type 12 
(uso in interno) (classificazione di tipo di custodia), 
marcati sulla confezione. 
Gradi di protezione IP65 o IP66/IP69 secondo 
il modello.

C-
TY

PE



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 387

i
Custodie grandezza “44.27“

CH  C-TYPE  versione standard

CHI L ▲ CHI LC ▲

CHI LCS/LCP ●CHI LS ●

	� �NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono 
il grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le 
versioni con sportello incernierato) quando sono 
accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una 
protezione meccanica, ma non assicura il grado 
di protezione IP65.

C-TYPE

82,5

97

45,5 6

29

82,5

65

45,5 6

29

82,5 45,5 6

29

82,5

76,5

45,5 6

29

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CHV 06 LX 
- CHO/CHV 06 LX

custodie da incasso con 1 leva

dima di foratura per custodie da incasso

52

32

35

ø 4,5

70

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲
EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

custodie da incasso con 2 piolinifrutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con leva CHI 06 L
con leva e coperchio CHI 06 LS
con piolini 1) CHI 06 LC
con piolini e coperchio in alluminio 1) CHI 06 LCS
con piolini e coperchio in plastica 1) CHI 06 LCP

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso388

Custodie grandezza “44.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard

CHP L - CAP L e MHP L - MAP L ▲

CHP LS - CAP LS e MHP LS - MAP LS ●

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate e 
bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una protezione 
meccanica, ma non assicura il grado di protezione IP65.

MAV 06LG25-F ▲

70

82

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

70

82

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

32

80
70

60
75

72 77

M25

77,5

43
748

ø 4,5

custodie da parete con 1 leva

1) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente).

2) �versioni con uscita M32, Pg 21 o Pg 29 su richiesta.

C-
TY

PE

custodie da parete ad angolo con 1 leva

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲ pressacavo con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

▲

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con leva CHP 06 L 16 MHP 06 L20 20
con leva CHP 06 L2 16 x 2 MHP 06 L220 20 x 2
con leva, esecuzione alta 1) MAP 06 L25 25
con leva, esecuzione alta 1) MAP 06 L225 25 x 2
con leva, esecuzione alta CAP 06 L 21 MAP 06 L32 32
con leva, esecuzione alta CAP 06 L2 21 x 2 MAP 06 L232 32 x 2
con leva, esecuzione alta CAP 06 L29 29 MAP 06 L40 40
con leva, esecuzione alta CAP 06 L229 29 x 2 MAP 06 L240 40 x 2
con leva e coperchio CHP 06 LS 16 MHP 06 LS20 20
con leva e coperchio CHP 06 LS2 16 x 2 MHP 06 LS220 20 x 2
con leva e coperchio, esecuzione alta CAP 06 LS 21 MAP 06 LS32 32
con leva e coperchio, esecuzione alta CAP 06 LS2 21 x 2 MAP 06 LS232 32 x 2
con leva e coperchio, esecuzione alta CAP 06 LS29 29 MAP 06 LS40 40
con leva e coperchio, esecuzione alta CAP 06 LS229 29 x 2 MAP 06 LS240 40 x 2
con leva, uscita pressacavo, incasso chiuso 1) 2) MAV 06LG25-F 25

tipo A B C D
CHP L / MHP L 53 40 52 79,5
CAP L / MAP L 74 45 57 82
CHP LS / MHP LS 53 40 52 97
CAP LS / MAP LS 74 45 57 97

descrizione codice articolo uscita
Pg

codice articolo uscita
M

codice articolo uscita
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 389

i
Custodie grandezza “44.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 387 a pag. 391
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 436
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 444 e 445

CHO L (CAO L) e (CFO L)
MHO L (MAO L) e (MFO L)

CHV L (CAV L) e [CFV L]
MHV L (MAV L) e [MFV L]

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

60

M

43

72

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

60

M

43

72

45

Pg/M

4360

47 (72)

4360

Pg
M

 [72]
53 

(87,5 max)

custodie mobili con 2 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) non utilizzabile con la serie MIXO.
3) �utilizzabile solo con pressacavo completo 

(da acquistare separatamente)

C-TYPE

custodie mobili con 2 piolini

MFO 06 L40

MFV 06 L40

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale CHO 06 L13 13,5 MHO 06 L20 20
con piolini, uscita orizzontale CHO 06 L16 16 MHO 06 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 06 L21 21 MAO 06 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 06 L29 29 MAO 06 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFO 06 L21 21 MFO 06 L25 25

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 06 L29 29 MFO 06 L32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFO 06 L40 40

con piolini, uscita verticale 2) CHV 06 L13 13,5
con piolini, uscita verticale 2) 3) MHV 06 L20 20
con piolini, uscita verticale 2) CHV 06 L16 16 MHV 06 L25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 06 L21 21 MAV 06 L25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 06 L29 29 MAV 06 L32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 06 L21 21 MFV 06 L25 25

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 06 L29 29 MFV 06 L32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFV 06 L40 40

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso390

Custodie grandezza “44.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

CHV LG (CAV LG) e [CFV LG] 
MHV LG (MAV LG) e [MFV LG]

MFO 06 LG40

Pg/M

4360

58,5 
(93 max)

76 74

[77,5]

custodie mobili con 1 leva
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 387 a pag. 391
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 436
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 444 e 445

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

45

74

77

60

76

M

MFV 06 LG40

60

74

M

76

77

45

C-
TY

PE

custodie mobili con 1 leva

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo 
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con leva, uscita verticale CHV 06 LG 16 MHV 06 LG25 25
con leva, uscita verticale, esecuzione alta CAV 06 LG21 21 MAV 06 LG25 25
con leva, uscita verticale, esecuzione alta CAV 06 LG29 29 MAV 06 LG32 32
con leva, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFO 06 LG40 40

con leva, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFV 06 LG21 21 MFV 06 LG25 25
con leva, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFV 06 LG29 29 MFV 06 LG32 32
con leva, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) MFV 06 LG40 40

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 391

i
Custodie grandezza “44.27“

CH e MH  C-TYPE  versione standard

CHO LX e MHO LX 

CHV LX e MHV LX 

CHC LG

CHC L (SL)

4360

47   

76 74

Pg/M

17,5

60 43

76 74

14,5

60 43

Pg/M

4360

76 74

53

CHC LC

17,5

60 43

custodie mobili con 1 leva

1) �abbinabili alle custodie: 
CHI 06 LCS/LCP/LC

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CHV 06 LX 
- CHO/CHV 06 LX

3) �non utilizzabile con la serie MIXO

C-TYPE

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

coperchi

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12

CHCP 06 
coperchio di protezione 
antipolvere  
(pag. 696)

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con leva, senza guarnizione, uscita orizzontale 1) 3) CHO 06 LX16 16 MHO 06 LX20 20
con leva, senza guarnizione, uscita orizzontale 1) 3) MHO 06 LX25 25
con leva, senza guarnizione, uscita verticale 1) 3) CHV 06 LX16 16 MHV 06 LX20 20
con leva, senza guarnizione, uscita verticale 1) 3) MHV 06 LX25 25
con leva (per custodie mobili con piolini) CHC 06 LG
con piolini (per custodie con leva) CHC 06 L CHC 06 SL
con piolini e guarnizione (per custodie mobili con leva) 2) CHC 06 LC

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso392

Custodie grandezza “44.27“

CAC  C-TYPE  versione standard
custodie mobili senza uscita, da forare

In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 387 a pag. 391
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 436
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 444 e 445

4360

72

45

C-
TY

PE

Type
4/4X/12

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

IP67 se accoppiato con coperchio o 
custodia mobile IP67

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con piolini, esecuzione alta CAC 06 L

descrizione codice articolo
(con 2 piolini)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 393

i

95,5

74

45,5
6

29

95,5 45,5 6

29

95,5

59

45,5
6

29

135

Custodie grandezza “57.27“

CH  C-TYPE  versione standard

CHI ▲ CHI L ▲

CHI C ▲

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 10 X e CHV/CAV 10 X 
- MHO/MAO 10 X e MHV/MAV 10 X

95,5

97

45,5 6

29

95,5

76,5

45,5 6

29

CHI LS ●

CHI CS/CP ●

	� �NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono 
il grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le 
versioni con sportello incernierato) quando sono 
accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una 
protezione meccanica, ma non assicura il grado 
di protezione IP65.

C-TYPE

custodie da incasso  
con 2 leve o 4 piolini

custodie da incasso
con 1 leva

dima di foratura per custodie da incasso

32

35

ø 4,5

65 83

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲
EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

VERSIONE  
AD ANGOLO  
(pag. 450)

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con 1 o 2 leve CHI 10 CHI 10 L
con piolini 1) CHI 10 C
con piolini e coperchio in alluminio 1) CHI 10 CS
con piolini e coperchio in plastica 1) CHI 10 CP
con leva e coperchio CHI 10 LS

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso394

82

94

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

82

94

Pg/M Pg/M

74

B

C

4

AØ 5,5

82

94

Pg/M Pg/M

B

C

4

AØ 5,5

59135

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard

CHP - CAP e MHP - MAP ▲ 

CHP CS/CP - CAP CS/CP e 
MHP CS/CP - MAP CS/CP ●

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

CHP L - CAP L e MHP L - MAP L ▲

CHP LS - CAP LS e MHP LS - MAP LS ●

1) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente)

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 10 X e CHV/CAV 10 X 
- MHO/MAO 10 X e MHV/MAV 10 X

82

94

Pg
M

D

B

C

4

AØ 5,5Pg
M

custodie da parete
con 1 leva

C-
TY

PE

custodie da parete  
con 2 leve o 4 piolini

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲ pressacavo con guarnizione O-ring

pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

▲

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

con leva/e CHP 10 16 MHP 10.20 20 CHP 10 L 16 MHP 10 L20 20
con leva/e CHP 10.2 16 x 2 MHP 10.220 20 x 2 CHP 10 L2 16 x 2 MHP 10 L220 20 x 2
con leve, esecuzione alta 1) MAP 10.25 25
con leve, esecuzione alta 1) MAP 10.225 25 x 2
con leva/e, iesecuzione alta CAP 10.21 21 MAP 10.32 32 CAP 10 L 21 MAP 10 L32 32
con leva/e, esecuzione alta CAP 10.221 21 x 2 MAP 10.232 32 x 2 CAP 10 L2 21 x 2 MAP 10 L232 32 x 2
con leva/e, esecuzione alta CAP 10.29 29 MAP 10.40 40 CAP 10 L29 29 MAP 10 L40 40
con leva/e, esecuzione alta CAP 10.229 29 x 2 MAP 10.240 40 x 2 CAP 10 L229 29 x 2 MAP 10 L240 40 x 2

con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 10 CS 16 MHP 10 CS20 20
con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 10 CS2 16 x 2 MHP 10 CS220 20 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 10 CS 21 MAP 10 CS32 32
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 10 CS2 21 x 2 MAP 10 CS232 32 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 10 CS29 29 MAP 10 CS40 40
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 10 CS229 29 x 2 MAP 10 CS240 40 x 2
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 10 CP 16 MHP 10 CP20 20
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 10 CP2 16 x 2 MHP 10 CP220 20 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 10 CP 21 MAP 10 CP32 32
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 10 CP2 21 x 2 MAP 10 CP232 32 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 10 CP29 29 MAP 10 CP40 40
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 10 CP229 29 x 2 MAP 10 CP240 40 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 10 LS 16 MHP 10 LS20 20
con leva e coperchio in alluminio CHP 10 LS2 16 x 2 MHP 10 LS220 20 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 10 LS 21 MAP 10 LS32 32
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 10 LS2 21 x 2 MAP 10 LS232 32 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 10 LS29 29 MAP 10 LS40 40
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 10 LS229 29 x 2 MAP 10 LS240 40 x 2

tipo A B C D
CHP L / MHP L 57 40 52 79,5
CAP L / MAP L 74 45 57 82
CHP LS / MHP LS 57 40 52 97
CAP LS / MAP LS 74 45 57 97

tipo A B C
CHP / MHP 57 40 52
CAP / MAP 74 45 57
CHP CS / MHP CS 57 40 52
CAP CS / MAP CS 74 45 57
CHP CP / MHP CP 57 40 52
CAP CP / MAP CP 74 45 57

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 395

i
Custodie grandezza “57.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 4 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente).

custodie mobili con 4 piolini

C-TYPE

CHO (CAO) e MHO (MAO)

CHV (CAV) e MHV (MAV)

CAF/CFF e MAF/MFF

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

Pg/M

73 43

70

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

73

Pg
M

43

70

45Pg
M

4373

58 (85)

Pg/M

4373

52 (70)

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 393 a pag. 400
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 438
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 448 e 449

CFO e MFO

CFV e MFV

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

Type 
4/4X/12

45

Pg/M

4373

70

Pg
M

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale CHO 10 16 MHO 10.20 20
con piolini, uscita orizzontale MHO 10.25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 10.21 21 MAO 10.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 10.29 29 MAO 10.40 40
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 10.21 21 MFO 10.32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 10.29 29 MFO 10.40 40

con piolini, uscita verticale
con piolini, uscita verticale 2)

CHV 10 16
MHV 10.20 20

con piolini, uscita verticale MHV 10.25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10.21 21 MAV 10.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10.29 29 MAV 10.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 10.21 21 MFV 10.32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 10.29 29 MFV 10.40 40

con piolini, uscita frontale, esecuzione alta CAF 10 16 MAF 10.20 20
con piolini, uscita frontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFF 10 16 MFF 10.20 20

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso396

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente).

CFO L e MFO L

custodie mobili con 2 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 2 piolini

Pg/M

4373

52 (70)

4373

58 (85)

Pg
M

CHO L (CAO L) e MHO L (MAO L)

CHV L (CAV L) e MHV L (MAV L)

Pg/M

73 43

70

45

43

70

45Pg
M

73

C-
TY

PE

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 393 a pag. 400
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 448 e 449 CFV L e MFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo 
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con piolini, uscita orizzontale CHO 10 L 16 MHO 10 L20 20
con piolini, uscita orizzontale MHO 10 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 10 L21 21 MAO 10 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 10 L29 29 MAO 10 L40 40
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 10 L21 21 MFO 10 L32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 10 L29 29 MFO 10 L40 40

con piolini, uscita verticale
con piolini, uscita verticale 2)

CHV 10 L 16
MHV 10 L20 20

con piolini, uscita verticale MHV 10 L25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 L21 21 MAV 10 L32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 L29 29 MAV 10 L40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 10 L21 21 MFV 10 L32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 10 L29 29 MFV 10 L40 40

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 397

i
Custodie grandezza “57.27“

CH - CF e MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con doppia uscita verticale

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo,
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CAV/CFV e MAV/MFV

Pg
M

43

A70

B

73

C-TYPE

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69, 

da pag. 393 a pag. 400
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 438
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69, 

pagg. 448 e 449

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC 6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

con piolini per 2 leve
utilizzato con custodie grandezza “57.27” CAV 10.213 13,5 x 2 MAV 10.220 20 x 2
con piolini per 2 leve, senza adattatore 1)

utilizzato con custodie grandezza “57.27” CFV 10.213 13,5 x 2 MFV 10.220 20 x 2

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

codice articolo A B
CAV 10.213 - MAV 10.220 82 (84,5) 26 (28,5)

CFV 10.213 - MFV 10.220 - 28,5 (26)

descrizione	 codice articolo 	 uscita	 codice articolo	 uscita
Pg M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso398

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 2 leve

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV G (CAV G) e [CFV G],
MHV G (MAV G) e [MFV G]

MFV 10 G40

MFO 10 G40

Pg
M

4373

63,5 
(91 max)

135

59

[75,5]

M

135

73

75

59

45

M

135

73

59

75

45

C-
TY

PE

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFO 10 G40 40

con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 10 G 16 MHV 10 G25 25
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 G 21 MAV 10 G25 25
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 G29 29 MAV 10 G32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFV 10 G 21 MFV 10 G25 25

con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFV 10 G29 29 MFV 10 G32 32

con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

MFV 10 G40 40

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 399

i

Pg
M

4373

63,5 
(91 max)

89 74

[75,5]

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 1 leva
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 1 leva

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV LG (CAV LG) e [CFV LG],
MHV LG (MAV LG) e [MFV LG]

MFV 10 LG40

45

M

89

73

74

75

M

89

73

45

75

74

C-TYPE

MFO 10 LG40

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leva e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFO 10 LG40 40

con leva e guarnizione, uscita verticale CHV 10 LG 16 MHV 10 LG25 25
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 LG21 21 MAV 10 LG25 25
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 10 LG29 29 MAV 10 LG32 32
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFV 10 LG21 21 MFV 10 LG25 25

con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFV 10 LG29 29 MFV 10 LG32 32

con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

MFV 10 LG40 40

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso400

14,5

73 43

14,5

73 43

17,5

73 43

89 74

17,5

73 43

135 59

17,5

73 43

CHC C

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHI/CHP/CAP 10 CS/CP/C 
- MHP/MAP 10 CS/CP

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 10 X e CHV/CAV 10 X 
- MHO/MAO 10 X e MHV/MAV 10 X

3) �utilizzabile solo con pressacavo completo (da 
acquistare separatamente).

Pg
M

4373

58 (85)

135 59

Pg/M

4373

52 (70)

135 59

CHO X (CAO X) e MHO X (MAO X)

CHV X (CAV X) e MHV X (MAV X)

CHC G

CHC LG

CHC L (SL)

coperchi

CHC (S)

C-
TY

PE

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asolaEN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve, uscita orizzontale 1) CHO 10 X 16 MHO 10 X20 20
con leve, uscita orizzontale 1) MHO 10 X25 25
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 10 X 21 MAO 10 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 10 X29 29 MAO 10 X40 40
con leve, uscita verticale 1) CHV 10 X 16
con leve, uscita verticale 3) MHV 10 X20 20
con leve, uscita verticale 1) MHV 10 X25 25
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 10 X 21 MAV 10 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 10 X29 29 MAV 10 X40 40
con 4 piolini (per custodie con 2 leve con guarnizione) CHC 10 CHC 10 S
con 4 piolini e guarnizione (per custodie con 2 leve) 2) CHC 10 C
con 2 piolini (per custodie con 1 leva con guarnizione) CHC 10 L CHC 10 SL
con 2 leve (per custodie mobili con 4 piolini) CHC 10 G
con 1 leva (per custodie mobili con 2 piolini) CHC 10 LG

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 401

i
Custodie grandezza “57.27“

CAC  C-TYPE  versione standard
custodie mobili senza uscita, da forare custodie mobili senza uscita, da forare

45

70

73 43

45

70

73 43

CAC 10 ●		  CAC 10 L ▲

C-TYPE

In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 393 a pag. 400
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 438
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 448 e 449

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

● IP67 se accoppiato custodia mobile IP67

con piolini, esecuzione alta CAC 10 CAC 10 L

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo
(con 4 piolini)

codice articolo
(con 2 piolini)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso402

115,5

74

45,5
6

29

115,5 45,5 6

29

115,5

59

45,5
6

29

153

Custodie grandezza “77.27“

CH  C-TYPE  versione standard

CHI ▲

CHI C ▲

CHI L ▲1) �abbinabili alle custodie:
- CHO/CAO 16 X e CHV/CAV 16 X 
- MHO/MAO 16 X e MHV/MAV 16 X

115,5

97

45,5 6

29

115,5

76,5

45,5 6

29

CHI LS ●

CHI CS/CP ●

custodie da incasso con 2 leve o 4 piolini

C-TYPE

custodie da incasso con 1 leva

dima di foratura per custodie da incasso

86

32

35

ø 4,5

103

C-
TY

PE

� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EN 60529

IEC 60529

IP65
●

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTS (10A) *) 40 poli + m 156
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con 1 o 2 leve CHI 16 CHI 16 L
con piolini 1) CHI 16 C
con piolini e coperchio in alluminio 1) CHI 16 CS
con piolini e coperchio in plastica 1) CHI 16 CP
con leva e coperchio in alluminio CHI 16 LS

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 403

i

105

117

Pg/M Pg/M

82

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

45

57

4

AØ 5,5

59153

Custodie grandezza “77.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard

CHP - CAP e MHP - MAP ▲

105

117

Pg
M

97

45

57

4

AØ 5,5Pg
M

custodie da parete con 2 leve o 4 piolini custodie da parete con 1 leva

CHP L - CAP L e MHP L - MAP L ▲

CHP CS/CP - CAP CS/CP e 	 CHP LS - CAP LS e MHP LS - MAP LS ●
MHP CS/CP - MAP CS/CP ●

C-TYPE

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

1) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente)

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 16 X e CHV/CAV 16 X 
- MHO/MAO 16 X e MHV/MAV 16 X

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲ pressacavo con guarnizione O-ring

pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

▲

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

con leva/e CHP 16 21 MHP 16.25 25 CHP 16 L 21 MHP 16 L25 25
con leva/e CHP 16.2 21 x 2 MHP 16.225 25 x 2 CHP 16 L2 21 x 2 MHP 16 L225 25 x 2
con leve, esecuzione alta 1) MAP 16.25 25
con leve, esecuzione alta 1) MAP 16.225 25 x 2
con leva/e, esecuzione alta CAP 16.21 21 MAP 16.32 32 CAP 16 L 21 MAP 16 L32 32
con leva/e, esecuzione alta CAP 16.221 21 x 2 MAP 16.232 32 x 2 CAP 16 L2 21 x 2 MAP 16 L232 32 x 2
con leva/e, esecuzione alta CAP 16.29 29 MAP 16.40 40 CAP 16 L29 29 MAP 16 L40 40
con leva/e, esecuzione alta CAP 16.229 29 x 2 MAP 16.240 40 x 2 CAP 16 L229 29 x 2 MAP 16 L240 40 x 2

con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 16 CS 21 MHP 16 CS25 25
con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 16 CS2 21 x 2 MHP 16 CS225 25 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 16 CS 21 MAP 16 CS32 32
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 16 CS2 21 x 2 MAP 16 CS232 32 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 16 CS29 29 MAP 16 CS40 40
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 16 CS229 29 x 2 MAP 16 CS240 40 x 2
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 16 CP 21 MHP 16 CP25 25
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 16 CP2 21 x 2 MHP 16 CP225 25 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 16 CP 21 MAP 16 CP32 32
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 16 CP2 21 x 2 MAP 16 CP232 32 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 16 CP29 29 MAP 16 CP40 40
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 16 CP229 29 x 2 MAP 16 CP240 40 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 16 LS 21 MHP 16 LS25 25
con leva e coperchio in alluminio CHP 16 LS2 21 x 2 MHP 16 LS225 25 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 16 LS 21 MAP 16 LS32 32
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 16 LS2 21 x 2 MAP 16 LS232 32 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 16 LS29 29 MAP 16 LS40 40
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 16 LS229 29 x 2 MAP 16 LS240 40 x 2

tipo A
CHP / MHP 63
CAP / MAP 81
CHP CS / MHP CS 63
CAP CS / MAP CS 81
CHP CP / MHP CP 63
CAP CP / MAP CP 81

tipo A
CHP L / MHP L 63
CAP L / MAP L 81
CHP LS / MHP LS 63
CAP LS / MAP LS 81

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso404

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69, 

da pag. 402 a pag. 410
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 439
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 454 e 455.

Custodie grandezza “77.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 4 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente).

C-
TY

PE

CHO (CAO) e MHO (MAO)

CHV (CAV) e MHV (MAV)

CAF/CFF e MAF/MFF

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

Pg/M

93,5 43

76

45

Pg/M

93,5 43

63 (76)

Pg
M

4393,5

58 (91)

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

Pg
M

76

45

93,5 43

custodie mobili con 4 piolini

CFO e MFO

CFV e MFV

Pg/M

4393,5

76

45

Pg/M

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

Type 
4/4X/12

con piolini, uscita orizzontale CHO 16 21 MHO 16.25 25
con piolini, uscita orizzontale MHO 16.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 16.21 21 MAO 16.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 16.29 29 MAO 16.40 40
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFO 16.21 21 MFO 16.32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFO 16.29 29 MFO 16.40 40

con piolini, uscita verticale CHV 16 21
con piolini, uscita verticale 2) MHV 16.25 25
con piolini, uscita verticale MHV 16.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16.21 21 MAV 16.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16.29 29 MAV 16.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 16.21 21 MFV 16.32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

CFV 16.29 29 MFV 16.40 40

con piolini, uscita frontale, esecuzione alta CAF 16 21 MAF 16.25 25
con piolini, uscita frontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFF 16 21 MFF 16.25 25

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 405

i
Custodie grandezza “77.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

CHO L (CAO L) e MHO L (MAO L)

CHV L (CAV L) e MHV L (MAV L)

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le 
custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 402 a pag. 410
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 454 e 455

custodie mobili con 2 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 2 piolini

CFO L e MFO L

CFV L e MFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente)

Pg/M

4393,5

63 (76)

Pg/M

93,5 43

76

45

Pg
M

93,5 43

76

45

C-TYPE

43

58 (91)

Pg
M

93,5

con piolini, uscita orizzontale CHO 16 L 21 MHO 16 L25 25
con piolini, uscita orizzontale MHO 16 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta CAO 16 L21 21 MAO 16 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta CAO 16 L29 29 MAO 16 L40 40
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 16 L21 21 MFO 16 L32 32

con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 16 L29 29 MFO 16 L40 40

con piolini, uscita verticale
con piolini, uscita verticale 2)

CHV 16 L 21
MHV 16 L25 25

con piolini, uscita verticale MHV 16 L32 32
con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta CAV 16 L21 21 MAV 16 L32 32
con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta CAV 16 L29 29 MAV 16 L40 40
con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 16 L21 21 MFV 16 L32 32

con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 16 L29 29 MFV 16 L40 40

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso406

Custodie grandezza “77.27“

CA - CF e MA - MF  C-TYPE  versione standard

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 402 a pag. 410
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 439
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 454 e 455

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

custodie mobili con doppia uscita 
verticale

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CAV/CFV e MAV/MFV

Pg
M

43

A
76

B

93,5

40

93,5

Pg/M

43

76

C-
TY

PE

custodie mobili con doppia 
uscita frontale

CAF/CFF e MAF/MFF

con piolini per 2 leve
utilizzato con custodie grandezza “77.27” CAV 16.216 16 x 2 MAV 16.220 20 x 2
utilizzato con custodie grandezza “77.27” CAV 16.221 21 x 2 MAV 16.225 25 x 2
con piolini per 2 leve, senza adattatore 1)

utilizzato con custodie grandezza “77.27” CFV 16.216 16 x 2 MFV 16.220 20 x 2
utilizzato con custodie grandezza “77.27” CFV 16.221 21 x 2 MFV 16.225 25 x 2
con piolini per 2 leve
utilizzato con custodie grandezza “77.27” CAF 16.221 21 x 2 MAF 16.225 25 x 2
con piolini per 2 leve, senza adattatore 1)

usati con custodie grandezza “77.27” CFF 16.221 21 x 2 MFF 16.225 25 x 2

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

codice articolo A B
CAV 16.216 - MAV 16.220 89 (90,5) 35 (30)

CAV 16.221 - MAV 16.225 90,5 (91) 40

CFV 16.216 - MFV 16.220 - 35 (30)

CFV 16.221 - MFV 16.225 - 40

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 407

i

60

43

110

93,5 56

Pg/M

60

43

110

93,5 56

Pg
M

Custodie grandezza “77.27“

CI e MI  C-TYPE  versione standard
custodie mobili inclinate per 2 leve con 
uscita orizzontale

CIO e MIOI gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 402 a pag. 410
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 439
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 454 e 455

custodie mobili inclinate per 2 leve 
con uscita verticale

CIV e MIV

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-Ring 
secondo il tipo di leva

C-TYPE

utilizzato con custodie grandezza “77.27”
con piolini per 2 leve, uscita orizzontale MIO 16.40 40
con piolini per 2 leve, uscita orizzontale CIO 16.36 36 MIO 16.50 50
utilizzato con custodie grandezza “77.27”
con piolini per 2 leve, uscita verticale CIV 16.29 29 MIV 16.40 40

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso408

Custodie grandezza “77.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV G (CAV G) e [CFV G],
MHV G (MAV G) e [MFV G]

MFV 16 G40

Pg
M

43
93,5

63,5 
(97 max)

153

59

[81,5]

M

45

93,5

153 59

81

M 45

93,5

153 59

81

C-
TY

PE

custodie mobili con 2 leve

MFO 16 G40

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFO 16 G40 40

con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 16 G 21 MHV 16 G32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16 G 21 MAV 16 G25 25
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16 G29 29 MAV 16 G32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta MAV 16 G40 40
con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 16 G 21 MFV 16 G25 25

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 16 G29 29 MFV 16 G32 32

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFV 16 G40 40

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 409

i

M

45

93,5

109,5 76,5

81

Custodie grandezza “77.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 1 leva
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV LG (CAV LG) e [CFV LG],
MHV LG (MAV LG) e [MFV LG]

MFV 10 LG40

Pg
M

4393,5

63,5 
(97 max)

109,5 76,5

[81,5]

M 45

93,5

109,5

81

76,5

C-TYPE

custodie mobili con 1 leva

MFO 10 LG40

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leva e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1) 

MFO 16 LG40 40

con leva e guarnizione, uscita verticale CHV 16 LG 21 MHV 16 LG32 32
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16 LG21 21 MAV 16 LG25 25
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 16 LG29 29 MAV 16 LG32 32
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta MAV 16 LG40 40
con leva e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 16 LG21 21 MFV 16 LG25 25

con leva e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 16 LG29 29 MFV 16 LG32 32

con leva e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFV 16 LG40 40

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso410

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHI/CHP/CAP 16 CS/CP/C 
- MHP/MAP 16 CS/CP

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 16 X e CHV/CAV 16 X 
- MHO/MAO 16 X e MHV/MAV 16 X

3) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente)

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asolaEN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

Custodie grandezza “77.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve

C-
TY

PE

coperchi

CHV X (CAV X) e MHV X (MAV X)

CHC G

CHC LG

CHC L (SL)

CHC C

CHO X (CAO X) e MHO X (MAO X)	 CHC (S)

14,5

93,5 43

14,5

93,5 43

17,5

93,5 43

153 59

17,5

93,5 43

17,5

93,5 43

74109,5

Pg/M

4393,5

63 (76)

153 59

Pg
M

4393,5

58 (91)

153 59

con leve, uscita orizzontale 1) CHO 16 X 21 MHO 16 X25 25
con leve, uscita orizzontale 1) MHO 16 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 16 X 21 MAO 16 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 16 X29 29 MAO 16 X40 40
con leve, uscita verticale 1)

con leve, uscita verticale 1) 3)
CHV 16 X 21

MHV 16 X25 25
con leve, uscita verticale 1) MHV 16 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 16 X 21 MAV 16 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 16 X29 29 MAV 16 X40 40
con 4 piolini (per custodie con 2 leve con guarnizione) CHC 16 CHC 16 S
con 4 piolini e guarnizione (per custodie con 2 leve) 2) CHC 16 C
con 2 piolini (per custodie con 1 leva con guarnizione) CHC 16 L CHC 16 SL
con 2 leve (per custodie mobili con 4 piolini) CHC 16 G
con 1 leva (per custodie mobili con 2 piolini) CHC 16 LG

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 411

i
Custodie grandezza “77.27“

CAC  C-TYPE  versione standard
custodie mobili senza uscita, da forare custodie mobili senza uscita, da forare

In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 402 a pag. 410
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 439
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 454 e 455

45

76

93,5 43

45

76

93,5 43

CAC 16 ●		  CAC 16 L ▲

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

● IP67 se accoppiato custodia mobile IP67

C-TYPE

con piolini, esecuzione alta CAC 16 CAC 16 L

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo
(con 4 piolini)

codice articolo
(con 2 piolini)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso412

Custodie grandezza “104.27“

CH  C-TYPE  versione standard

CHI ▲ CHI L ▲

CHI C ▲

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 24 X e CHV/CAV 24 X 
- MHO/MAO 24 X e MHV/MAV 24 X

CHI LS ●

CHI CS/CP ●

custodie da incasso con 2 leve o 4 piolini

142,5

76,5

45,5 6

29

142,5

74

45,5 6

29

142,5 45,5
6

29

142,5

59

45,5
6

29

179,5

142,5

97

45,5 6

29

custodie da incasso con 1 leva

dima di foratura per custodie da incasso

112

32

35

ø 4,5

130

C-
TY

PE

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTS (10A) *) 64 poli + m 157
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con 1 o 2 leve CHI 24 CHI 24 L
con piolini 1) CHI 24 C
con piolini e coperchio in alluminio 1) CHI 24 CS
con piolini e coperchio in plastica 1) CHI 24 CP
con leva e coperchio in alluminio CHI 24 LS

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 413

i
Custodie grandezza “104.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard

CHP - CAP e MHP - MAP ▲ 

CHP CS/CP - CAP CS/CP e 
MHP CS/CP - MAP CS/CP ●

custodie da parete con 2 leve o 4 piolini

132

144

Pg/M Pg/M

82

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

74

45

57
4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

45

57
4

AØ 5,5

59179,5

custodie da parete con 1 leva

CHP L - CAP L e MHP L - MAP L ▲

CHP LS - CAP LS e MHP LS - MAP LS ●

132

144

Pg
M

97

45

57

4

AØ 5,5Pg
M

C-TYPE

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

1) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente)

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 24 X e CHV/CAV 24 X 
- MHO/MAO 24 X e MHV/MAV 24 X

(eccetto custodie con coperchio in plastica)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲ pressacavo con guarnizione O-ring

pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

▲

CR CLK 
dispositivo di blocco 
per leve di chiusura 
CLASS (pag. 666)

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

con leva/e CHP 24 21 MHP 24.25 25 CHP 24 L 21 MHP 24 L25 25
con leva/e CHP 24.2 21 x 2 MHP 24.225 25 x 2 CHP 24 L2 21 x 2 MHP 24 L225 25 x 2
con leve, esecuzione alta 1) MAP 24.25 25
con leve, esecuzione alta 1) MAP 24.225 25 x 2
con leva/e, esecuzione alta CAP 24.21 21 MAP 24.32 32 CAP 24 L 21 MAP 24 L32 32
con leva/e, esecuzione alta CAP 24.221 21 x 2 MAP 24.232 32 x 2 CAP 24 L2 21 x 2 MAP 24 L232 32 x 2
con leva/e, esecuzione alta CAP 24.29 29 MAP 24.40 40 CAP 24 L29 29 MAP 24 L40 40
con leva/e, esecuzione alta CAP 24.229 29 x 2 MAP 24.240 40 x 2 CAP 24 L229 29 x 2 MAP 24 L240 40 x 2

con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 24 CS 21 MHP 24 CS25 25
con piolini e coperchio in alluminio 2) CHP 24 CS2 21 x 2 MHP 24 CS225 25 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 24 CS 21 MAP 24 CS32 32
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 24 CS2 21 x 2 MAP 24 CS232 32 x 2
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 24 CS29 29 MAP 24 CS40 40
con piolini e coperchio in alluminio, esecuzione alta 2) CAP 24 CS229 29 x 2 MAP 24 CS240 40 x 2
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 24 CP 21 MHP 24 CP25 25
con piolini e coperchio in plastica 2) CHP 24 CP2 21 x 2 MHP 24 CP225 25 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 24 CP 21 MAP 24 CP32 32
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 24 CP2 21 x 2 MAP 24 CP232 32 x 2
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 24 CP29 29 MAP 24 CP40 40
con piolini e coperchio in plastica, esecuzione alta 2) CAP 24 CP229 29 x 2 MAP 24 CP240 40 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 24 LS 21 MHP 24 LS25 25
con leva e coperchio in alluminio CHP 24 LS2 21 x 2 MHP 24 LS225 25 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 24 LS 21 MAP 24 LS32 32
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 24 LS2 21 x 2 MAP 24 LS232 32 x 2
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 24 LS29 29 MAP 24 LS40 40
con leva e coperchio in alluminio, esecuzione alta CAP 24 LS229 29 x 2 MAP 24 LS240 40 x 2

tipo A
CHP / MHP 63
CAP / MAP 81
CHP CS / MHP CS 63
CAP CS / MAP CS 81
CHP CP / MHP CP 63
CAP CP / MAP CP 81

tipo A
CHP L / MHP L 63
CAP L / MAP L 81
CHP LS / MHP LS 63
CAP LS / MAP LS 81

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso414

Custodie grandezza “104.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente).

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 412 a pag. 422
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 441
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

custodie mobili con 4 piolini  
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 4 piolini

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

Type 
4/4X/12

C-
TY

PE

CHO (CAO) e MHO (MAO)

CHV (CAV) e MHV (MAV)

CAF/CFF e MAF/MFF

Pg
M

43

76

45

120

Pg/M

120 43

76

45

Pg/M

43120

63 (76)

* 69,5 per Pg 29 - versioni M40

Pg
M

43120

68 * (91)

CFO e MFO

CFV e MFV

43120

76

45

Pg/M Pg/M

con piolini, uscita orizzontale CHO 24 21 MHO 24.25 25
con piolini, uscita orizzontale MHO 24.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 24.21 21 MAO 24.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 24.29 29 MAO 24.40 40
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 24.21 21 MFO 24.32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 24.29 29 MFO 24.40 40

con piolini, uscita verticale CHV 24 21
con piolini, uscita verticale 2) MHV 24.25 25
con piolini, uscita verticale MHV 24.32 32
con piolini, uscita verticale CHV 24.29 29 MHV 24.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24.21 21 MAV 24.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24.29 29 MAV 24.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 24.21 21 MFV 24.32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 24.29 29 MFV 24.40 40

con piolini, uscita frontale, esecuzione alta CAF 24.21 21 MAF 24.25 25
con piolini, uscita frontale, esecuzione alta CAF 24.29 29 MAF 24.32 32
con piolini, uscita frontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFF 24.21 21 MFF 24.25 25
con piolini, uscita frontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFF 24.29 29 MFF 24.32 32

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 415

i
Custodie grandezza “104.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente).

CHO L (CAO L) e MHO L (MAO L)

CHV L (CAV L) e MHV L (MAV L)

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 412 a pag. 422
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

custodie mobili con 2 piolini
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

custodie mobili con 2 piolini

CFO L e MFO L

CFV L e MFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

Pg/M

120 43

76

45

Pg
M

120 43

76

45

Pg/M

43120

63 (76)

* 69,5 per Pg 29 - versioni M40

43120

68 * (91)

Pg
M

C-TYPE

con piolini, uscita orizzontale CHO 24 L 21 MHO 24 L25 25
con piolini, uscita orizzontale MHO 24 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 24 L21 21 MAO 24 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 24 L29 29 MAO 24 L40 40
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 24 L21 21 MFO 24 L32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFO 24 L29 29 MFO 24 L40 40

con piolini, uscita verticale
con piolini, uscita verticale 2)

CHV 24 L 21
MHV 24 L25 25

con piolini, uscita verticale MHV 24 L32 32
con piolini, uscita verticale CHV 24 L29 29 MHV 24 L40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 L21 21 MAV 24 L32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 L29 29 MAV 24 L40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 24 L21 21 MFV 24 L32 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

CFV 24 L29 29 MFV 24 L40 40

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso416

Custodie grandezza “104.27“

CA - CF e MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con doppia uscita verticale 
e 4 piolini

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CAV/CFV e MAV/MFV

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69 da  

pag. 412 a pag. 422
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 441
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

custodie mobili con doppia uscita frontale 
e 4 piolini

CAF/CFF e MAF/MFF

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-ring
IP67 se le custodie mobili senza adattatori 
sono accoppiate con custodie fisse IP67

Pg
M

43

A
76

50

120

Pg/M

43

76

50

120

C-
TY

PE

con piolini per 2 leve
utilizzati con custodie grandezza “104.27” CAV 24.221 21 x 2 MAV 24.232 32 x 2
utilizzati con custodie grandezza “104.27” CAV 24.229 29 x 2
con piolini per 2 leve, senza adattatore 1)

utilizzati con custodie grandezza “104.27” CFV 24.221 21 x 2 MFV 24.232 32 x 2
con piolini per 2 leve
utilizzati con custodie grandezza “104.27” CAF 24.221 21 x 2 MAF 24.225 25 x 2
con piolini per 2 leve, senza adattatore 1)

utilizzati con custodie grandezza “104.27” CFF 24.221 21 x 2 MFF 24.225 25 x 2

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

codice articolo A
CAV 24.221 - MAV 24.232 90,5 (91)

CAV 24.229 90,5

CFV 24.221 - MFV 24.232 -

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 417

i
Custodie grandezza “104.27“

CI e MI  C-TYPE  versione standard
custodie mobili inclinate per 2 leve  
con uscita orizzontale

CIO e MIOI gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 412 a pag. 422
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 441
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

custodie mobili inclinate per 2 leve  
con uscita verticale

CIV e MIV

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-Ring 
secondo il tipo di leva

Pg/M

120

60

110

43

54

Pg
M

120

60

110

43

54

C-TYPE

utilizzati con custodie grandezza “104.27”
con piolini per 2 leve, uscita orizzontale MIO 24.40 40
con piolini per 2 leve, uscita orizzontale CIO 24.36 36 MIO 24.50 50
utilizzati con custodie grandezza “104.27”
con piolini per 2 leve, uscita verticale MIV 24.40 40
con piolini per 2 leve, uscita verticale CIV 24.36 36 MIV 24.50 50

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso418

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

I gradi di protezione IP dipendono dal tipo di leva delle 
custodie della controparte.
In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 412 a pag. 422
- �C7, leva in acciaio inox IP66IP67/IP69, pag. 441
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo con guarnizione O-Ring
secondo il tipo di leva

Custodie grandezza “104.27“

CQ e MQ  C-TYPE  versione standard
custodie mobili allargate,
uscita orizzontale o verticale con 4 piolini

CQO e MQO

43

97

120

117,5

53

Pg/M

CQV e MQV

43

87

120

53
Pg
M

C-
TY

PE

utilizzati con custodie grandezza “104.27”
con piolini per 2 leve, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CQO 24 36 MQO 24.40 40
con piolini per 2 leve, uscita verticale, senza adattatore 1) CQV 24 36 MQV 24.40 40

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione	 codice articolo 	 uscita	 codice articolo	 uscita
		  Pg		  M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 419

i

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

Custodie grandezza “104.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV G (CAV G) e [CFV G],
MHV G (MAV G) e [MFV G]

MFV 24 G40

120

179,5
Pg
M

43

73,5 
(97 max)

59

[81,5]

M

120

179,5

45

59

81

M

120

179,5 59

81

45

C-TYPE

custodie mobili con 2 leve

MFO 24 G40

con leve e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFO 24 G40 40

con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 24 G 21 MHV 24 G32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 G 21 MAV 24 G25 25
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 G29 29 MAV 24 G32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta MAV 24 G40 40
con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 24 G 21 MFV 24 G25 25

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 24 G29 29 MFV 24 G32 32

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFV 24 G40 40

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso420

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

Custodie grandezza “104.27“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 1 leva 
uscita cavo M40 con filettatura lunga 20 mm

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHV LG (CAV LG) e [CFV LG],
MHV LG (MAV LG) e [MFV LG]

MFV 24 LG40

120

136 74

Pg
M

43

73,5
(97 max)

[81,5]

M

45

120

136 74

81

M 45

120

136

81

74

C-
TY

PE

custodie mobili con 1 leva

MFO 24 LG40

con leve e guarnizione, uscita orizzontale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1) 

MFO 24 LG40 40

con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 24 LG 21 MHV 24 LG32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 LG21 21 MAV 24 LG25 25
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 24 LG29 29 MAV 24 LG32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta MAV 24 LG40 40
con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 24 LG21 21 MFV 24 LG25 25

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

CFV 24 LG29 29 MFV 24 LG32 32

con leve e guarnizione, uscita verticale, 
esecuzione alta, senza adattatore 1)

MFV 24 LG40 40

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 421

i
Custodie grandezza “104.27“

CAN  C-TYPE  versione standard
custodie mobili per cavo piatto 
con 4 piolini

43

110 max

120

C-TYPE

guarnizioni per custodie mobili 
per cavo piatto

IP66
EN 60529

IEC 60529

Type
4/4X/12

con piolini, uscita verticale CAN 24
guarnizioni per cavo piatto (fornite separatamente)
una sede per cavi dimensioni 18,8 x 5,8 mm CRN 1
una sede per cavi dimensioni 63,8 x 5,1 mm CRN 2
sede per cavi dimensioni 36 x 9 mm CRN 3
da forare CRN P

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso422

14,5

120 43

14,5

120 43

17,5

120 43

136 74

17,5

120 43

179,5 59

17,5

120 43

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHI/CHP/CAP 24 CS/CP/C 
- MHP/MAP 24 CS/CP

2) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 24 X e CHV/CAV 24 X 
- MHO/MAO 24 X e MHV/MAV 24 X

3) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente).

CHO X (CAO X) e MHO X (MAO X)

CHV X (CAV X) e MHV X (MAV X)

CHC G

CHC LG

CHC L (SL)

CHC C

Custodie grandezza “104.27“

CH - CA e MH - MA  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve

Pg/M

43120

63 (76)

179,5 59

Pg
M

43120

68 (91)

179,5 59

C-
TY

PE

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

coperchi

CHC (S)

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve, uscita orizzontale 1) CHO 24 X 21 MHO 24 X25 25
con leve, uscita orizzontale 1) MHO 24 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 24 X 21 MAO 24 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 24 X29 29 MAO 24 X40 40
con leve, uscita verticale 1)

con leve, uscita verticale 1) 3)
CHV 24 X 21

MHV 24 X25 25
con leve, uscita verticale 1) MHV 24 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 24 X 21 MAV 24 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 24 X29 29 MAV 24 X40 40
con 4 piolini (per custodie con 2 leve con guarnizione) CHC 24 CHC 24 S
con 4 piolini e guarnizione (per custodie con 2 leve) 2) CHC 24 C
con 2 piolini (per custodie con 1 leva con guarnizione) CHC 24 L CHC 24 SL
con 2 leve (per custodie mobili con 4 piolini) CHC 24 G
con 1 leva (per custodie mobili con 2 piolini) CHC 24 LG

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 423

i
Custodie grandezza “104.27“

CAC  C-TYPE  versione standard
custodie mobili senza uscita, da forare custodie mobili senza uscita, da forare

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

● IP67 se accoppiato custodia mobile IP67

45

76

120 43

45

76

43120

CAC 24 ●		  CAC 24 L ▲

C-TYPE

In alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiabili con le custodie fisse:
- �C-TYPE, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

da pag. 412 a pag. 422
- �C7, leva in acciaio inox IP66/IP67/IP69, pag. 441
- �CV, leva in acciaio inox IP65 o IP66/IP69,  

pagg. 460 e 461

con piolini, esecuzione alta CAC 24 CAC 24 L

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

descrizione codice articolo  
con 4 piolini

codice articolo  
con 2 piolini



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso424

Custodie grandezza “77.62“

CH  C-TYPE  versione standard

CHI ▲ CHI L ▲1) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CHV/CFO/CFV 32 X 
- MHO/MHV/MFO/MFV 32 X

CHI CS ●

126

111

92 8

35

126

134,5

92 8

35

126

98,5

92
8

35

153

126

134,5

92 8

35

custodie da incasso 
con 2 leve o 4 piolini

custodie da incasso 
con 1 leva

CHI LS ●

dima di foratura per custodie da incasso

88

65

ø 4,5

110

76C-
TY

PE

	� �NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono 
il grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le 
versioni con sportello incernierato) quando sono 
accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una protezione 
meccanica, ma non assicura il grado di protezione 
IP65.

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CTSE (16A) *) 32 poli + m 164
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

con 1 o 2 leve CHI 32 CHI 32 L
con piolini e coperchio in alluminio 1) CHI 32 CS
con leva e coperchio in alluminio CHI 32 LS

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 425

i
Custodie grandezza “77.62“

CH e MH  C-TYPE  versione standard

CHP e MHP ▲

CHP LS e MHP LS ●

custodia da parete 
con 2 leve

112

125

Pg/M Pg/M

111

67

84

5

90Ø 5,5

112

125

Pg/M Pg/M

67

84
5

90Ø 5,5

59153

112

125

Pg
M

134,5

67

84

5

90Ø 5,5Pg
M

custodie da parete 
con 1 leva

CHP L e MHP L ▲

C-TYPE

	� ��NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono 
il grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le 
versioni con sportello incernierato) quando sono 
accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una 
protezione meccanica, ma non assicura il grado 
di protezione IP65.

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

▲ pressacavo con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EN 60529

IEC 60529

IP65 ●

▲

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

con 1 o 2 leve CHP 32.29 29 MHP 32.40 40 CHP 32 L29 29 MHP 32 L40 40
con 1 o 2 leve CHP 32.229 29 x 2 MHP 32.240 40 x 2 CHP 32 L229 29 x 2 MHP 32 L240 40 x 2
con 1 o 2 leve CHP 32 36 MHP 32.50 50 CHP 32 L 36 MHP 32 L50 50
con 1 o 2 leve CHP 32.2 36 x 2 MHP 32.250 50 x 2 CHP 32 L2 36 x 2 MHP 32 L250 50 x 2
con 1 o 2 leve CHP 32.42 42 CHP 32 L42 42
con 1 o 2 leve CHP 32.242 42 x 2 CHP 32 L242 42 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS29 29 MHP 32 LS40 40
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS229 29 x 2 MHP 32 LS240 40 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS 36 MHP 32 LS50 50
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS2 36 x 2 MHP 32 LS250 50 x 2
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS42 42
con leva e coperchio in alluminio CHP 32 LS242 42 x 2

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso426

Custodie grandezza “77.62“

CH - CF e MH - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 4 piolini e 2 leve

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHO/CFO e MHO/MFO

CHV/CFV e MHV/MFV

Pg/M

82,593,5

94

117 max

82,593,5

94

Pg
M

CHV/CFV G e MHV/MFV G

93,5

Pg
M

82,5

112,5 
max

153

98,5

99,5

82,593,5

112,5 
max

153 111

99,5

Pg
M

Pg
M

82,593,5

94

93,5 82,5

Pg
M

94 117 max

C-
TY

PE

custodie mobili con 2 piolini e 1 leva

CHO/CFO L e MHO/MFO L

CHV/CFV L e MHV/MFV L

CHV/CFV LG e MHV/MFV LG

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo 
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con piolini, uscita orizzontale CHO 32.29 29 MHO 32.32 32
con piolini, uscita orizzontale CHO 32 36 MHO 32.40 40 CHO 32 L 36 MHO 32 L40 40
con piolini, uscita orizzontale CHO 32.42 42 MHO 32.50 50
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 32.29 29 MFO 32.32 32
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 32 36 MFO 32.40 40 CFO 32 L 36 MFO 32 L40 40
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 32.42 42 MFO 32.50 50
con piolini, uscita verticale CHV 32.29 29 MHV 32.32 32
con piolini, uscita verticale CHV 32 36 MHV 32.40 40 CHV 32 L 36 MHV 32 L40 40
con piolini, uscita verticale CHV 32.42 42 MHV 32.50 50
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32.29 29 MFV 32.32 32
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32 36 MFV 32.40 40 CFV 32 L 36 MFV 32 L40 40
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32.42 42 MFV 32.50 50
con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 32 G29 29 MHV 32 G32 32
con 1 o 2 leve e guarnizione, uscita verticale CHV 32 G 36 MHV 32 G40 40 CHV 32 LG 36 MHV 32 LG40 40
con leve e guarnizione, uscita verticale CHV 32 G42 42 MHV 32 G50 50
con leve e guarnizione, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32 G29 29 MFV 32 G32 32
con leva/e e guarnizione, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32 G 36 MFV 32 G40 40 CFV 32 LG 36 MFV 32 LG40 40
con leve e guarnizione, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 32 G42 42 MFV 32 G50 50

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 427

i

Pg/M

82,593,5

94

153 98,5

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �abbinabili alle custodie CHI 32 CS

3) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CFO 32 X e CHV/CFV 32 X 
- MHO/MFO 32 X e MHV/MFV 32 X

CHV/CFV X e MHV/MFV X

CHC G

CHC LG

CHC L (SL)

Custodie grandezza “77.62“

CH - CF e MH - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve

14,5

97 82,5

14,5

97 82,5

17,5

97 82,5

113 110

17,5

97 82,5

Pg
M

82,593,5

153 98,5

94
117 max

CHO/CFO X e MHO/MFO X

CHC C

coperchi

CHC (S)

97

153

17,5

82,5

98,5

C-TYPE

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asolaEN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve, uscita orizzontale 2) CHO 32 X 36 MHO 32 X40 40
con leve, uscita orizzontale, senza adattatore 1) 2) CFO 32 X 36 MFO 32 X40 40
con leve, uscita verticale 2) CHV 32 X 36 MHV 32 X40 40
con leve, uscita verticale, senza adattatore 1) 2) CFV 32 X 36 MFV 32 X40 40
con 4 piolini (per custodie con 2 leve con guarnizione) CHC 32 CHC 32 S
con 4 piolini e guarnizione (per custodie con 2 leve) 3) CHC 32 C
con 2 piolini (per custodie con 1 leva con guarnizione) CHC 32 L CHC 32 SL
con 2 leve (per custodie mobili con 4 piolini) CHC 32 G
con 1 leva (per custodie mobili con 2 piolini) CHC 32 LG

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso428

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Custodie grandezza “77.62“

CHIX  C-TYPE  versione standard  LEVA RIGIDA

CHIX LS e CHIX LP �Le custodie garantiscono il grado di protezione 
IP66/IP69 (o IP65 per le versioni con coperchio) 
quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve 
di chiusura. 
 
Disponibile su richiesta nella versione “W-TYPE” per 
ambienti aggressivi e nella versione 180 °C per alte 
temperature.

EN 60529

IEC 60529

IP65

custodie da incasso 
con 1 leva

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

134,5

126 92 8

35

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

113

126 92 8

35

 LEVA IN ACCIAIO INOX RIGIDA  LEVA IN ACCIAIO INOX RIGIDA

C-
TY

PE

custodie da incasso 
con 1 leva e coperchio

CHIX L

dima di foratura per custodie da incasso

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

76

ø 4,5

88  110

65

cURus 
Type 12 / Type 4/4X 
(eccetto custodie con coperchio in plastica)
in attesa

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CTSE (16A) *) 32 poli + m 164
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

con leva CHIX 32 L
con leva e coperchio in alluminio CHIX 32 LS
con leva e coperchio in plastica CHIX 32 LP

descrizione codice articolo codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 429

i
Custodie grandezza “77.62“

CHPX  C-TYPE  versione standard  LEVA RIGIDA
custodie da parete
con 1 leva

CHPX LS - MHPX LS e CHPX LP - MHPX LP

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

110

90

112
84
67

125

ø 5,5Pg / M

 LEVA IN ACCIAIO INOX RIGIDA  LEVA IN ACCIAIO INOX RIGIDA

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

112
125

Pg / M

CHIX 32 L

CHIX 32 LS

CHPX 32 L
CHPX 32 LS

134,5

67

90

84 5

ø 5,5

 �Le custodie garantiscono il grado di protezione 
IP66/IP69 (o IP65 per le versioni con coperchio) 
quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di 
chiusura. 
 
Disponibile su richiesta nella versione “W-TYPE” per 
ambienti aggressivi e nella versione 180 °C per alte 
temperature.

C-TYPE

custodia da parete
con 1 leva e coperchio

CHPX L e MHPX L

EN 60529

IEC 60529

IP65

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

cURus 
Type 12 / Type 4/4X 
(eccetto custodie con coperchio in plastica)
in attesa

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CTSE (16A) *) 32 poli + m 164
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

con leva CHPX 32 L29 29
con leva CHPX 32 L 36 MHPX 32 L40 40
con leva e coperchio in alluminio CHPX 32 LS29 29
con leva e coperchio in alluminio CHPX 32 LS 36 MHPX 32 LS40 40

con leva e coperchio in plastica CHPX 32 LP29 29
con leva e coperchio in plastica CHPX 32 LP 36 MHPX 32 LP40 40
con leva e coperchio in plastica MHPX 32 LP50 50

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso430

121

150,5 90

Pg/M

98

79

custodie da incasso e da parete
con 1 leva

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

dima di foratura per custodie da incasso

CHO/CFO L e MHO/MFO L

CHP LS e MHP LS

custodie mobili
con 2 piolini

CHI L - LS

CHV/CFV L e MHV/MFV L

Custodie grandezza “104.62“

CH - CF e MH - MF  C-TYPE  versione standard

125

70

81

ø 6,5

148
167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99Pg
M

Pg
M

141 120

ø 6,5

150,5

Pg
M

79

90

121 max98

121

C-
TY

PE

	� �NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono il 
grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le versioni 
con sportello incernierato) quando sono accoppiate 
e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio 
(CS, CP) fornisce solo una protezione meccanica, 
ma non assicura il grado di protezione IP65.

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo 
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 128 poli + m 74
CDD 216 poli + m 83
CDS 84 poli + m -
CDSH 84 poli + m 91
CNE 48 poli + m 115
CSE 48 poli + m -
CSH 48 poli + m 115
CSH S 48 poli + m 127
CCE 48 poli + m 135
CME 20+4 (aux) poli + m 144
CMSH 20+4 (aux) poli + m 144
CSS 48 poli + m 153
CTSE (16A) *) 48 poli + m 165
CQE 92 poli + m 173
MIXO 6 + 6 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

dimensioni frutti:
2 x (104 x 27) mm 

custodie da incasso con leva CHI 48 L —
custodie da incasso con leva e coperchio CHI 48 LS —
custodie da parete con leva e coperchio CHP 48 LS29 29 x 2 MHP 48 LS40 40 x 2
custodie da parete con leva e coperchio CHP 48 LS 36 x 2 MHP 48 LS50 50 x 2
con piolini, uscita orizzontale CHO 48 L29 29 MHO 48 L32 32
con piolini, uscita orizzontale CHO 48 L 36 MHO 48 L40 40
con piolini, uscita orizzontale CHO 48 L42 42 MHO 48 L50 50
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 48 L29 29 MFO 48 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 48 L 36 MFO 48 L40 40
con piolini, uscita orizzontale, senza adattatore 1) CFO 48 L42 42 MFO 48 L50 50
con piolini, uscita verticale CHV 48 L29 29 MHV 48 L32 32
con piolini, uscita verticale CHV 48 L 36 MHV 48 L40 40
con piolini, uscita verticale CHV 48 L42 42 MHV 48 L50 50
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 48 L29 29 MFV 48 L32 32
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 48 L 36 MFV 48 L40 40
con piolini, uscita verticale, senza adattatore 1) CFV 48 L42 42 MFV 48 L50 50

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 431

i

104

71

58,5 5,5

29

146

104

88

58,5 5,5

29

94

106

Pg
M

Pg
M

46

57,3

4

82Ø 5,5

71146

94

106

Pg
M

Pg
M

88

46

57,3

4

82Ø 5,5

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHO/CAO 50 X e CAV 50 X 
- MHO/MAO/MFO 50 X e MAV/MFV 50 X

Custodie grandezza “66.40“

CH e MH  C-TYPE  versione standard
custodie da incasso
con 2 leve o 4 piolini

CHP e MHP

CHP CS e MHP CS

dima di foratura per custodie da incasso

custodie da parete
con 2 leve o 4 piolini

CHI

CHI CS

74

42

48

ø 4,4

92

C-TYPE

	� �NOTA IMPORTANTE: Le custodie garantiscono 
il grado di protezione IP66/IP69 (o IP65 per le 
versioni con sportello incernierato) quando sono 
accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. 
Il coperchio (CS, CP) fornisce solo una 
protezione meccanica, ma non assicura il grado 
di protezione IP65.

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con leve CHI 50
con piolini e coperchio 1) CHI 50 CS
con leve CHP 50.21 21 MHP 50.32 32
con leve CHP 50.221 21 x 2 MHP 50.232 32 x 2
con leve CHP 50.29 29 MHP 50.40 40
con leve CHP 50.229 29 x 2 MHP 50.240 40 x 2
con piolini e coperchio 1) CHP 50 CS 21 MHP 50 CS32 32
con piolini e coperchio 1) CHP 50 CS2 21 x 2 MHP 50 CS232 32 x 2
con piolini e coperchio 1) CHP 50 CS29 29 MHP 50 CS40 40
con piolini e coperchio 1) CHP 50 CS229 29 x 2 MHP 50 CS240 40 x 2

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso432

Pg
M

5682

56 (75)

Pg
M

5682

(75) 90,5

Custodie grandezza “66.40“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 4 piolini

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHO (CAO/CFO) e MHO (MAO/MFO)

CAV G (CFV G) e MAV G (MFV G)

custodie mobili con 2 leve o 4 piolini

CAV (CFV) e MAV (MFV)

Pg
M

5682

92 
max

146

71

(76,5)

C-
TY

PE

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

con piolini, uscita orizzontale CHO 50 21 MHO 50.25 25
con piolini, uscita orizzontale MHO 50.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 50.21 21 MAO 50.25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta CAO 50.29 29 MAO 50.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 50.21 21 MAV 50.25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta CAV 50.29 29 MAV 50.32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta CAV 50 G29 29 MAV 50 G32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFO 50.21 21 MFO 50.25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFO 50.29 29 MFO 50.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFV 50.21 21 MFV 50.25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) CFV 50.29 29 MFV 50.32 32
con leve e guarnizione, uscita verticale, alte, senza adattatore 1) CFV 50 G29 29 MFV 50 G32 32

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm

descrizione codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita 
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 433

i

Pg/M

5682

56 (75)

146 71

12,5

82 56

15,5

82 56

146 71

Pg
M

5682

(76,5) 92 max

146 71

Custodie grandezza “66.40“

CH - CA - CF e MH - MA - MF  C-TYPE  versione standard
custodie mobili con 2 leve

1) �abbinabili alle custodie: 
- CHI 50 CS, CHP 50 CS e MHP 50 CS

2) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo, 
utilizzabile solo con pressacavo completo.

CHO X (CAO X/CFO X) e MHO X (MAO X/MFO X)

CAV X (CFV X) e MAV X (MFV X)

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

coperchi

CHC(S)

CHC G

C-TYPE

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

con leve, uscita orizzontale 1) CHO 50 X 21 MHO 50 X25 25
con leve, uscita orizzontale 1) MHO 50 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 50 X 21 MAO 50 X25 25
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta 1) CAO 50 X29 29 MAO 50 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 50 X 21 MAV 50 X25 25
con leve, uscita verticale, esecuzione alta 1) CAV 50 X29 29 MAV 50 X32 32
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) 2) CFO 50 X 21 MFO 50 X25 25
con leve, uscita orizzontale, esecuzione alta, senza adattatore 1) 2) CFO 50 X29 29 MFO 50 X32 32
con leve, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) 2) CFV 50 X 21 MFV 50 X25 25
con leve, uscita verticale, esecuzione alta, senza adattatore 1) 2) CFV 50 X29 29 MFV 50 X32 32
con 4 piolini (per custodie con 2 leve) CHC 50 CHC 50 S
con 2 leve e guarnizione (per custodie mobili con 4 piolini) CHC 50 G

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso434

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type
4/4X/12

Custodie grandezza “66.40“

CAC  C-TYPE  versione standard
custodie mobili senza uscita, da forare

C-
TY

PE

56

75

82

descrizione codice articolo
con 4 piolini

con piolini, esecuzione alta CAC 50

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice126

with full metal locking levers	 CHIX 50
with full metal locking levers			   CHPX 50.21	 21 	 MHPX 50.32	 32 
with full metal locking levers			   CHPX 50.29	 29

Enclosures size “66.40“

CHIX - CHPX and MHPX  C-TYPE  standard version  full metal locking levers
bulkhead mounting housings	 surface mounting housings
with 2 levers	 with 2 levers

inserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

panel cut-out for bulkhead mounting housings

74

42

48

ø 4,4

92

 �The enclosures ensure IP66/IP69 degree of protection 
(or IP65 for cover versions) when mated and locked 
with the closing levers.

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

description	 part No.				    part No. 	 entry 	 part No. 	 entry
						      Pg 		  M

 refer to CN.19 pages

29

104

137 68,5

58,5
5,5

CHIX		  CHPX and MHPX

ø 5,5

106
94

82

68,5

Pg/M

46
57,3

4

137

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice 127

i

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

with full metal locking levers, side entry 1)	 CHOX 50 X	 21 	 MHOX 50 X32	 32 
with full metal locking levers, side entry, high construction 1)	 CAOX 50 X29	 29	 MAOX 50 X32	 32
with full metal locking levers, top entry, high construction 1)					     CAVX 50 X29	 29	 MAVX 50 X32	 32
with full metal locking levers and gasket, top entry, 
high construction 1)					     CAVX 50 G29	 29	 MAVX 50 G32	 32
with full metal locking levers, side entry, high construction			   MFOX 50 X32	 32 
without adapter 1) 2)

with full metal locking levers, top entry, high construction							       MFVX 50 X32	 32 
without adapter 1) 2)

Enclosures size “66.40“

CH X - CA X and MH X - MA X - MF X  C-TYPE  standard version  full metal locking levers
hoods with 2 levers	 hoods with 2 leversinserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

 �The enclosures ensure IP66/IP69 degree of protection 
(or IP65 for cover versions) when mated and locked 
with the closing levers.

 refer to CN.19 pages

CHOX X (CAOX X) and MHOX X (MAOX X)	 CAVX X and MAVX X - MFVX X

137

56 (75)

68,5

5682

Pg/M

137

76

Pg/M

82

93 
max.

56
68,5

description	 part No. 	 entry	 part No	 entry	 part No. 	 entry 	 part No. 	 entry
		  Pg		  M		  Pg 		  M

1) �May be combined with enclosures: 
CHI 50 CS, CHP 50 CS and MHP 50 CS.

2) �Enclosure without adapter, threaded on the body, 
to be used only with a complete cable gland.

MFOX X		  CAVX G and MAVX G

137

75

68,5

5682

M

137 68,5

Pg/M

82

75

92 
max.

56

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice128

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Enclosures size “66.40“

CHCX  C-TYPE  standard version  full metal locking levers
coversinserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

description	 part No.

with 2 full metal locking levers and gasket (for hoods with 4 pegs)		 CHCX 50 G

56

16

82

137 68,5

 refer to CN.19 pages

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice112

Enclosures accessories

CHC 48 LG  cover for size “104.62”  C-TYPE  standard version
cover

description	 part No.
(with loop)

with 1 lever and gasket (for hoods with 2 pegs)	 CHC 48 LG

CHC 48 LG

For fixing on hoods 

loop

 refer to CN.19 pages

inserts	  page:

CD	 128 	poles + m	 74
CDD	 216 	poles + m	 83
CDS	 84 	poles + m	 -
CDSH	 84 	poles + m	 91
CNE	 48 	poles + m	 115
CSE	 48 	poles + m	 -
CSH	 48 	poles + m	 115
CSH S	 48 	poles + m	 127
CCE	 48 	poles + m	 135
CME	 20+4 (aux) 	poles + m	 144
CMSH	 20+4 (aux) 	poles + m	 144
CSS	 48 	poles + m	 153
CTSE (16A) *)	 48 	poles + m	 165
CQE	 92 	poles + m	 173
MIXO	 6 + 6	modules	 262 - 317

*) �can be used only in bulkhead mounting housings

insert dimensions: 2 x (104 x 27) mm 

132

22

141

90

146

- �aluminium alloy die cast, epoxy polyester powder
coated, grey RAL 7040

- �stainless steel rigid locking lever and bolts
- �stainless steel loop cord

EN 60529

IEC 60529

IP65 insulating cable gland or fittings 
without gasket

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

cable gland
with O-Ring gasket

cURus 
Type 4/4X/12 pending
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GRADO DI PROTEZIONE
La custodia fissa, la guarnizione di tenuta e il meccanismo di chiusura del connettore proteggono il collegamento da influenze esterne come urti 
meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione della custodia fissa è 
spiegato nelle norme IEC 60529, DIN EN 60529, che classificano le custodie in base alla protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
La tabella che segue illustra la Guida alla classificazione IP (Ingress Protection).

PRIMO 
numero 
del grado

Grado di protezione

SOLIDI
SECONDO 
numero 
del grado

Grado di protezione

ACQUA

0
Nessuna protezione

0
Nessuna protezione

1
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con il dorso della 
mano ed dall'accesso di corpi 
estranei solidi di Ø 50 mm o 
superiore

1
Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua

2
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un dito e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 12,5 mm o superiore 2

Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua 
quando la custodia è inclinata 
fino a 15° (su entrambi i lati 
della verticale)

3
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un attrezzo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 2,5 mm o superiore 3

Protetto contro acqua 
nebulizzata (quando la custodia 
è inclinata fino a 60° su 
entrambi i lati della verticale)

4
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un filo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 1,0 mm o superiore 4

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da qualsiasi direzione

5
Protetto dall’accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
di polvere (nessun deposito di 
polvere pericoloso) 5

Protetto contro getti d'acqua da 
qualsiasi direzione

6
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
stagna di polvere (protezione 
totale contro la polvere) 6

Protetto contro getti d'acqua 
ad alta pressione da qualsiasi 
direzione (come onde di mare)

7
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione temporanea 
in acqua a una profondità 
massima di 1 metro per 
30 minuti

8
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione continua in 
acqua a profondità e/o durata 
concordate; più rigoroso del 
numero 7

9
Protetto contro getti d'acqua ad 
alta pressione e temperatura da 
qualsiasi direzione

15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



Descrizione secondo IEC 60529

Caratteristiche generali
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PASSAGGIO DA FILETTATURE PG A FILETTATURE METRICHE
Dopo il 31 dicembre 1999 la norma tedesca di sicurezza DIN VDE 0619 (1987-09) e le norme ivi richiamate - DIN 46319 per le dimensioni con 
filettatura metrica e DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 e DIN 46259 per le dimensioni con filettatura Pg (Panzerrohr-Gewinde = letteralmente ”filettatura 
per tubi corazzati”) - sono state ritirate e dal 1° gennaio 2000 per le nuove costruzioni è in vigore la norma Europea EN 50262 “Pressacavi metrici per 
installazioni elettriche”. 

Tale norma definisce per i pressacavi le nuove grandezze con filettatura metrica secondo la norma EN 60423 e stabilisce le prescrizioni di sicurezza. 

Non specifica le dimensioni, quali ad esempio la grandezza della chiave di serraggio, la diagonale di ingombro, né le dimensioni delle guarnizioni di 
tenuta, come facevano le norme DIN ritirate per i pressacavi Pg.

Essa è definitivamente entrata in vigore il 1° aprile 2001 con il ritiro delle norme nazionali contrastanti.

Valida in tutti i Paesi membri del CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrica) e la sua pubblicazione ha imposto per i connettori 
multipolari per usi industriali l’ampliamento dell’offerta a nuove versioni di custodie con uscita cavo predisposta per pressacavi metrici.
NOTA – Nel 2016 la nuova norma EN 62444:2013 “Pressacavi per installazioni elettriche” ha sostituito la precedente coprendo solo pressacavi con filettatura metrica il 
cui range è ora da M6 a M110 (precedentemente fino a M75).

I costruttori di pressacavi hanno affiancato alle serie con grandezze Pg, per la loro graduale sostituzione, nuove serie metriche. Il periodo di 
transizione indicato nella norma avrebbe dovuto terminare il 1° marzo 2001, data dopo la quale l’impiego di dispositivi di ingresso cavi con filettatura 
Pg e conseguentemente di custodie predisposte con filettature Pg avrebbe dovuto aver termine nelle nuove installazioni. È tuttavia possibile 
continuare a utilizzare sia i dispositivi di uscita cavo che le relative custodie con filettatura Pg come parti di ricambio. Per la marcatura CE obbligatoria 
di tali articoli è sufficiente il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dalla Direttiva Bassa Tensione, tuttavia il rispetto dei requisiti di sicurezza 
della norma EN 62444 fornisce la presunzione di conformità.

 �Per distinguere le custodie mobili e le custodie fisse da parete con uscite metriche dalle rispettive  
versioni Pg (identificate da un precodice C), i tipi metrici ILME sono identificati da un precodice M. 
La seguente tabella di trasposizione indica la regola di corrispondenza adottata nella 
maggior parte dei casi da ILME per la creazione delle nuove versioni metriche.

Tabella di trasposizione Pg → metrica

Pg Metrica
Pg 11 M20
Pg 13.5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

Diametro dei cavi utilizzabili con i pressacavi ILME

∅ in mm  Filettatura metrica
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 - 12,5 10 - 18 14 - 24 15 - 24 23 - 30
AS M..E 8 - 12,5 13,5 - 18 17 - 24 — —
AG M..T 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 -24 26 - 29 - 32 35 - 38 - 41
AG M..I 5 - 12,5 9 - 18 14 - 25 18 - 32 24 - 38,5
AG M..R 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 - 24 — —

Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico su www.ilme.com
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