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Serie E-Xtreme®

Norme di prova applicabili

Specifiche generali

La protezione è garantita anche in caso di impatto 
di pietrisco e sabbia. I materiali sono in grado di resistere 
alle radiazioni UV, ad ampie escursioni termiche e a sostanze 
chimiche aggressive.

La serie E-Xtreme® è disponibile nella gamma completa di 
versioni di custodie mobili e fisse in alluminio di ILME.
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Serie E-Xtreme®

CARATTERISTICHE TECNICHE

EN 61984:2009-06 Connettori - Prescrizioni di sicurezza e prove
EN 60529: 1991 + A1: 2000 + A2: 2013 Gradi di protezione forniti dalle custodie (codice IP)
EN ISO 9227: 2012 Prove di corrosione in atmosfera artificiale - Prove in nebbia salina
ASTM B117-16 Prassi standard per l'utilizzo di apparecchi a nebbia salina
EN 60512 (serie) Connettori per apparecchiature elettroniche - Prove e misure
EN 60068-2-68: 1996 Prove ambientali - Parte 2-68: Prove - Prova L: Polvere e sabbia
EN ISO 20567-1: 2005 Vernici e finiture - Determinazione della resistenza dei rivestimenti all'impatto  

di pietrisco - Parte 1: Prova da impatti multipli

Materiale Alluminio pressofuso
Verniciatura Verniciatura con polvere epossidica
Colore RAL 7016 (grigio scuro)
Leva di chiusura, molle e piolini Acciaio inox
Maniglia della leva Leva C-TYPE: Poliammide

Leva V-TYPE: Acciaio inox
Guarnizione FKM
Composti a base di silicone Assenti (tranne versione per -60 °C … +180 °C)
EN ISO 9227: 2012 3.000 ore (leva V-TYPE e custodia mobile con piolini stampati)

2.000 ore (leva C-TYPE e custodia mobile con bulloncini in acciaio inox rivettati)
Limiti di temperatura

-40 °C… +180 °C (-60 °C… +180 °C con guarnizione in silicone) (Leva V-TYPE)
-40 °C… +125 °C (Leva Class e grandezze “21.21”, “49.16” e “66.16” e IP68) 

Grado di protezione secondo IEC/EN 60529  
(in condizione accoppiata e bloccata)

IP44, IP65/IP69, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, IP66/IP68/IP69

Prova di resistenza a impatto di pietrisco ISO 20567-1
Prova di proiezione di sabbia e polvere EN 60068-2-68
Prova di resistenza alle vibrazioni EN 61373 cat. 1B, 3 assi

EN 60068-2-6 10÷500 Hz 0,35 mm / 5 g punto di rottura 60, 1 Hz 3 assi
Prova d'urto EN 61373 cat. 1B, 3 assi
Resistenza UV EN ISO 4892-2, EN 50467 su custodie fisse bloccate
Resistenza all'ozono EN 50467 su custodie fisse bloccate
Resistenza chimica Fluidi di pulizia, fluidi antigelo, oli minerali e sintetici,  

fluidi di raffreddamento, carburante diesel
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i
Serie E-Xtreme®

Custodie fisse e mobili in metallo progettate per ambienti 
estremamente difficili, con speciale trattamento protettivo 
sotto la verniciatura.

Il loro speciale rivestimento protettivo brevettato assicura 
un elevato livello di protezione contro la corrosione e l'erosione 
anche in caso di esposizione prolungata alla nebbia salina.

Serie E-Xtreme®

VANTAGGI

l �grado di protezione IP66, IP67, IP69 (EN 60529)

 �3.000 ore nella prova 
in nebbia salina

l �guarnizione in FKM (-40 °C ...+180 °C) 
o in silicone (-60 °C ...+180 °C)

l �alluminio resistente alla 
corrosione con uno speciale 
rivestimento sotto la 
verniciatura a polvere colore 
grigio scuro RAL 7016

l �leva V-TYPE o C-TYPE, 
custodia mobile con piolini 
stampati o bulloncini in 
acciaio inox riportati

l �protezione duratura 
contro danni provocati da 
pietrisco, ghiaccio, nebbia 
salina, radiazioni UV e gas 
aggressivi

� ghiaccio 

� temperature  
molto basse

nebbia salina

resistente  
agli urti

radiazioni  
UV

resistente agli  
agenti chimici

Guardate il nostro
video sulle custodie
serie E-Xtreme®

E-Xtrem
e

®



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso530
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Custodie grandezza “44.27“

C7 e M7 - M7A  custodie IP67  versione leva V-TYPE  E-Xtreme®

custodie da incasso  
con con 1 leva in acciaio inox

C7IE L

dima di foratura per custodie da incasso

52

32

35

ø 4,5

70

70
82

M

D

B
C

4

A
Ø 5,5M

- �la leva, grazie al movimento di chiusura verticale, 
garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo 
EN 60529) a connettore completo accoppiato con 
custodie mobili ILME in alluminio pressofuso con piolini 
(senza adattatore; per ulteriori informazioni contattare 
ILME S.p.A.)

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da parete

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

3.000 ORE 2.000 ORE

Per le custodie da incasso, il grado di protezione 
IP66/IP67 è garantito per il montaggio su un pannello 
sufficientemente rigido. Utilizzare viti M4 di lunghezza 
adeguata (deformazione della superficie trascurabile 
se alle viti di fissaggio viene applicata una coppia di 
serraggio di 0,8 - 1,2 Nm o se causata dal peso del 
connettore completo). 
In caso di rigidezza insufficiente si raccomanda l'uso 
delle controflange C7 .. FL (pag. 443); in tal caso 
utilizzare viti M4 di lunghezza adeguata e relative 
rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M4 (lato 
controflangia) con controdado M4.
La superficie del pannello a contatto con la guarnizione 
della controflangia della custodia da incasso deve 
inoltre essere priva di imperfezioni (graffi profondi, 
scanalature, bave) in grado di influire negativamente 
sulle prestazioni della guarnizione stessa.

custodia da parete  
con 1 leva in acciaio inox

M7PE L - M7APE L
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EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con leva e guarnizione, grandezza “44.27” C7IE 06 L
con leva, grandezza “44.27” M7PE 06 L20 20
con leva, grandezza “44.27” M7PE 06 L220 20 x 2
con leva, in esecuzione alta, grandezza “44.27” M7APE 06 L32 32
con leva, in esecuzione alta, grandezza “44.27” M7APE 06L232 32 x 2
con leva, in esecuzione alta, grandezza “44.27” M7APE 06 L40 40
con leva, in esecuzione alta, grandezza “44.27” M7APE 06L240 40 x 2 

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

tipo A B C D
M7PE 06 L 53 40 52 70
M7APE 06 L 74 45 57 72,5
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Custodie grandezza “44.27“

MH - MF  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

custodie mobili con 2 piolini stampati custodie mobili con 2 piolini stampati

3.000 ORE 3.000 ORE
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MHOE L..M

MHVE L..M

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

60

M

43

72

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

60

M

43

72

45

CHO/MHO 06 poli

CHO/MHO 10 poli

CHO/MHO 16 poli

CHO/MHO 24 poli

M

4360

47

CHV/MHV 06 poli

CHV/MHV 10 poli

CHV/MHV 16 poli

CHV/MHV 24 poli

4360

M

53

MFOE L..M

MFVE L..M

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

IP67 se le custodie mobili con piolini fusi 
e senza adattatore sono accoppiate con 
custodie fisse IP67
in base al tipo di leva anch’essa IP69 
secondo IEC/EN 60529

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale MHOE 06 L20M 20
con piolini, uscita orizzontale MHOE 06 L25M 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 06 L32M 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

MFOE 06 L40M 40

con piolini, uscita verticale 2) 3) MHVE 06 L20M 20
con piolini, uscita verticale 2) MHVE 06 L25M 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 06 L32M 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 06 L40M 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

1) ��custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) non utilizzabile con la serie MIXO.
3) �utilizzabile solo con pressacavo completo  

(da acquistare separatamente).

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
con altre custodie E-Xtreme® 

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY) 

- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse: 
- C7 E-Xtreme®, IP66/IP67, pag. 530 
- C-TYPE E-Xtreme®, IP66, pag. 542
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Custodie grandezza “57.27“

C7 e M7 - M7A  custodie IP67  versione leva V-TYPE  E-Xtreme®

custodie da incasso  
con 2 leve in acciaio inox

32

35

ø 4,5

65 83

C7IE 

82

D

M

B

C

4

AØ 5,5

122 58

M

3.000 ORE 2.000 ORE

dima di foratura per custodie da incasso

- �la leva, grazie al movimento di chiusura verticale, 
garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo 
EN 60529) a connettore completo accoppiato con 
custodie mobili ILME in alluminio pressofuso con piolini 
(senza adattatore; per ulteriori informazioni contattare 
ILME S.p.A.)

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da parete

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type 
4/4X/12

Per le custodie da incasso, il grado di protezione 
IP66/IP67 è garantito per il montaggio su un pannello 
sufficientemente rigido. Utilizzare viti M4 di lunghezza 
adeguata (deformazione della superficie trascurabile 
se alle viti di fissaggio viene applicata una coppia di 
serraggio di 0,8 - 1,2 Nm o se causata dal peso del 
connettore completo). 
In caso di rigidezza insufficiente si raccomanda l’uso 
delle controflange C7 .. FL (pag. 443); in tal caso 
utilizzare viti M4 di lunghezza adeguata e relative 
rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M4 (lato 
controflangia) con controdado M4.
La superficie del pannello a contatto con la guarnizione 
della controflangia della custodia da incasso deve 
inoltre essere priva di imperfezioni (graffi profondi, 
scanalature, bave) in grado di influire negativamente 
sulle prestazioni della guarnizione stessa.

custodia da parete 
con 2 leve in acciaio inox

M7PE - M7APE

tipo A B C D
M7PE 10 57 40 52 93,5
M7APE 10 74 45 57 94
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frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con leve e guarnizione, grandezza “57.27” C7IE 10
con leve, grandezza “57.27” M7PE 10.20 20
con leve, grandezza “57.27” M7PE 10.220 20 x 2
con leve, esecuzione alta, grandezza ”57.27“ M7APE 10.32 32
con leve, esecuzione alta, grandezza ”57.27“ M7APE 10.232 32 x 2
con leve, esecuzione alta, grandezza ”57.27“ M7APE 10.40 40
con leve, esecuzione alta, grandezza ”57.27“ M7APE 10.240 40 x 2

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 533
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CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

73

M

43

70

45

Custodie grandezza “57.27“

MH - MF  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

custodie mobili con 4 piolini stampati custodie mobili con 4 piolini stampati

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente)

E-Xtrem
e

®

3.000 ORE 3.000 ORE

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
con altre custodie E-Xtreme® 

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY) 

- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse: 
- C7 E-Xtreme®, IP66/IP67, pag. 532 
- C-TYPE E-Xtreme®, IP66, pag. 543

MHOE..M

MHVE..M

CHO/MHO 06 poli

CHO/MHO 10 poli

CHO/MHO 16 poli

CHO/MHO 24 poli

M

4373

52

CHV/MHV 06 poli

CHV/MHV 10 poli

CHV/MHV 16 poli

CHV/MHV 24 poli

M

4373

58

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

73

M

43

70

45

MFOE..M

MFVE..M

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

IP67 se le custodie mobili con piolini fusi 
e senza adattatore sono accoppiate con 
custodie fisse IP67
in base al tipo di leva anch’essa IP69 
secondo IEC/EN 60529

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale MHOE 10.20M 20
con piolini, uscita orizzontale MHOE 10.25M 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 10.32M 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 10.40M 40

con piolini, uscita verticale 2) MHVE 10.20M 20
con piolini, uscita verticale MHVE 10.25M 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 10.32M 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 10.40M 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso534

- �la leva, grazie al movimento di chiusura verticale, 
garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo 
EN 60529) a connettore completo accoppiato con 
custodie mobili ILME in alluminio pressofuso con piolini 
(senza adattatore; per ulteriori informazioni contattare 
ILME S.p.A.)

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da parete

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

115,5

58142,5

45,5 6

29

3.000 ORE 2.000 ORE

Custodie grandezza “77.27“

C7 e M7 - M7A  custodie IP67  versione leva V-TYPE  E-Xtreme®

105

117

M

45

57

4

AØ 5,5

142,5 58

M

86

32

35

ø 4,5

103

dima di foratura per custodie da incasso

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type 
4/4X/12
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Per le custodie da incasso, il grado di protezione 
IP66/IP67 è garantito per il montaggio su un pannello 
sufficientemente rigido. Utilizzare viti M4 di lunghezza 
adeguata (deformazione della superficie trascurabile 
se alle viti di fissaggio viene applicata una coppia di 
serraggio di 0,8 - 1,2 Nm o se causata dal peso del 
connettore completo). 
In caso di rigidezza insufficiente si raccomanda l’uso 
delle controflange C7 .. FL (pag. 443); in tal caso 
utilizzare viti M4 di lunghezza adeguata e relative 
rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M4 (lato 
controflangia) con controdado M4.
La superficie del pannello a contatto con la guarnizione 
della controflangia della custodia da incasso deve 
inoltre essere priva di imperfezioni (graffi profondi, 
scanalature, bave) in grado di influire negativamente 
sulle prestazioni della guarnizione stessa.

custodie da incasso  
con 2 leve in acciaio inox

custodia da parete  
con 2 leve in acciaio inox

C7IE M7PE - M7APE

tipo A
M7PE 16 63
M7APE 16 81

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTS (10A) *) 40 poli + m 156
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con leve e guarnizione, grandezza “77.27” C7IE 16
con leve, grandezza ”77.27“ M7PE 16.25 25
con leve, grandezza ”77.27“ M7PE 16.225 25 x 2
con leve, esecuzione alta, grandezza ”77.27“ M7APE 16.32 32
con leve, esecuzione alta, grandezza ”77.27“ M7APE 16.232 32 x 2
con leve, esecuzione alta, grandezza ”77.27“ M7APE 16.40 40
con leve, esecuzione alta, grandezza ”77.27“ M7APE 16.240 40 x 2

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 535
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Custodie grandezza “77.27“

MH - MF  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo  
(da acquistare separatamente)

E-Xtrem
e

®

3.000 ORE 3.000 ORE

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
con altre custodie E-Xtreme® 

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY) 

- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse: 
- C7 E-Xtreme®, IP66/IP67, pag. 534 
- C-TYPE E-Xtreme®, IP66, pag. 544

CHO/MHO 06 poli

CHO/MHO 10 poli

CHO/MHO 16 poli

CHO/MHO 24 poli

M

4393,5

63

CHV/MHV 06 poli

CHV/MHV 10 poli

CHV/MHV 16 poli

CHV/MHV 24 poli

M

4393,5

58

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

M

93,5 43

76

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

93,5

M

43

76

45

custodie mobili con 4 piolini stampati custodie mobili con 4 piolini stampati

MHOE..M

MHVE..M

MFOE..M

MFVE..M

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

IP67 se le custodie mobili con piolini fusi 
e senza adattatore sono accoppiate con 
custodie fisse IP67
in base al tipo di leva anch’essa IP69 
secondo IEC/EN 60529

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale MHOE 16.25M 25
con piolini, uscita orizzontale MHOE 16.32M 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 16.32M 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 16.40M 40

con piolini, uscita verticale 2) MHVE 16.25M 25
con piolini, uscita verticale MHVE 16.32M 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 16.32M 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 16.40M 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso536

- �la leva, grazie al movimento di chiusura verticale, 
garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo 
EN 60529) a connettore completo accoppiato con 
custodie mobili ILME in alluminio pressofuso con piolini 
(senza adattatore; per ulteriori informazioni contattare 
ILME S.p.A.)

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da parete

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
�su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in silicone 
(>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

Custodie grandezza “104.27“

C7 e M7 - M7A  custodie IP67  versione leva V-TYPE  E-Xtreme®

132

144

M

45

57

4

AØ 5,5

169 58

M

3.000 ORE

Per le custodie da incasso, il grado di protezione 
IP66/IP67 è garantito per il montaggio su un pannello 
sufficientemente rigido. Utilizzare viti M4 di lunghezza 
adeguata (deformazione della superficie trascurabile 
se alle viti di fissaggio viene applicata una coppia di 
serraggio di 0,8 - 1,2 Nm o se causata dal peso del 
connettore completo). 
In caso di rigidezza insufficiente si raccomanda l’uso 
delle controflange C7 .. FL (pag. 443); in tal caso 
utilizzare viti M4 di lunghezza adeguata e relative 
rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M4 (lato 
controflangia) con controdado M4.
La superficie del pannello a contatto con la guarnizione 
della controflangia della custodia da incasso deve 
inoltre essere priva di imperfezioni (graffi profondi, 
scanalature, bave) in grado di influire negativamente 
sulle prestazioni della guarnizione stessa.

dima di foratura per custodie da incasso

2.000 ORE

112

32

35

ø 4,5

130

142,5

58169

45,5 6

29

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type 
4/4X/12

custodie da incasso  
con 2 leve in acciaio inox

custodia da parete  
con 2 leve in acciaio inox

C7IE M7PE - M7APE

E-
Xt

re
m

e®

tipo A
M7PE 24 63
M7APE 24 81

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTS (10A) *) 64 poli + m 157
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �utilizzabile solo in custodie da incasso

con leve e guarnizione, grandezza “104.27” C7IE 24
con leve, grandezza “104.27” M7PE 24.25 25
con leve, grandezza “104.27” M7PE 24.225 25 x 2
con leve, in esecuzione alta, grandezza ”104.27“ M7APE 24.32 32
con leve, in esecuzione alta, grandezza ”104.27“ M7APE 24.232 32 x 2
con leve, in esecuzione alta, grandezza ”104.27“ M7APE 24.40 40
con leve, in esecuzione alta, grandezza ”104.27“ M7APE 24.240 40 x 2

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 537

i
Custodie grandezza “104.27“

MH - MF  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

2) �utilizzabile solo con pressacavo completo (da 
acquistare separatamente)

E-Xtrem
e

®

3.000 ORE 3.000 ORE

- �3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
per custodie da incasso con leva V-TYPE e custodia 
mobile con piolini stampati (basso numero di cicli di 
accoppiamento)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227) 
con altre custodie E-Xtreme® 

- �limiti di temperatura: -40 °C ... +180 °C 
su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione 
in silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY) 

- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 
accoppiate con le custodie fisse: 
- C7 E-Xtreme®, IP66/IP67, pag. 536 
- C-TYPE E-Xtreme®, IP66, pag. 545

CHO/MHO 06 poli

CHO/MHO 10 poli

CHO/MHO 16 poli

CHO/MHO 24 poli

M

43120

63

CHV/MHV 06 poli

CHV/MHV 10 poli

CHV/MHV 16 poli

CHV/MHV 24 poli

M

43120

68 
(69,5 per 

M40)

CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

M

120 43

76

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

120

M

43

76

45

custodie mobili con 4 piolini stampati custodie mobili con 4 piolini stampati

MHOE..M

MHVE..M

MFOE..M

MFVE..M

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

IP67 se le custodie mobili con piolini fusi 
e senza adattatore sono accoppiate con 
custodie fisse IP67
in base al tipo di leva anch’essa IP69 
secondo IEC/EN 60529

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

con piolini, uscita orizzontale MHOE 24.25M 25
con piolini, uscita orizzontale MHOE 24.32M 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 24.32M 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFOE 24.40M 40

con piolini, uscita verticale 2) MHVE 24.25M 25
con piolini, uscita verticale MHVE 24.32M 32
con piolini, uscita verticale MHVE 24.40M 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 24.32M 32

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

MFVE 24.40M 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso538

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C

Custodie grandezza “21.21”

CK - CKA e MKA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

custodie da incasso  
diritte e ad angolo

CKAXE I

22

22

ø 3,3

30

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 2)

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

24

Ø 3,3

33

30

50

CKAXE IA

MKAXE IAP (MKAXE AP)

k 2433

51,5

M20
40,5

CR 03 W 
guarnizione opzionale 
FKM per frutti spina 
(in sostituzione 
della guarnizione 
in dotazione con 
il frutto)

dima di foratura per custodie da incasso

custodie mobili

MKAE V

MKAE VA

MKAXE VG

1) �Non adatta per frutti serie CQ4

2) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

2.000 ORE

M20

k 2833,5

55

2.000 ORE

k 26,533,5

50

M20

41,5
(40,5)11,5

(12,5)

42,5
(40)

45 (43,5)

Ø 3,3

M 20

30

E-
Xt

re
m

e®

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

con leva in acciaio inox e guarnizione CKAXE 03 I
senza uscita cavo, con leva in acciaio inox e guarnizione 1) CKAXE 03 IA
con uscita cavo, con leva in acciaio inox e guarnizione 1) MKAXE IAP20
con uscita cavo, leva in acciaio inox e guarnizione MKAXE AP20
foro incasso chiuso 1)

con piolini, uscita verticale 1) MKAE V20
ad angolo, con piolini, uscita orizzontale 1) MKAE VA20
con leva in acciaio inox, uscita verticale 1) MKAXE VG20
kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 2)

per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ 05
CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 2)

per frutti CD 08
CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo codice articolo
(uscita M20)

codice articolo codice articolo
(uscita M20)

frutti		  pag.:

CK	 3 poli + m	 58
CK	 4 poli + m	 58
CKS	 3 poli + m	 -
CKS	 4 poli + m	 -
CKSH	 3 poli + m	 63
CKSH	 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 539

i

ø 25,5 (M25)

ø 20,5 (M20)

18 37

10

43

M 36

26,5

Custodie grandezza “21.21”

CK e MKA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

custodie da incasso ad angolo

(•) �Controdado fornito su richiesta, vedere il catalogo dei 
pressacavi (articoli AS M20N e AS M25N metallici, 
AS M20L e AS M25L isolanti).

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C

CR 03 W 
guarnizione opzionale 
FKM per frutti spina 
(in sostituzione 
della guarnizione 
in dotazione con 
il frutto)

MKAXE IAF

dima di foratura

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

IMPIEGO DEL CONTRODADO

(•)
M

E-Xtrem
e

®

2.000 ORE

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

leva in acciaio inox, filettatura M20 per fissaggio (•) 1) MKAXE IAF20
leva in acciaio inox, filettatura M25 per fissaggio (•) 1) MKAXE IAF25
kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ 05
CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

per frutti CD 07/08
CKR 65 D

frutti		  pag.:

CK	 3 poli + m	 58
CK	 4 poli + m	 58
CKS	 3 poli + m	 -
CKS	 4 poli + m	 -
CKSH	 3 poli + m	 63
CKSH	 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

descrizione	 codice articolo
	 (entry M20 / M25)



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso540

CZ7IE L

MZ7PE L

83 32

53

5,5

27

custodie fisse con 1 leva in acciaio inox 
e coperchio

57

17,5

ø 3,4

23

70

63

M

29,4

62

- �La leva rigida offre un grado di protezione 
IP66/IP67/IP69 (secondo EN 60529) se dotata di 
connettore completo e accoppiato e utilizzata con 
custodie mobili standard ILME in alluminio pressofuso 
con piolini (senza adattatore; per ulteriori informazioni 
contattare ILME S.p.A.)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- �durata meccanica: ≥ 500 cicli

48

85

M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

M

M

3663

64,5

M
79,5
max

Custodie grandezza “49.16”

CZ7 - MZ7 e MZ - MZA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

2.000 ORE 2.000 ORE

dima di foratura per custodie da incasso

MZVE L ●

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

M

29,463

64,5

15,5

63 29,4

CZCE L ●

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG

14
75,3 55

29,4

CZ7CE LG ●

MZAOE L e MZAVE L

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

MZOE L ●

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

E-
Xt

re
m

e®

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

Type 
4/4X/12

pressacavo con guarnizione O-ring
per custodie fisse accoppiate con coperchio o 
con custodia mobile senza adattatore ● e per 
queste ultime accoppiate anche a coperchio 
con leva ●

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo con guarnizione O-ring

frutti pag.:

CD 15 poli + m 68
CDA 10 poli + m 98
CSAH 10 poli + m 99
CDC 10 poli + m 104
MIXO 1 modulo 264 - 316

custodia da incasso, con leva	 		  CZ7IE 15 L 
custodia da parete, con leva							      MZ7PE 15L225 	 25 x 2
coperchio con piolini e guarnizione (per custodie a 1 leva) 1)		  CZCE 15 L
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale	 						      	 MZOE 15 L20 	 20 
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale	 	 						      MZOE 15 L25 	 25 
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 						      MZAOE 15 L25 	 25 
con piolini e guarnizione, uscita verticale								        MZVE 15 L20 	 20 
con piolini e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta								        MZAVE 15 L25 	 25
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)								        CZ7CE 15 LG

descrizione	 codice articolo 	 codice articolo	 uscita	 codice articolo 	 uscita
			   M		  M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 541

i

CZ7IE L

MZ7PE L

custodie fisse con 1 leva in acciaio inox 
e coperchio

3) �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente)

- �La leva rigida offre un grado di protezione 
IP66/IP67/IP69 (secondo EN 60529) se dotata di 
connettore completo e accoppiato e utilizzata con 
custodie mobili standard ILME in alluminio pressofuso 
con piolini (senza adattatore; per ulteriori informazioni 
contattare ILME S.p.A.)

- �2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227 2012)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- �durata meccanica: ≥ 500 cicli

64

101

M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

M

Custodie grandezza “66.16”

CZ7 - MZ7 e MZ - MZA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

2.000 ORE 2.000 ORE

dima di foratura per custodie da incasso

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

E-Xtrem
e

®

98 32

27

5,5

53

17,5

23

ø 3,4

74 86

MZVE L 3) ●

MZOE L ●

MZAOE L e MZAVE L

M

3679,5

70,5

M
85,5
max

79,5

M

29,4

64,5

CZ7CE LG ●

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

Pg/M

29,479,5

64,5

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG
14

91,3 55

29,4
15,5

79,5 29,4

CZCE L ●

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

Type 
4/4X/12

pressacavo con guarnizione O-ring
per custodie fisse accoppiate con coperchio o 
con custodia mobile senza adattatore ● e per 
queste ultime accoppiate anche a coperchio 
con leva ●

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo con guarnizione O-ring

frutti pag.:

CD 25 poli + m 69
CDD 38 poli + m 77
CDA 16 poli + m 100
CSAH 16 poli + m 101
CDC 16 poli + m 105

descrizione	 codice articolo 	 codice articolo	 uscita	 codice articolo 	 uscita
			   M		  M

custodia da incasso, con leva	 		  CZ7IE 25 L 
custodia da parete, con leva							      MZ7PE 25L225 	 25 x 2
coperchio con piolini e guarnizione (per custodie a 1 leva) 1)		  CZCE 25 L
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale	 	 						      MZOE 25 L20 	 20 
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale	 	 						      MZOE 25 L25 	 25 
con piolini e guarnizione, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 						      MZAOE 25 L25 	 25 
con piolini e guarnizione, uscita verticale 3)								        MZVE 25 L20 	 20 
con piolini e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta								        MZAVE 25 L25 	 25
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)								        CZ7CE 25 LG



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso542

82,5

76,5

45,5 6

29

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 

accoppiate con le custodie fisse: 
- �C7 E-Xtreme®, leva in acciaio inox IP66/IP67, 

pag. 530

M

4360

93 max

76 74

Custodie grandezza “44.27“

CH e MA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

CHIE L

MAPE L

custodie fisse con 1 leva  
e coperchio

52

32

35

ø 4,5

70

2.000 ORE 2.000 ORE

M

4360

72

dima di foratura per custodie da incasso

CHCE LG

MAVE LG

custodie mobili con piolini riportati  
e coperchio

MAOE L

MAVE L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

4360

M

87,5 max

70

82

Pg/M

82

45

57

4

74Ø 5,5

E-
Xt

re
m

e®

17,5

60 43

76 74

14,5

60 43

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

CHCE L - CHCE SL

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 06 L

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

custodia da incasso, con leva e guarnizione		  CHIE 06 L 
custodia da parete, con leva, esecuzione alta			   MAPE 06 L32 	 32
coperchio con piolini (per custodie a 1 leva) 1)	 CHCE 06 L 
coperchio con piolini (per custodie a 1 leva) 2)	 CHCE 06 SL
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 06 L32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 06 L32	 32
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)						      CHCE 06 LG
con leva e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 06 LG32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 543

i

CHCE G

MAVE G

CHIE

dima di foratura per custodie da incasso

MAOE

MAVE

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 

accoppiate con le custodie fisse: 
- �C7 E-Xtreme®, leva in acciaio inox IP66/IP67, 

pag. 532

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

E-Xtrem
e

®

M

4373

91 max

135

59

Custodie grandezza “57.27“

CH e MA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

MAPE

2.000 ORE 2.000 ORE

95,5

59

45,5
6

29

135

82

94

M

45

57

4

74Ø 5,5

59135

32

35

ø 4,5

65 83

M

4373

70

M

4373

85

CHCE - CHCE S

14,5

73 43

17,5

73 43

135 59

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse con 2 leve 
e coperchio

custodie mobili con piolino riportato 
e coperchio

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 10

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

custodia da incasso, con leve e guarnizione		  CHIE 10 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta				   MAPE 10.32 	 32
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCE 10 
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCE 10 S
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 10.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 10.32	 32
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCE 10 G
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 10 G32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso544

M

4393,5

97 max

153

59

Custodie grandezza “77.27“

CH e MH - MA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

CHIE

2.000 ORE 2.000 ORE

M

4393,5

63 (76)

M

4393,5

58 (91)

E-
Xt

re
m

e®

17,5

93,5 43

153 59

CHCE G

MAVE G

MHVE (MAVE)

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse con 2 leve 
e coperchio

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

MHOE (MAOE)- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 

accoppiate con le custodie fisse: 
- �C7 E-Xtreme®, leva in acciaio inox IP66/IP67, 

pag. 534

MAPE

dima di foratura per custodie da incasso

115,5

59

45,5
6

29

153

105

117

M

45

57

4

81Ø 5,5

59153

86

32

35

ø 4,5

103

14,5

93,5 43

CHCE - CHCE S

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTS (10A) *) 40 poli + m 156
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 16

descrizione codice articolo codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
M

custodia da incasso, con leve e guarnizione		  CHIE 16 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta				   MAPE 16.32 	 32
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCE 16 
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCE 16 S
con piolini, uscita orizzontale	 	 					     MHOE 16.25	 25 
con piolini, uscita orizzontale	 	 					     MHOE 16.32	 32 
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 16.32	 32 
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 16.40	 40 
con piolini, uscita verticale	 	 					     MHVE 16.25	 25 
con piolini, uscita verticale	 	 					     MHVE 16.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 16.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 16.40	 40
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolin 2)						      CHCE 16 G
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 16 G32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 545

i
Custodie grandezza “104.27“

CH e MH - MA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

2.000 ORE 2.000 ORE

E-Xtrem
e

®

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse con 2 leve 
e coperchio

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- �in alternativa, le custodie mobili con piolini sono 

accoppiate con le custodie fisse: 
- �C7 E-Xtreme®, leva in acciaio inox IP66/IP67, 

pag. 536

M

43120

73,5

179,5

59

CHIE	 	 MHOE (MAOE)

M

43120

63 (76)

M

43120

68 (91)

17,5

120 43

179,5 59

MHVE (MAVE)

CHCE G

MAVE G

112

32

35

ø 4,5

130

MAPE

142,5

59

45,5
6

29

179,5

132

144

M

45

57

4

81Ø 5,5

59179,5

14,5

120 43

CHCE - CHCE S

dima di foratura per custodie da incasso

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTS (10A) *) 64 poli + m 157
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204 e 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 24

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

custodia da incasso, con leve e guarnizione		  CHIE 24 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta				   MAPE 24.32 	 32
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCE 24 
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCE 24 S
con piolini, uscita orizzontale	 	 					     MHOE 24.25	 25 
con piolini, uscita orizzontale	 	 					     MHOE 24.32	 32 
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 24.32	 32 
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 				    MAOE 24.40	 40 
con piolini, uscita verticale	 	 					     MHVE 24.25	 25 
con piolini, uscita verticale	 	 					     MHVE 24.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 24.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 24.40	 40
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCE 24 G
con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta	 	 				    MAVE 24 G32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso546

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli

Custodie grandezza “77.62“

CH e MH  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

MHPE

2.000 ORE 2.000 ORE

126

98,5

92
8

35

153

112

125

M

67

84

5

90Ø 5,5

98,5153

M

82,593,5

94

M

82,593,5

99,5

153

98,5

122,5 
max

M

82,593,5

94 117,5 max

88

65

ø 4,5

110

76

E-
Xt

re
m

e®

14,5

97 82,5

97

153

17,5

82,5

98,5

CHCE G

MHVE G

CHCE - CHCE S

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

CHIE MHOE

custodie fisse con 2 leve 
e coperchio

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

dima di foratura per custodie da incasso MHVE

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CTSE (16A) *) 32 poli + m 164
CQE 64 poli + m 172
CME 12+4 (aux) poli + m 142
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 32

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

custodia da incasso, con leve e guarnizione		  CHIE 32 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta				   MHPE 32.50 	 50
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCE 32 
coperchio con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCE 32 S
con piolini, uscita orizzontale	 	 					     MHOE 32.40	 40 
con piolini, uscita verticale	 	 					     MHVE 32.40	 40
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCE 32 G
con leve e guarnizione, uscita verticale	 	 				    MHVE 32 G40	 40



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 547

i

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli

Custodie grandezza “104.62“

CH e MH  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

MHPE LS

2.000 ORE 2.000 ORE

custodie fisse 
con 1 leva

121

150,5 90

M

98

79

167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99
MM

141 120

ø 6,5

150,5

M

79

90

121 max98

121125

70

81

ø 6,5

148

custodie mobili 
con piolini riportati

dima di foratura per custodie da incasso MHVE L

CHIE LS MHOE L

E-Xtrem
e

®

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 128 poli + m 74
CDD 216 poli + m 83
CDS 84 poli + m -
CDSH 84 poli + m 91
CNE 48 poli + m 115
CSE 48 poli + m -
CSH 48 poli + m 115
CSH S 48 poli + m 127
CCE 48 poli + m 135
CME 20+4 (aux) poli + m 144
CMSH 20+4 (aux) poli + m 144
CSS 48 poli + m 153
CTSE (16A) *) 48 poli + m 165
CQE 92 poli + m 173
MIXO 6 + 6 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIE 48 LS

dimensioni frutti:
2 x (104 x 27) mm 

custodie da incasso, con leva, guarnizione e coperchio CHIE 48 LS
custodie da parete, con leva e coperchio MHPE 48 LS40 40 x 2
con piolini, uscita orizzontale MHOE 48 L40 40
con piolini, uscita verticale MHVE 48 L40 40

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso548

- 2.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C
- durata meccanica: ≥ 500 cicli

104

71

58,5 5,5

29

146

94

106

M M

46

57,3

4

82Ø 5,5

71146

MHPE

74

42

48

ø 4,4

92

Custodie grandezza “66.40”

CH e MH - MA  per ambienti aggressivi  E-Xtreme®

2.000 ORE 2.000 ORE

dima di foratura per custodie da incasso

12,5

82 56

15,5

82 56

146 71

CHCE - CHCE S

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

M

5682

90,5

E-
Xt

re
m

e®

CHCE G

MAVE

M

5682

56 (75)

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse con 2 leve 
e coperchio

custodie mobili con piolini riportati 
e coperchio

CHIE MHOE (MAOE)

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M

custodie da incasso, con leve e guarnizione		  CHIE 50 
custodie da incasso, con leve						      MHPE 50.32 	 32 
custodia da parete, con leve						      MHPE 50.240 	 40 x 2
coperchio con 4 piolini (per custodie fisse con 2 leve) 1)		  CHCE 50 
coperchio con 4 piolini (per custodie fisse con 2 leve) 2)		  CHCE 50 S
con piolini, uscita orizzontale	 	 								        MHOE 50.25	 25 
con piolini, uscita orizzontale	 	 								        MHOE 50.32	 32 
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta	 	 							       MAOE 50.32	 32 
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta	 	 							       MAVE 50.32	 32
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)									         CHCE 50 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso550

Custodie grandezza “44.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE

custodie da incasso 
chiusura a vite

3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

dima di foratura per custodie da incasso

CGIE

32
35

ø 6,5

52 70

CGI 06 / CGI 06 B

CGI 10 / CGI 10B

CGI 16 / CGI 16B

CGI 24/ CGI 24B

133 58

29

CGP 06.29
MGP 06.32

CGP 10.29
MGP 10.32

CGP 16.36
MGP 16.40

CGP 24.36
MGP 24.40

CGP 24.236
MGP 24.240

156
127

M M
110

60

58

Ø 8,5
Ø 8,5

CGCP FX 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere  
(da pag. 697)

custodie da parete 
chiusura a vite

MGPE

E-
Xt

re
m

e®

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con guarnizione, grandezza “44.27” CGIE 06
grandezza “44.27” MGPE 06.32 32

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 551

i
Custodie grandezza “44.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE

custodie mobili, 
chiusura a vite

coperchi, 
chiusura a vite

3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

MGOE e MGVE

CGC 24

CGC 16

CGC 10

CGC 06
133

31

58

MGV 24.50

MGO 24.32
MGO 24.40

MGV 24.325
MGV 24.32

MGV 24.232CGV 24.229
CGV 24.29
CGV 24.21

CGO 24.29
CGO 24.21

CGV 24.36 MGV 24.40

MGO 24.50

MGV 24.240

CGO 24.36

CGO 16.36

MGV 16.50

MGO 16.50

MGV 16.40CGV 10.36

CGO 16.21
CGO 16.29

CGV 16.21
CGV 16.221
CGV 10.29 MGV 16.32

MGV 16.225
MGV 16.25

MGO 16.40
MGO 16.32

MGO 10.25
MGO 10.32

MGV 10.25
MGV 10.32
MGV 10.40CGV 10.29

CGV 10.21
CGV 10.16
CGO 10.29
CGO 10.21
CGO 10.16

CGO 06.16
CGO 06.21
CGO 06.29
CGV 06.16
CGV 06.21
CGV 06.29 MGV 06.40

MGV 06.32
MGV 06.25

MGO 06.32
MGO 06.25

101

133

M

M

58

CGCE

CGCP MB 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere 
(da pag. 697)

E-Xtrem
e

®

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

con uscita orizzontale
grandezza “44.27” MGOE 06.25 25
grandezza “44.27” MGOE 06.32 32
con uscita verticale
grandezza “44.27” MGVE 06.25 25
grandezza “44.27” MGVE 06.32 32
grandezza “44.27” MGVE 06.40 40
grandezza “44.27” CGCE 06

descrizione codice articolo uscita 
M

codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso552

Custodie grandezza “57.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

dima di foratura per custodie da incasso

32
35

ø 6,5

65 83

CGI 06 / CGI 06 B

CGI 10 / CGI 10B

CGI 16 / CGI 16B

CGI 24/ CGI 24B

146 58

29

CGP 06.29
MGP 06.32

CGP 10.29
MGP 10.32

CGP 16.36
MGP 16.40

CGP 24.36
MGP 24.40

CGP 24.236
MGP 24.240

169
140

M M
110

60

58

Ø 8,5
Ø 8,5

custodie da incasso 
chiusura a vite

custodie da parete 
chiusura a vite

CGIE MGPE

CGCP FX 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere  
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-
Xt

re
m

e®

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

con guarnizione, grandezza “57.27” CGIE 10
grandezza “57.27” MGPE 10.32 32

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 553

i
Custodie grandezza “57.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

CGC 24

CGC 16

CGC 10

CGC 06

146

31

58

MGV 24.50

MGO 24.32
MGO 24.40

MGV 24.325
MGV 24.32

MGV 24.232CGV 24.229
CGV 24.29
CGV 24.21

CGO 24.29
CGO 24.21

CGV 24.36 MGV 24.40

MGO 24.50

MGV 24.240

CGO 24.36

CGO 16.36

MGV 16.50

MGO 16.50

MGV 16.40CGV 10.36

CGO 16.21
CGO 16.29

CGV 16.21
CGV 16.221
CGV 10.29 MGV 16.32

MGV 16.225
MGV 16.25

MGO 16.40
MGO 16.32

MGO 10.25
MGO 10.32

MGV 10.25
MGV 10.32
MGV 10.40CGV 10.29

CGV 10.21
CGV 10.16
CGO 10.29
CGO 10.21
CGO 10.16

CGO 06.16
CGO 06.21
CGO 06.29
CGV 06.16
CGV 06.21
CGV 06.29 MGV 06.40

MGV 06.32
MGV 06.25

MGO 06.32
MGO 06.25

101

M

M

58146

custodie mobili, 
chiusura a vite

coperchi, 
chiusura a vite

MGOE e MGVE CGCE

CGCP MB 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere 
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-Xtrem
e

®

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

con uscita orizzontale
grandezza “57.27” MGOE 10.25 25
grandezza “57.27” MGOE 10.32 32
con uscita verticale
grandezza “57.27” MGVE 10.25 25
grandezza “57.27” MGVE 10.32 32
grandezza “57.27” MGVE 10.40 40
grandezza “57.27” CGCE 10

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso554

Custodie grandezza “77.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

dima di foratura per custodie da incasso

32
35

ø 6,5

86 103

CGI 06 / CGI 06 B

CGI 10 / CGI 10B

CGI 16 / CGI 16B

CGI 24/ CGI 24B

166 58

29

CGP 06.29
MGP 06.32

CGP 10.29
MGP 10.32

CGP 16.36
MGP 16.40

CGP 24.36
MGP 24.40

CGP 24.236
MGP 24.240

189
160

121
M M

60

58

Ø 8,5

custodie da incasso 
chiusura a vite

custodie da parete 
chiusura a vite

CGIE MGPE

CGCP FX 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere  
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-
Xt

re
m

e®

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

con guarnizione, grandezza “77.27” CGIE 16
grandezza “77.27” MGPE 16.40 40

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 555

i
Custodie grandezza “77.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

CGC 24

CGC 16

CGC 10

CGC 06

166

31

58

MGV 24.50

MGO 24.32
MGO 24.40

MGV 24.325
MGV 24.32

MGV 24.232CGV 24.229
CGV 24.29
CGV 24.21

CGO 24.29
CGO 24.21

CGV 24.36 MGV 24.40

MGO 24.50

MGV 24.240

CGO 24.36

CGO 16.36

MGV 16.50

MGO 16.50

MGV 16.40CGV 10.36

CGO 16.21
CGO 16.29

CGV 16.21
CGV 16.221
CGV 10.29 MGV 16.32

MGV 16.225
MGV 16.25

MGO 16.40
MGO 16.32

MGO 10.25
MGO 10.32

MGV 10.25
MGV 10.32
MGV 10.40CGV 10.29

CGV 10.21
CGV 10.16
CGO 10.29
CGO 10.21
CGO 10.16

CGO 06.16
CGO 06.21
CGO 06.29
CGV 06.16
CGV 06.21
CGV 06.29 MGV 06.40

MGV 06.32
MGV 06.25

MGO 06.32
MGO 06.25

M

M

58

111

166

custodie mobili, 
chiusura a vite

coperchi, 
chiusura a vite

MGOE e MGVE CGCE

CGCP MB 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere 
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-Xtrem
e

®

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

con uscita orizzontale
grandezza “77.27” MGOE 16.32 32
grandezza “77.27” MGOE 16.40 40
grandezza “77.27” MGOE 16.50 50
con uscita verticale
grandezza “77.27” MGVE 16.25 25
grandezza “77.27” MGVE 16.225 25 x 2
grandezza “77.27” MGVE 16.32 32
grandezza “77.27” MGVE 16.40 40
grandezza “77.27” MGVE 16.50 50
grandezza “77.27” CGCE 16

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso556

Custodie grandezza “104.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

dima di foratura per custodie da incasso

32
35

ø 6,5

112 130

CGI 06 / CGI 06 B

CGI 10 / CGI 10B

CGI 16 / CGI 16B

CGI 24/ CGI 24B
193 58

29

CGP 06.29
MGP 06.32

CGP 10.29
MGP 10.32

CGP 16.36
MGP 16.40

CGP 24.36
MGP 24.40

CGP 24.236
MGP 24.240

216
187

121
M M

60

58

Ø 8,5

custodie da incasso 
chiusura a vite

custodie da parete 
chiusura a vite

CGIE MGPE

CGCP FX 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere  
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-
Xt

re
m

e®

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

con guarnizione, grandezza “104.27” CGIE 24
grandezza “104.27” MGPE 24.40 40
grandezza “104.27” MGPE 24.240 40 x 2

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 557

i
Custodie grandezza “104.27“

CG e MG  versione alta protezione IP68  E-Xtreme®

3.000 ORE 3.000 ORE

- 3.000 ore nella prova in nebbia salina (EN ISO 9227)
- �limiti di temperatura: -40 °C ... +125 °C 

su richiesta -60 °C ... +180 °C con guarnizione in 
silicone (>125 °C fino a 180 °C con frutti RY)

CGC 24

CGC 16

CGC 10

CGC 06

193

31

58

MGV 24.50

MGO 24.32
MGO 24.40

MGV 24.325
MGV 24.32

MGV 24.232CGV 24.229
CGV 24.29
CGV 24.21

CGO 24.29
CGO 24.21

CGV 24.36 MGV 24.40

MGO 24.50

MGV 24.240

CGO 24.36

CGO 16.36

MGV 16.50

MGO 16.50

MGV 16.40CGV 10.36

CGO 16.21
CGO 16.29

CGV 16.21
CGV 16.221
CGV 10.29 MGV 16.32

MGV 16.225
MGV 16.25

MGO 16.40
MGO 16.32

MGO 10.25
MGO 10.32

MGV 10.25
MGV 10.32
MGV 10.40CGV 10.29

CGV 10.21
CGV 10.16
CGO 10.29
CGO 10.21
CGO 10.16

CGO 06.16
CGO 06.21
CGO 06.29
CGV 06.16
CGV 06.21
CGV 06.29 MGV 06.40

MGV 06.32
MGV 06.25

MGO 06.32
MGO 06.25

M

M

58

111

193

custodie mobili, 
chiusura a vite

coperchi, 
chiusura a vite

MGOE e MGVE CGCE

CGCP MB 
Coperchio di 
protezione 
antipolvere 
(da pag. 697)

secondo IEC/EN 60529
EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP68IP68
IP69IP69

Type 
4/4X/12

E-Xtrem
e

®

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

con uscita orizzontale
grandezza “104.27” MGOE 24.32 32
grandezza “104.27” MGOE 24.40 40
grandezza “104.27” MGOE 24.50 50
con uscita verticale
grandezza “104.27” MGVE 24.325 25 x 3
grandezza “104.27” MGVE 24.32 32
grandezza “104.27” MGVE 24.232 32 x 2
grandezza “104.27” MGVE 24.40 40
grandezza “104.27” MGVE 24.240 40 x 2
grandezza “104.27” MGVE 24.50 50
grandezza “104.27” CGCE 24

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo
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i

GRADO DI PROTEZIONE
La custodia fissa, la guarnizione di tenuta e il meccanismo di chiusura del connettore proteggono il collegamento da influenze esterne come urti 
meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione della custodia fissa è 
spiegato nelle norme IEC 60529, DIN EN 60529, che classificano le custodie in base alla protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
La tabella che segue illustra la Guida alla classificazione IP (Ingress Protection).

PRIMO 
numero 
del grado

Grado di protezione

SOLIDI
SECONDO 
numero 
del grado

Grado di protezione

ACQUA

0
Nessuna protezione

0
Nessuna protezione

1
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con il dorso della 
mano ed dall'accesso di corpi 
estranei solidi di Ø 50 mm o 
superiore

1
Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua

2
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un dito e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 12,5 mm o superiore 2

Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua 
quando la custodia è inclinata 
fino a 15° (su entrambi i lati 
della verticale)

3
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un attrezzo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 2,5 mm o superiore 3

Protetto contro acqua 
nebulizzata (quando la custodia 
è inclinata fino a 60° su 
entrambi i lati della verticale)

4
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un filo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 1,0 mm o superiore 4

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da qualsiasi direzione

5
Protetto dall’accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
di polvere (nessun deposito di 
polvere pericoloso) 5

Protetto contro getti d'acqua da 
qualsiasi direzione

6
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
stagna di polvere (protezione 
totale contro la polvere) 6

Protetto contro getti d'acqua 
ad alta pressione da qualsiasi 
direzione (come onde di mare)

7
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione temporanea 
in acqua a una profondità 
massima di 1 metro per 
30 minuti

8
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione continua in 
acqua a profondità e/o durata 
concordate; più rigoroso del 
numero 7

9
Protetto contro getti d'acqua ad 
alta pressione e temperatura da 
qualsiasi direzione

15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



Descrizione secondo IEC 60529

Caratteristiche generali
CU

ST
OD

IE

ESEMPI  
DI CLASSIFICAZIONE

IP   6   5
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PASSAGGIO DA FILETTATURE PG A FILETTATURE METRICHE
Dopo il 31 dicembre 1999 la norma tedesca di sicurezza DIN VDE 0619 (1987-09) e le norme ivi richiamate - DIN 46319 per le dimensioni con 
filettatura metrica e DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 e DIN 46259 per le dimensioni con filettatura Pg (Panzerrohr-Gewinde = letteralmente ”filettatura 
per tubi corazzati”) - sono state ritirate e dal 1° gennaio 2000 per le nuove costruzioni è in vigore la norma Europea EN 50262 “Pressacavi metrici per 
installazioni elettriche”. 

Tale norma definisce per i pressacavi le nuove grandezze con filettatura metrica secondo la norma EN 60423 e stabilisce le prescrizioni di sicurezza. 

Non specifica le dimensioni, quali ad esempio la grandezza della chiave di serraggio, la diagonale di ingombro, né le dimensioni delle guarnizioni di 
tenuta, come facevano le norme DIN ritirate per i pressacavi Pg.

Essa è definitivamente entrata in vigore il 1° aprile 2001 con il ritiro delle norme nazionali contrastanti.

Valida in tutti i Paesi membri del CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrica) e la sua pubblicazione ha imposto per i connettori 
multipolari per usi industriali l’ampliamento dell’offerta a nuove versioni di custodie con uscita cavo predisposta per pressacavi metrici.
NOTA – Nel 2016 la nuova norma EN 62444:2013 “Pressacavi per installazioni elettriche” ha sostituito la precedente coprendo solo pressacavi con filettatura metrica il 
cui range è ora da M6 a M110 (precedentemente fino a M75).

I costruttori di pressacavi hanno affiancato alle serie con grandezze Pg, per la loro graduale sostituzione, nuove serie metriche. Il periodo di 
transizione indicato nella norma avrebbe dovuto terminare il 1° marzo 2001, data dopo la quale l’impiego di dispositivi di ingresso cavi con filettatura 
Pg e conseguentemente di custodie predisposte con filettature Pg avrebbe dovuto aver termine nelle nuove installazioni. È tuttavia possibile 
continuare a utilizzare sia i dispositivi di uscita cavo che le relative custodie con filettatura Pg come parti di ricambio. Per la marcatura CE obbligatoria 
di tali articoli è sufficiente il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dalla Direttiva Bassa Tensione, tuttavia il rispetto dei requisiti di sicurezza 
della norma EN 62444 fornisce la presunzione di conformità.

 �Per distinguere le custodie mobili e le custodie fisse da parete con uscite metriche dalle rispettive  
versioni Pg (identificate da un precodice C), i tipi metrici ILME sono identificati da un precodice M. 
La seguente tabella di trasposizione indica la regola di corrispondenza adottata nella 
maggior parte dei casi da ILME per la creazione delle nuove versioni metriche.

Tabella di trasposizione Pg → metrica

Pg Metrica
Pg 11 M20
Pg 13.5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

Diametro dei cavi utilizzabili con i pressacavi ILME

∅ in mm  Filettatura metrica
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 - 12,5 10 - 18 14 - 24 15 - 24 23 - 30
AS M..E 8 - 12,5 13,5 - 18 17 - 24 — —
AG M..T 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 -24 26 - 29 - 32 35 - 38 - 41
AG M..I 5 - 12,5 9 - 18 14 - 25 18 - 32 24 - 38,5
AG M..R 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 - 24 — —

Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico su www.ilme.com
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