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Custodie

W-TYPE

La serie W-TYPE di custodie connettori è appositamente realizzata 
per applicazioni industriali ove siano presenti agenti esterni 
particolarmente aggressivi (ad es. ambienti salmastri, etc.). 

La gamma comprende custodie nelle 7 grandezze di base 
(grandezza 21.21 per i modelli CKA..W e MKA..W, grandezze 
44.27, 57.27, 77.27 e 104.27 per i modelli CH..W, CA..W e MH..W, 
MA..W, grandezze 49.16 e 66.16 per i modelli CZ..W e MZ..W) e 
nelle 3 versioni doppie (grandezze 66.40 note anche come 50 poli, 
77.62 note anche come 32 poli, 104.62 note anche come 48 poli).

Le custodie serie W-TYPE possono essere di tipo a incasso, da parete 
o mobili con uscita orizzontale o verticale. Esse sono identificabili 
dal colore nero intenso RAL 9005 e presentano le seguenti 
caratteristiche:

- �trattamento di cromatazione della pressofusione conforme RoHS 
2, che garantisce un miglioramento del 50% della resistenza alla 
prova in nebbia salina (secondo norme UNI EN ISO 9227) rispetto 
alle precedenti versioni di colore verde;

- �verniciatura a forno con polvere epossidica (maggiore resistenza 
agli agenti chimici rispetto all’epossipoliestere della serie di custodie 
standard);

- �guarnizioni in fluoroelastomero VITON® (maggiore resistenza agli 
agenti chimici e all'invecchiamento);

- �limiti di temperatura ambiente da -40 °C a +125 °C.

Le altre caratteristiche costruttive sono:

1) serie CKA..W e MKA..W
- frutti grandezza 21.21
- leva di chiusura monoblocco in acciaio inox

2) serie CH..W, CA..W e MH..W, MA..W
- �grandezze frutti singoli 44.27, 57.27, 77.27, 104.27 e grandezze frutti 

doppi 77.62, 104.62, 66.40;
- �leve di chiusura tipo CLASS (corpo della leva, molle e perni in acciaio 

inox, maniglia della leva in materiale termoplastico rinforzato con fibre 
di vetro);

- piolini riportati in acciaio inox;

3) serie CZ..W e MZ..W
- grandezza frutti 49.16, 66.16;
- �leva di chiusura monoblocco in acciaio inox (corpo, maniglia, molle), 

rullini e perni; 
- piolini riportati in acciaio inox;
- applicazione di isolamento supplementare interno alle custodie.

Le custodie serie W-TYPE sono omologate UL con contrassegno 
Recognized Component  per USA e Canada con gradi di 
protezione UL Type 4 (= NEMA 4), UL Type 4X (= NEMA 4X) e 
UL Type 12 (= NEMA 12) secondo le norme americane ANSI/UL 50 
e ANSI/UL 50E e i corrispondenti Canadian Standard CSA C22.2 
No.94.1 e CSA C22.2 No.94.2.

A connettore completo e con opportuni pressacavi o raccordi per 
guaine, per le custodie serie W-TYPE è possibile garantire un grado 
di protezione IP44 (per la grandezza 21.21, IP66/IP67 utilizzando il 
kit CKR 65(D)), o IP66 (tutte le altre grandezze), nonché IP69 secondo 
EN 60529 (la prova IPX9 aggiunta di recente a questa norma copre 
la resistenza a getti d'acqua a pressione e temperatura elevate, getti 
a 80 °C (± 5 °C) a una pressione di 80 bar ÷ 100 bar, per un tempo 
di 30 s per ogni inclinazione di 0°, 30°, 60° e 90° rispetto al piano 
orizzontale).

Le custodie della serie W-TYPE permettono di alloggiare tutti i tipi 
di frutti connettori con connessione a crimpare, vite, molla o con 
l’innovativa connessione SQUICH®.

W-TYPE  
CUSTODIE per ambienti aggressivi
Una pietra miliare contro la corrosione

Guardate il nostro
video sulle custodie
serie W-TYPE

W
-TYPE



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso512

Custodie grandezza “21.21”

CKA - MKA  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da incasso diritte e ad angolo

CKAXW I

dima di foratura per custodie da incasso

22

22

ø 3,3

30

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

24

Ø 3,3

33

30

50

CKAXW IA

42,5
(40)

47
(46)

45 (43,5)

Ø 3,3
10

(11)

Pg 11 o M20

30

CKAXW IAP (CKAXW AP) e 
MKAXW IAP (MKAXW AP)

k 26,533,5

53

Pg 11 o M20

k 2433

57

Pg 11 o M20
40,5

custodie mobili

CKAW V e MKAW V20 - V25

CKAW VA e MKAW VA

CKAXW VG e MKAXW VG

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 2)

1) �Non adatta per frutti serie CQ4

2) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

Pg 11 o M20

k 2833,5

60,5

k 2733,5

60,5

M25

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.W

-T
YP

E

 �versioni con guarnizione incollata (DESINA®) su richiesta

con leva in acciaio inox e guarnizione CKAXW 03 I
senza uscita cavo, con leva in acciaio inox e guarnizione 1) CKAXW 03 IA
con uscita cavo, con leva in acciaio inox e guarnizione 1) CKAXW 03 IAP MKAXW IAP20
con uscita cavo, con leva in acciaio inox e guarnizione,  
foro incasso chiuso 1)

CKAXW 03 AP MKAXW AP20

con piolini, uscita verticale 1) CKAW 03 V MKAW V20
con piolini, uscita verticale MKAW V25
con piolini, uscita orizzontale 1) CKAW 03 VA MKAW VA20
con leva in acciaio inox, uscita verticale 1) CKAXW 03 VG MKAXW VG20
kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 2) 
per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ

CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 2) 
per frutti CD 08

CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita Pg 11)

codice articolo
(uscita M20)

codice articolo
(uscita Pg 11)

codice articolo
(uscita M20 / M25)

frutti		  pag.:

CK	 3 poli + m	 58
CK	 4 poli + m	 58
CKS	 3 poli + m	 -
CKS	 4 poli + m	 -
CKSH	 3 poli + m	 63
CKSH	 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 513

i
Custodie grandezza “21.21“

CKAX - CKAXX  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da incasso ad angolo 
leva in acciaio inox

46
ø 3,3

56
31,75 31,75

38

dima di foratura per custodie

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

custodie da incasso ad angolo 
leva rigida in acciaio inox

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

dima di foratura per custodie

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

53

56
31,75

38

ø 3,3

31,75

W
-TYPE

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

CKAXW IA4 CKAXXW IA4

senza uscita cavo, fissaggio con 4 viti CKAXW 03 IA4 CKAXXW 03IA4
kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1) 

per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ
CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

per frutti CD 08
CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo codice articolo

frutti		  pag.:

CK	 3 poli + m	 58
CK	 4 poli + m	 58
CKS	 3 poli + m	 -
CKS	 4 poli + m	 -
CKSH	 3 poli + m	 63
CKSH	 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso514

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CUK 2FT /3FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Custodie grandezza “21.21“

MKAX  W-TYPE  per ambienti aggressivi

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

custodie da parete ad angolo 
leva in acciaio inox

custodie da parete ad angolo 
leva in acciaio inox

46
ø 3,3

31,75

M25

56
31,75

38

70,5

ø 3,3

31,75

31,75

46
ø 3,3

31,75

M25

56 38

70,5

31,75

dima di foratura per custodiedima di foratura per custodie

W
-T

YP
E

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

MKAXW IAP25 MKAXW AP25

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

con uscita cavo, fissaggio con 4 viti MKAXW IAP25
con uscita cavo, fissaggio con 4 viti, 
foro incasso chiuso (senza guarnizione)

MKAXW AP25

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ
CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

per frutti CD 08
CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita M25)

codice articolo
(uscita M25)

frutti		  pag.:

CK	 3 e 4 poli + m	 58
CKS	 3 e 4 poli + m	 -
CKSH	 3 e 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

se la controparte è dotata di guarnizione incollata:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 515

i

56

53

31,75

70,5

M25

38
31,75

ø 3,3

Custodie grandezza “21.21“

MKAXX  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da parete ad angolo 
leva rigida in acciaio inox

MKAXXW IAP25

dima di foratura per custodie

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

ø 3,3

31,75

M25

56
31,75

38

70,5

53

31,75

31,75

dima di foratura per custodie

ø 3,3

W
-TYPE

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CUK 2FT /3FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

custodie da parete ad angolo 
leva rigida in acciaio inox

MKAXXW AP25

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

con uscita cavo, fissaggio con 4 viti MKAXXW IAP25
con uscita cavo, fissaggio con 4 viti, 
foro incasso chiuso (senza guarnizione)

MKAXXW AP25

kit guarnizione e vite per IP66/IP67 1)

per frutti CK, CKSH, CQ4, CQ
CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67 1)

per frutti CD 08
CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita M25)

codice articolo
(uscita M25)

frutti		  pag.:

CK	 3 e 4 poli + m	 58
CKS	 3 e 4 poli + m	 -
CKSH	 3 e 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

se la controparte è dotata di guarnizione incollata:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso516

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

Custodie grandezza “21.21“

MKAX  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da incasso 
leva in acciaio inox

W
-T

YP
E

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

33

39

50,7

10

22

M32
44,5

dima di foratura per custodie

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

(•) �Controdado fornibile su richiesta, vedere il catalogo dei 
pressacavi (articolo AS M32N metallico).

(•) �M

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

filettatura M32 per fissaggio (•) 1) MKAXW IF
kit guarnizione e vite
per IP66/IP67/IP69 1)

CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

specifico per frutti CD 08
CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita M32)

frutti		  pag.:

CK	 3 e 4 poli + m	 58
CKS	 3 e 4 poli + m	 -
CKSH	 3 e 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

se la controparte è dotata di guarnizione incollata:
CJ KF		  223
CJK 8FT 	 226
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 517

i

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM.

Custodie grandezza “21.21“

MKAXX  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da incasso 
leva rigida in acciaio inox

W
-TYPE

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

57,8 32

39

10

22

M32
44,5

dima di foratura per custodie

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

(•) �Controdado fornibile su richiesta, vedere il catalogo dei 
pressacavi (articolo AS M32N metallico).

(•) �M

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

filettatura M32 per fissaggio (•) 1) MKAXXW IF
kit guarnizione e vite
per IP66/IP67/IP69 1)

CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

specifico per frutti CD 08
CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita M32)

frutti		  pag.:

CK	 3 e 4 poli + m	 58
CKS	 3 e 4 poli + m	 -
CKSH	 3 e 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

se la controparte è dotata di guarnizione incollata:
CJ KF		  223
CJK 8FT 	 226
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso518

W
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Custodie grandezza “21.21“

MKAX - MKAXX  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie mobili 
leva in acciaio inox

1) �Per ottenere il grado di protezione IP66/IP67/IP69 è 
necessario sostituire la vite di fissaggio fornita a corredo 
in tutti i frutti, con quella con guarnizione inclusa nel kit 
(da acquistare separatamente) ad eccezione dei frutti 
seguenti (già dotati di vite di fissaggio con guarnizione): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KM 
- CJK 8MT /8IMT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

MKAX VG25

MKAXS VG25

MKAXW VG25

33

M25

57

43

⧄ 24 32

M25

57

50

⧄ 24

 ��NOTA: la custodia mostrata 
a lato è un esempio. 
Il kit guarnizione e vite è 
utilizzabile con tutti i codici 
di questa pagina.

custodie mobili 
leva rigida in acciaio zincato

MKAXW VG25 MKAXXW VG25

Type 12
Type 4/4X solo 
con CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 con CKR 65 (D) 1)

uscita verticale MKAXW VG25 MKAXXW VG25
kit guarnizione e vite
per IP66/IP67/IP69 1)

CKR 65 CKR 65

kit guarnizione e vite per IP66/IP67/IP69 1)

specifico per frutti CD 08
CKR 65 D CKR 65 D

descrizione codice articolo
(uscita M25)

codice articolo
(uscita M25)

frutti		  pag.:

CK	 3 e 4 poli + m	 58
CKS	 3 e 4 poli + m	 -
CKSH	 3 e 4 poli + m	 63
CD	 8 poli	 67
CQ4	 2 poli + m	 182
CQ4 H	 2 poli + m	 183
CQ4	 3 poli + m	 184
CQ	 5 poli + m	 186
CQ	 7 poli + m	 187
CQ	 12 poli + m	 189
CQ	 21 poli	 190

se la controparte è dotata di guarnizione incollata:
CJ KM	 	 223
CJK 8MT	 	 226
CJK 8IMT	 	 226, 228
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 519

i

15,5

63 29,4

dima di foratura per custodie da incasso

Custodie grandezza “49.16“

CZ7 - MZ7  CZ - MZ e CZA - MZA  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie fisse e coperchio

CZ7IW L

57

17,5

ø 3,4

23

70

63

Pg
M

29,4

62

Pg
M

3663

64,5

Pg/M
79,5 max

CZ7PW L e MZ7PW L

CZVW L e MZVW L ●

CZCW L ●

83 32

53

5,5

27

48

85

Pg
M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

Pg
M

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG

14
75,3 55

29,4

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie mobili e coperchio

CZOW L e MZOW L ●

CZAOW L - MZAOW L e CZAVW L - MZAVW L

CZ7CW LG ●

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

W
-TYPE

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

Pg/M

29,463

64,5

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

Type 
4/4X/12

pressacavo con guarnizione O-ring
per custodie fisse accoppiate con coperchio o 
con custodia mobile senza adattatore ● e per 
queste ultime accoppiate anche a coperchio 
con leva ●

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo con guarnizione O-ring

frutti pag.:

CD 15 poli + m 68
CDA 10 poli + m 98
CSAH 10 poli + m 99
CDC 10 poli + m 104
MIXO 1 modulo 264 - 316

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leva	 	 CZ7IW 15 L	 -- 
custodia da parete, con leva		  CZ7PW 15 L2	 16 x 2	 MZ7PW 15L225	 25 x 2
coperchio con piolini e guarnizione (per custodie a 1 leva) 1)	 CZCW 15 L
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale						      CZOW 15 L	 16	 MZOW 15 L20	 20 
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale								        MZOW 15 L25	 25 
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale,						      CZAOW 15 L21	 21	 MZAOW 15 L25	 25 
esecuzione alta 
custodia con piolini e guarnizione, uscita verticale						      CZVW 15 L	 13,5	 MZVW 15 L20	 20 
custodia con piolini e guarnizione, uscita verticale,						      CZAVW 15 L21	 21	 MZAVW 15 L25	 25 
esecuzione alta								        CZAVW 15 L21	 21	 MZAVW 15 L25	 25
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)						      CZ7CW 15 LG



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso520

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG
14

91,3 55

29,4

CZ7IW L

CZ7PW L e MZ7PW L

CZCW L ●

CZOW L e MZOW L ●

CZAOW L - MZAOW L e CZAVW L - MZAVW L

CZ7CW LG ●

15,5

79,5 29,4

dima di foratura per custodie da incasso

Custodie grandezza “66.16“

CZ7 - MZ7  CZ - MZ e CZA - MZA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

Pg
M

3679,5

70,5

Pg/M
85,5 max

* CZVW L e MZVW L ●

79,5

Pg
M

29,4

64,5

* �utilizzabile solo con pressacavo completo 
(da acquistare separatamente)

W
-T

YP
E

17,5

23

ø 3,4

74 86
98 32

27

5,5

53

64

101

Pg
M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

Pg
M

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

Pg/M

29,479,5

64,5

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

Type 
4/4X/12

pressacavo con guarnizione O-ring
per custodie fisse accoppiate con coperchio o 
con custodia mobile senza adattatore ● e per 
queste ultime accoppiate anche a coperchio 
con leva ●

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo con guarnizione O-ring

frutti pag.:

CD 25 poli + m 69
CDD 38 poli + m 77
CDA 16 poli + m 100
CSAH 16 poli + m 101
CDC 16 poli + m 105

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leva		  CZ7IW 25 L	 -- 
custodia da parete, con leva	 	 CZ7PW 25 L2	 16 x 2	 MZ7PW 25L225	 25 x 2
coperchio con piolini e guarnizione (per custodie a 1 leva) 1)	 CZCW 25 L
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale						      CZOW 25 L	 16	 MZOW 25 L20	 20 
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale								        MZOW 25 L25	 25 
custodia con piolini e guarnizione, uscita orizzontale,						      CZAOW 25 L21	 21	 MZAOW 25 L25	 25 
esecuzione alta 
custodia con piolini e guarnizione, uscita verticale						      CZVW 25 L	 16	 MZVW 25 L20	 20 
custodia con piolini e guarnizione, uscita verticale,						      CZAVW 25 L21	 21	 MZAVW 25 L25	 25 
esecuzione alta
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)						      CZ7CW 25 LG



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 521

i
W

-TYPE
Custodie grandezza “44.27“

CH - CA e MA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso CHIW L

CHCW L - CHCW SL

Pg/M

4360

72

Pg
M

4360

87,5 max

Pg/M

4360

93 max

76 74

17,5

60 43

76 74

14,5

60 43

82,5

76,5

45,5 6

29

52

32

35

ø 4,5

70

CAPW L e MAPW L

CAVW LG e MAVW LG

70

82

82

45

57
4

74Ø 5,5Pg/M

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CAOW L e MAOW L

CAVW L e MAVW L

CHCW LG

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 06 L

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leva e guarnizione	 CHIW 06 L 	 -- 
custodia da parete, con leva, esecuzione alta	 CAPW 06 L	 21	 MAPW 06 L32	 32
coperchio con piolini (per custodie a 1 leva) 1)	 CHCW 06 L 
coperchio con piolini (per custodie a 1 leva) 2)	 CHCW 06 SL
custodia con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta						      CAOW 06 L21	 21	 MAOW 06 L32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta						      CAVW 06 L21	 21	 MAVW 06 L32	 32
coperchio con leva (per custodie con piolini) 2)						      CHCW 06 LG
custodia con leva e guarnizione, uscita orizzontale						      CAVW 06 LG	 21	 MAVW 06 LG32	32 
esecuzione alta



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso522

W
-T

YP
E

Custodie grandezza “57.27“

CH - CA e MA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso

CAVW G e MAVW G

82

94

Pg/M

45

57

4

74Ø 5,5

59135

Pg
M

4373

91 max

135

59

Pg/M

4373

70

Pg
M

4373

85

14,5

73 43

32

35

ø 4,5

65 83
95,5

59

45,5
6

29

135

17,5

73 43

135 59

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CHIW

CHCW - CHCW S

CAPW e MAPW

CAOW e MAOW

CAVW e MAVW

CHCW G

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 10 L

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leve e guarnizione	 CHIW 10 		  -- 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta	 CAPW 10.21	 21	 MAPW 10.32	 32
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCW 10 
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCW 10 S
custodia con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta						      CAOW 10.21	 21	 MAOW 10.32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, esecuzione alta						      CAVW 10.21	 21	 MAVW 10.32	 32
coperchi con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCW 10 G
custodia con leve e guarnizione, uscita verticale						      CAVW 10 G	 21	 MAVW 10 G32	 32 
esecuzione alta



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 523

i
W

-TYPE
Custodie grandezza “77.27“

CH - CA e MH - MA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso CHIW

CHCW - CHCW S

CAPW e MAPW

CAVW G e MAVW G

Pg/M

4393,5

63 (76)

115,5

59

45,5
6

29

153

105

117

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59153 Pg
M

4393,5

58 (91)

Pg
M

4393,5

97 max

153

59

14,5

93,5 43

17,5

93,5 43

153 59

86

32

35

ø 4,5

103

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CHOW (CAOW) e MHOW (MAOW)

CHVW (CAVW) e MHVW (MAVW)

CHCW G

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTS (10A) *) 40 poli + m 156
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 16

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leve e guarnizione	 CHIW 16 		  -- 
custodia da parete, con leve, esecuzione alta	 CAPW 16.21	 21	 MAPW 16.32	 32
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCW 16 
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCW 16 S
custodia con piolini, uscita orizzontale						      CHOW 16	 21	 MHOW 16.25	 25 
custodia con piolini, uscita orizzontale								        MHOW 16.32	 32 
custodia con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta						      CAOW 16.29	 29	 MAOW 16.32	 32 
custodia con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta								        MAOW 16.40	 40 
custodia con piolini, uscita verticale						      CHVW 16	 21	 MHVW 16.25	 25 
custodia con piolini, uscita verticale								        MHVW 16.32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, esecuzione alta						      CAVW 16.29	 29	 MAVW 16.32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, esecuzione alta								        MAVW 16.40	 40
coperchio con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCW 16 G
custodia con leve e guarnizione, uscita verticale, esecuzione alta						      CAVW 16 G29	 29	 MAVW 16 G32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso524

W
-T

YP
E

Custodie grandezza “104.27“

CH - CA e MH - MA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso

CHVW G e MHVW G

132

144

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59179,5 Pg
M

43120

68 (91)

142,5

59

45,5
6

29

179,5

Pg
M

43120

73,5

179,5

59

Pg/M

43120

63 (76)

14,5

120 43

17,5

120 43

179,5 59

112

32

35

ø 4,5

130

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CHIW

CHCW - CHCW S

CAPW e MAPW

CHOW (CAOW) e MHOW (MAOW)

CHVW (CAVW) e MHVW (MAVW)

CHCW G

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTS (10A) *) 64 poli + m 157
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 24

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leve e guarnizione	 CHIW 24 		  -- 
custodia da parete, con leve, in esecuzione alta	 CAPW 24.21	 21	 MAPW 24.32	 32
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCW 24 
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCW 24 S
custodia con piolini, uscita orizzontale						      CHOW 24	 21	 MHOW 24.25	 25 
custodia con piolini, uscita orizzontale								        MHOW 24.32	 32 
custodia con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta						      CAOW 24.29	 29	 MAOW 24.32	 32 
custodia con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta								        MAOW 24.40	 40 
custodia con piolini, uscita verticale						      CHVW 24	 21	 MHVW 24.25	 25 
custodia con piolini, uscita verticale								        MHVW 24.32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, esecuzione alta						      CAVW 24.29	 29	 MAVW 24.32	 32 
custodia con piolini, uscita verticale, esecuzione alta								        MAVW 24.40	 40
coperchi con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCW 24 G
custodia con leve e guarnizione, uscita verticale						      CHVW 24 G	 21	 MHVW 24 G32	 32



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 525

i
W

-TYPE
Custodie grandezza “77.62“

CH e MH  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso

CHVW G e MHVW G

Pg/M

82,593,5

94

126

98,5

92
8

35

153

112

125

Pg/M

67

84
5

90Ø 5,5

98,5153

Pg
M

82,593,5

99,5

153

98,5

122,5
max

Pg
M

82,593,5

94 117,5 max

14,5

97 82,5

88

65

ø 4,5

110

76

97

153

17,5

82,5

98,5

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CHIW

CHCW - CHCW S

CHPW e MHPW

CHOW e MHOW

CHVW e MHVW

CHCW G

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 80 poli + m 73
CDD 144 poli + m 82
CDS 54 poli + m -
CDSH 54 poli + m 90
CNE 32 poli + m 114
CSE 32 poli + m -
CSH 32 poli + m 114
CSH S 32 poli + m 126
CCE 32 poli + m 134
CSS 32 poli + m 152
CTSE (16A) *) 32 poli + m 164
CQE 64 poli + m 172
CMSH 12+4 (aux) poli + m 142
CMCE 12+4 (aux) poli + m 143
CP 12 poli + m 179
MIXO 4 + 4 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 32

dimensioni frutti:
2 x (77,5 x 27) mm

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodia da incasso con leve e guarnizione	 CHIW 32 		  -- 
custodia da parete, con leve	 	 CHPW 32		  36	 MHPW 32.50	 50
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 1)	 CHCW 32 
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 2)	 CHCW 32 S
coperchi con 4 piolini (per custodie con 2 leve) 						      CHOW 32	 36	 MHOW 32.40	 40 
custodia con piolini, uscita verticale						      CHVW 32	 36	 MHVW 32.40	 40
coperchi con 2 leve (per custodie con 4 piolini) 2)						      CHCW 32 G
custodia con leve e guarnizione, uscita verticale						      CHVW 32 G	 36	 MHVW 32 G40	 40



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso526

W
-T

YP
E

Custodie grandezza “104.62“

CH e MH  W-TYPE  per ambienti aggressivi
custodie da incasso e da parete

dima di foratura per custodie da incasso CHIW LS

125

70

81

ø 6,5

148

121

150,5 90

Pg/M

98

79

167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99Pg
M

Pg
M

141 120

ø 6,5

150,5

Pg
M

79

90

121 max98

121

CHPW LS e MHPW LS

custodie mobili

CHOW L e MHOW L

CHVW L e MHVW L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

CD 128 poli + m 74
CDD 216 poli + m 83
CDS 84 poli + m -
CDSH 84 poli + m 91
CNE 48 poli + m 115
CSE 48 poli + m -
CSH 48 poli + m 115
CSH S 48 poli + m 127
CCE 48 poli + m 135
CMSH 20+4 (aux) poli + m 144
CSS 48 poli + m 153
CTSE (16A) *) 48 poli + m 165
CQE 92 poli + m 173
MIXO 6 + 6 moduli 262 - 317

*) �solo per custodia CHIW 48 LS

dimensioni frutti:
2 x (104 x 27) mm 

custodie da incasso, con leva, guarnizione e coperchio CHIW 48 LS --
custodie da parete, con leva e coperchio CHPW 48 LS 36 x 1/2 MHPW 48 LS40 40 x 1/2
uscita orizzontale, con piolini CHOW 48 L 36 MHOW 48 L40 40
uscita verticale, con piolini CHVW 48 L 36 MHVW 48 L40 40

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 527

i
W

-TYPE

94

106

Pg/M Pg/M

46

57,3
4

82Ø 5,5

71146 Pg
M

5682

90,5

104

71

58,5
6

29

146

74

42

48

ø 4,4

92

Pg/M

5682

56 (75)

12,5

82 56

15,5

82 56

146 71

Custodie grandezza “66.40“

CH - CA e MH - MA  W-TYPE  per ambienti aggressivi

dima di foratura per custodie da incasso

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello 
1)

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola 
2)

custodie fisse e coperchio custodie mobili e coperchio

CHIW

CHCW - CHCW S

CHPW e MHPW

CHOW (CAOW) e MHOW (MAOW)

CAVW e MAVW

CHCW G

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

 �Coperchietti 
non utilizzabili contemporaneamente 
ai perni di codifica metallici.

frutti pag.:

CD 50 poli + m 71
CDD 76 poli + m 80
CDA 32 poli + m 102
CSAH 32 poli + m 103
CDC 32 poli + m 106

dimensioni frutti:
2 x (66 x 16) mm

descrizione codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
Pg

codice articolo uscita 
M

custodie da incasso con leve e guarnizione	 CHIW 50 		  -- 
custodia da parete, con leve	 	 CHPW 50.21	 21	 MHPW 50.32	 32 
custodia da parete, con leve	 	 CHPW 50.229	 29 x 2	 MHPW 50.240	 40 x 2
coperchio con 4 piolini (per custodie fisse con 2 leve) 1)	 CHCW 50 
coperchio con 4 piolini (per custodie fisse con 2 leve) 2)	 CHCW 50 S
custodia con 4 piolini, uscita orizzontale						      CHOW 50	 21	 MHOW 50.25	 25 
custodia con 4 piolini, uscita orizzontale								        MHOW 50.32	 32 
custodia con 4 piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta						      CAOW 50.29	 29	 MAOW 50.32	 32 
custodia con 4 piolini, uscita verticale, in esecuzione alta						      CAVW 50.29	 29	 MAVW 50.32	 32
custodia con 4 piolini, uscita verticale, in esecuzione alta 2)						      CHCW 50 G
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with full metal locking levers	 CHIXW 50
with full metal locking levers		  CHPXW 50.21	 21 	 MHPXW 50.32	 32

Enclosures size “66.40“

CHIXW - CHPXW and MHPXW  W-TYPE  aggressive environments  full metal locking levers
bulkhead mounting housings	 surface mounting housings
with 2 levers	 with 2 levers

inserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

panel cut-out for bulkhead mounting housings

74

42

48

ø 4,4

92

 �The enclosures ensure IP66/IP69 degree of protection 
(or IP65 for cover versions) when mated and locked 
with the closing levers.

description	 part No.				    part No. 	 entry 	 part No. 	 entry
						      Pg 		  M

 refer to CN.19 pages

29

104

137 68,5

58,5
5,5

EN 60529

IEC 60529

IP65 insulating cable gland or fittings 
without gasket

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

cable gland
with O-Ring gasket

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending

CHIXW		  CHPXW and MHPXW

ø 5,5

106
94

82

68,5

Pg/M

46
57,3

4

137
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i
coversinserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

description	 part No.

with 2 full metal locking levers and gasket (for hoods with 4 pegs)		 CHCXW 50 G

56

16

82

137 68,5

 refer to CN.19 pages

Enclosures size “66.40“

CHCXW  W-TYPE  aggressive environments  full metal locking levers

EN 60529

IEC 60529

IP65 insulating cable gland or fittings 
without gasket

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

cable gland
with O-Ring gasket

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending
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GRADO DI PROTEZIONE
La custodia fissa, la guarnizione di tenuta e il meccanismo di chiusura del connettore proteggono il collegamento da influenze esterne come urti 
meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione della custodia fissa è 
spiegato nelle norme IEC 60529, DIN EN 60529, che classificano le custodie in base alla protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
La tabella che segue illustra la Guida alla classificazione IP (Ingress Protection).

PRIMO 
numero 
del grado

Grado di protezione

SOLIDI
SECONDO 
numero 
del grado

Grado di protezione

ACQUA

0
Nessuna protezione

0
Nessuna protezione

1
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con il dorso della 
mano ed dall'accesso di corpi 
estranei solidi di Ø 50 mm o 
superiore

1
Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua

2
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un dito e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 12,5 mm o superiore 2

Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua 
quando la custodia è inclinata 
fino a 15° (su entrambi i lati 
della verticale)

3
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un attrezzo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 2,5 mm o superiore 3

Protetto contro acqua 
nebulizzata (quando la custodia 
è inclinata fino a 60° su 
entrambi i lati della verticale)

4
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un filo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 1,0 mm o superiore 4

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da qualsiasi direzione

5
Protetto dall’accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
di polvere (nessun deposito di 
polvere pericoloso) 5

Protetto contro getti d'acqua da 
qualsiasi direzione

6
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
stagna di polvere (protezione 
totale contro la polvere) 6

Protetto contro getti d'acqua 
ad alta pressione da qualsiasi 
direzione (come onde di mare)

7
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione temporanea 
in acqua a una profondità 
massima di 1 metro per 
30 minuti

8
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione continua in 
acqua a profondità e/o durata 
concordate; più rigoroso del 
numero 7

9
Protetto contro getti d'acqua ad 
alta pressione e temperatura da 
qualsiasi direzione

15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



Descrizione secondo IEC 60529

Caratteristiche generali
CU

ST
OD

IE

ESEMPI  
DI CLASSIFICAZIONE

IP   6   5
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PASSAGGIO DA FILETTATURE PG A FILETTATURE METRICHE
Dopo il 31 dicembre 1999 la norma tedesca di sicurezza DIN VDE 0619 (1987-09) e le norme ivi richiamate - DIN 46319 per le dimensioni con 
filettatura metrica e DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 e DIN 46259 per le dimensioni con filettatura Pg (Panzerrohr-Gewinde = letteralmente ”filettatura 
per tubi corazzati”) - sono state ritirate e dal 1° gennaio 2000 per le nuove costruzioni è in vigore la norma Europea EN 50262 “Pressacavi metrici per 
installazioni elettriche”. 

Tale norma definisce per i pressacavi le nuove grandezze con filettatura metrica secondo la norma EN 60423 e stabilisce le prescrizioni di sicurezza. 

Non specifica le dimensioni, quali ad esempio la grandezza della chiave di serraggio, la diagonale di ingombro, né le dimensioni delle guarnizioni di 
tenuta, come facevano le norme DIN ritirate per i pressacavi Pg.

Essa è definitivamente entrata in vigore il 1° aprile 2001 con il ritiro delle norme nazionali contrastanti.

Valida in tutti i Paesi membri del CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrica) e la sua pubblicazione ha imposto per i connettori 
multipolari per usi industriali l’ampliamento dell’offerta a nuove versioni di custodie con uscita cavo predisposta per pressacavi metrici.
NOTA – Nel 2016 la nuova norma EN 62444:2013 “Pressacavi per installazioni elettriche” ha sostituito la precedente coprendo solo pressacavi con filettatura metrica il 
cui range è ora da M6 a M110 (precedentemente fino a M75).

I costruttori di pressacavi hanno affiancato alle serie con grandezze Pg, per la loro graduale sostituzione, nuove serie metriche. Il periodo di 
transizione indicato nella norma avrebbe dovuto terminare il 1° marzo 2001, data dopo la quale l’impiego di dispositivi di ingresso cavi con filettatura 
Pg e conseguentemente di custodie predisposte con filettature Pg avrebbe dovuto aver termine nelle nuove installazioni. È tuttavia possibile 
continuare a utilizzare sia i dispositivi di uscita cavo che le relative custodie con filettatura Pg come parti di ricambio. Per la marcatura CE obbligatoria 
di tali articoli è sufficiente il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dalla Direttiva Bassa Tensione, tuttavia il rispetto dei requisiti di sicurezza 
della norma EN 62444 fornisce la presunzione di conformità.

 �Per distinguere le custodie mobili e le custodie fisse da parete con uscite metriche dalle rispettive  
versioni Pg (identificate da un precodice C), i tipi metrici ILME sono identificati da un precodice M. 
La seguente tabella di trasposizione indica la regola di corrispondenza adottata nella 
maggior parte dei casi da ILME per la creazione delle nuove versioni metriche.

Tabella di trasposizione Pg → metrica

Pg Metrica
Pg 11 M20
Pg 13.5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

Diametro dei cavi utilizzabili con i pressacavi ILME

∅ in mm  Filettatura metrica
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 - 12,5 10 - 18 14 - 24 15 - 24 23 - 30
AS M..E 8 - 12,5 13,5 - 18 17 - 24 — —
AG M..T 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 -24 26 - 29 - 32 35 - 38 - 41
AG M..I 5 - 12,5 9 - 18 14 - 25 18 - 32 24 - 38,5
AG M..R 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 - 24 — —

Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico su www.ilme.com

CUSTODIE
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