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per tutte le versioni  
di connettori  

schermati CX...B

1)  A seconda del connettore schermato selezionato, che deve essere ordinato separatamente, il numero di poli + schermo può essere 1 (connettori coassiali), 4 (connettore multiassiale a 4 vie per 2 coppie) 
o 8 (connettore multipolare a 8 vie, ad esempio per 4 coppie).

2)  Occorre in genere consultare le curve di carico dei frutti per determinare il limite effettivo della corrente di esercizio per una specifica temperatura ambiente. Queste curve non sono necessarie per 
i connettori schermati MIXO BUS / coassiali, in quanto si tratta di connettori di segnale progettati per essere utilizzati dai protocolli di trasmissione per trasmettere correnti pari a frazioni di ampere. 
La capacità di corrente specificata è la massima corrente tradizionalmente assegnata ai contatti, non quella assegnata al connettore schermato durante l'uso.

Codice articolo adattatore CX 1/2 BD
N° di sedi/poli sedi per connettore schermato 1) 1

sedi per contatti ausiliari 2
Corrente nominale 2) connettore schermato secondo il tipo: 5A, 10A, 16A

contatti ausiliari 10A
EN 61984 tensione nominale 50V

tensione nominale di tenuta ad impulso 0,8 kV
grado di inquinamento 3

UL 1977 / CSA C22.2 - N°187.3 tensione nominale (C.A./C.C.) 50V
Resistenza di contatto connettore schermato secondo il tipo di contatto usato

contatti ausiliari ≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento ≥ 10 GΩ
Limiti di temperatura ambiente (°C) min -40

max +70
Grado di protezione con custodie (secondo il tipo) IP66/IP67/IP69, IP66/IP68/IP69

senza custodie (in condizioni di accoppiamento) IP20 (IPXXB)
Connnessione dei conduttori a crimpare
Sezione conduttori connettore schermato (mm2/AWG) secondo il tipo di contatto usato

contatti ausiliari (mm2) 0,14÷2,5
contatti ausiliari (AWG) 26÷14

 Lunghezza di spellatura conduttori secondo il contatto
 Durata meccanica (cicli di accoppiamento) ≥ 500
 Capacità autoestinguente UL 94 V0

Per consentire l’impiego dei connettori schermati circolari della gamma 
MIXO BUS (multiassiali, per cavi bilanciati multicoppia) o connettori 
coassiali (per cavi coassiali) anche nelle custodie compatte di grandezza 
“21.21” CK/MK, CKA/MKA o CGK/MGK, è disponibile il frutto 
adattatore CX 1/2 BD. Esso offre la possibilità di montare i connettori 
coassiali MIXO codice articolo CX 01 BM/BF per cavi coassiali con 
impedenza caratteristica di 75 Ω e CX 01 BCM/BCF per cavi coassiali 
con impedenza caratteristica di 50 Ω, oppure i connettori schermati 
multiassiali MIXO BUS CX 04 BM/BF con 4 poli + schermo e i connettori 
schermati CX 08 BM/BF con 8 poli + schermo, fornendo inoltre le sedi 
per 2 contatti ausiliari opzionali serie CD per il collegamento di una linea 
di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza). 

La parte connettore di questo adattatore ha valori nominali conformi alla 
norma EN 61984 ed equivalenti a 10A 50V 0,8kV 3.
Il frutto adattatore CX 1/2 BDM/BDF è dotato di connettori schermati 
MIXO BUS multiassiali e coassiali ed è progettato per essere utilizzato 
solo con i modelli specificati di seguito delle seguenti custodie: CK/MK 
o CKA/MKA (IP66/IP67/IP69) o CGK/MGK (IP66/IP68/IP69) con 
guarnizione incollata su custodie mobili e coperchi. La schermatura 
del cavo è separata elettricamente dal collegamento a terra della 
custodia metallica. Se utilizzato con i connettori schermati MIXO BUS 
CX 04 BM/BF, il connettore è in grado di supportare tutti i protocolli di 
bus di campo a 4 conduttori.

Frutto adattatore CX BD
CARATTERISTICHE TECNICHE

CX 04 BF/BM - Istruzioni di assemblaggio
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Connettori dati

Frutto adattatore CX BD
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lato contatti (vista anteriore)

frutto adattatore per connettori schermati

✢
  per la doratura base o ad alto spessore, 
consultare la pag. 674
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-  caratteristiche secondo EN 61984: 
frutto adattatore CX 1/2 BD (2 contatti ausiliari) 
10A 50V 0,8kV 3

-  certificazioni  (UL per USA e Canada),   
 

-  sia i frutti spina, sia quelli presa possono accettare tutti i 
connettori schermati indicati sopra, di qualsiasi genere, 
purché sul connettore di accoppiamento sia impostata la 
corretta assegnazione speculare

-  si raccomanda di crimpare i contatti usando utensili 
di crimpatura omologati da ILME (vedere la sezione 
sugli utensili di crimpatura dei contatti da 10A, serie CDF 
e CDM alle pagg. 708 - 741)

-  utensile estrattore per connettori schermati BUS/
coassiali da frutto adattatore CX 1/2 BD codice articolo 
CX BES, vedere pag. 703

-  resistenza di contatto frutto adattatore, 2 contatti ausiliari: 
≤ 3 mΩ

-   frutti già dotati di vite di fissaggio in acciaio inox con 
guarnizione, che garantisce un grado di protezione 
IP66/IP67/IP69

-  frutto adattatore progettato per l’uso con i connettori 
schermati CX01 BCF/M CX 01 BF/M, CX 04 BF/M  
e CX 08 BF/M; vedere le pagg. 289, 291 e 293

contatti 10A a crimpare, argentati o dorati

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 243

i

dorati ✢

argentati

CX 1/2 BDF, CX 1/2 BDM

Connettori dati

Frutto adattatore CX BD 1 sede per connettore schermato + 2 contatti aux 10A - 50V

CONNETTORI DATI

CDF e CDM

frutto adattatore con sedi per 1 connettore  
schermato + 2 contatti aux 10A
frutto presa, 1 sede per connettore BUS e 2 sedi  
per contatti femmina 10A (CDF)

CX 1/2 BDF

frutto spina, 1 sede per connettore BUS e 2 sedi  
per contatti maschio 10A (CDM)

CX 1/2 BDM

contatti femmina 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 identificativo 1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificativo 2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificativo ➁ CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificativo 3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificativo 4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificativo 5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contatti maschio 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 identificativo 1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificativo 2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificativo ➁ CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificativo 3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificativo 4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificativo 5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

contatti CDF e CDM
sezione 
conduttori
mm2

sede 
conduttore
ø A (mm)

lunghezza di 
spellatura conduttori
B (mm)

0,14-0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

descrizione codice articolo codice articolo codice articolo

custodie:  pag.:
grandezza “21.21”

versione isolante 346 - 348
(CK IN, CKG/MKG VN)

versione metallica
(CKAX I, CKAX/MKAX IAP/AP/VG) 349 e 353
(CKAG/MKAG V) 354 - 355
(MKAX/MKA/MKAXXIAP/AP25) 358 - 359
(MKAX/MKA/MKAXX VG25) 360 - 361
(MKAX/MKA/MKAXX IF) 362 - 363

IP68 628 - 631
(CGK I, CGK/MGK IAP, CGK/MGK V)



connettori schermati-  caratteristiche secondo EN 61984: 
Connettore schermato CX 01 BC 
16A 50V 0,8kV 3

- certificazioni  
-  tensione nominale secondo UL/CSA: 50V
-  resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
-  limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +70 °C
-  resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ
-  durata meccanica: ≥ 500 cicli
-  per informazioni sulla crimpatura dei contatti serie 

CC (connettore schermato CX 01 BC) e sugli utensili 
estrattori/installatori, vedere la sezione relativa agli 
utensili di crimpatura (contatti 16A serie CCF e CCM) 
alle pagg. 708 - 741

-  connettore schermato CX 01 BC per cavo con 
impedenza caratteristica di 50 Ω (per l'attenuazione 
vedere sotto)

-  idoneo per CX 02 B (alloggiamento a 2 sedi MIXO) 
o CX 1/2 BD (frutto adattatore a 1 sede “21.21”)

-  i connettori schermati femmina e maschio si inseriscono 
sia nel supporto/frutto adattatore femmina che in quello 
maschio

6÷9,5 3÷6

2 serracavi compresi 
nella confezione

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

M F

7,5

13

27

7,5

13

27

CX 01 BCF, CX 01 BCM

Prova eseguita secondo IEC/EN 60512-25-2 (2002), 4.1.3.2 (solo cavo coassiale) e 4.2.2.2 
(cavo coassiale e connettore).

Attenuazione (perdita d’inserzione) connettore coassiale 50 ohm (CX 01 BCF / BCM)

Cavo RG 213/U e connettore CX 01 BC (50 ohm)
Cavo RG 213/U (50 ohm)
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contatti a crimpare 16A,  
argentati e dorati

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 289

i

22,2

25

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

7,5

✢  per la doratura base o ad alto spessore, 
consultare la pag. 675

Frutti modulari MIXO

CX 01 BCF/BCM 1 polo + schermo (ogni connettore) 16A - 50V

M
IXO DATI

Contatti CCF e CCM
sezione 
conduttore
(mm2)

sede 
conduttore
ø A (mm)

lunghezza di 
spellatura conduttori
(mm)

0,14-0,37 0,9 7,5
0,5 1,1 7,5
0,75 1,3 7,5
1,0 1,45 7,5
1,5 1,8 7,5
2,5 2,2 7,5
3 2,55 7,5
4 2,85 7,5

descrizione codice articolo codice articolo codice articolo

connettori coassiali BUS schermati, 1 polo + schermo
frutto presa, sede per un contatto 16A (CCF) + schermo CX 01 BCF
frutto spina, sede per un contatto 16A (CCM) + schermo CX 01 BCM
contatti a crimpare femmina 16A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 una scanalatura CCFA 0.3 CCFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 senza scanalature CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una scanalatura (retro) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una scanalatura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 due scanalature CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tre scanalature CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una scanalatura larga CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 senza scanalature CCFA 4.0 CCFD 4.0

contatti a crimpare maschio 16A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 una scanalatura CCMA 0.3 CCMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 senza scanalature CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una scanalatura (retro) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una scanalatura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 due scanalature CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tre scanalature CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una scanalatura larga CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 senza scanalature CCMA 4.0 CCMD 4.0

dorati ✢

argentati



connettori schermati-  caratteristiche secondo EN 61984: 
Connettore schermato CX 04 B / CX 01 B 
10A 50V 0,8kV 3

- certificazioni  
-  tensione nominale secondo UL/CSA: 50V
-  resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
-  limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +85 °C
-  durata meccanica: ≥ 500 cicli
-  resistenza di contatto: 

connettore schermato CX 04 B: ≤ 3 mΩ 
connettore coassiale CX 01 B: ≤ 3 mΩ

-  per le istruzioni di crimpatura dei contatti, fare riferimento 
alla sezione sugli utensili di crimpatura (contatti 10A 
serie CDF e CDM) alle pagg. 708 - 741

-  connettore coassiale CX 01 B per cavi con impedenza 
caratteristica di 75 Ω (per l'attenuazione vedere sotto)

-  connettore multiassiale CX 04 B per cavi STP con 
2 coppie e morsetti secondo EN 50173-1 Cat. 5 
(100 MHz), compatibile con protocolli bus di campo a 4 fili

-  idoneo per CX 02 B (alloggiamento a 2 sedi MIXO) o 
CX 1/2 BD (frutto adattatore a 1 sede “21.21”)

-  i connettori schermati femmina e maschio si inseriscono 
sia nel supporto/frutto adattatore femmina che in quello 
maschio

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

6÷9,5 3÷6
2 serracavi compresi 
nella confezione 

CX 04 BF, CX 04 BM

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

6÷9,5 3÷6
2 serracavi compresi 
nella confezione

CX 01 BF, CX 01 BM

contatti a crimpare 10A,  
argentati e dorati

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 291

i
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✢  per la doratura base o ad alto 
spessore, consultare la pag. 674
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Prova eseguita secondo IEC/EN 60512-25-2 (2002), 4.1.3.2 (solo cavo coassiale) e 4.2.2.2 
(cavo coassiale e connettore).

Attenuazione (perdita d’inserzione) Connettore coassiale 75 ohm (CX 01 BF / BM)

Cavo RG 11 A/U e connettore CX 01 B (75 ohm)
Cavo RG 11 A/U (75 ohm)

At
te

nu
az

io
ne

 (d
B)

- 0,25

- 0,20

- 0,15

- 0,10

- 0,05

0,00

1 10 100 1.000

Frequenza (MHz)

- 0,25

- 0,20

- 0,15

- 0,10

- 0,05

0,00

1 10 100 1.000

Frutti modulari MIXO

CX 01 BF/BM - CX 04 BF/BM 1 o 4 poli + schermo (ogni connettore) 10A - 50V

M
IXO DATI

serracavo C (mm)
3-6 20
6-9,5 25

contatti CDF e CDM
sezione 
conduttore

(mm2)

sede 
conduttore

ø A (mm)

lunghezza 
di spellatura 
conduttori
B (mm)

0,14-0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

descrizione codice articolo codice articolo codice articolo

connettori coassiali BUS schermati, 1 polo + schermo
frutto presa, sede per un contatto 10A (CDF) + schermo CX 01 BF
frutto spina, sede per un contatto 10A (CDM) + schermo CX 01 BM
connettori multiassiali BUS schermati, 4 poli + schermo
frutto presa, sedi per quattro contatti 10A (CDF) + schermo CX 04 BF
frutto spina, sede per quattro contatti 10A (CDM) + schermo CX 04 BM
contatti a crimpare femmina 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 identificativo 1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificativo 2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificativo ➁ CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificativo 3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificativo 4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificativo 5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contatti a crimpare maschio 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 identificativo 1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificativo 2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificativo ➁ CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificativo 3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificativo 4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificativo 5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

dorati ✢

argentati



connettori schermati

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

M F

6÷9,5 3÷6

2 serracavi compresi 
nella confezione

4
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4
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-  caratteristiche secondo EN 61984: 
CX 08 B connettore schermato 
5A 50V 0,8kV 3

- certificazioni  
-  tensione nominale secondo UL/CSA: 50V
-  resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
-  limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +85 °C
-  durata meccanica: ≥ 500 cicli
-  resistenza di contatto: ≤ 4 mΩ
-  max. Ø di isolamento per contatti serie CI: 2,4 mm
-  Ø massimo dell'isolante: 2,4 mm
-  idoneo per CX 02 B (alloggiamento a 2 sedi MIXO)  

o CX 1/2 BD (frutto adattatore a 1 sede “21.21”)
-  i connettori schermati femmina e maschio si inseriscono 

sia nel supporto/frutto adattatore femmina che in quello 
maschio

-  per contatti a crimpare 5A serie CI, utilizzare: 
CIPZ D, utensile di crimpatura 
CITP D, torretta 
CIES, utensile estrattore/installatore

contatti a crimpare CI (5A),  
argentati e dorati

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 293

i
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ø A

4

ø 1,66

4

Frutti modulari MIXO

CX 08 BF/BM 8 poli + schermo (ogni connettore) 5A - 50V

M
IXO DATI

Contatti CIF e CIM
sezione 
conduttore
(mm2)

sede 
conduttore
ø A (mm)

lunghezza di 
spellatura conduttori
(mm)

0,08-0,21 0,64 4
0,13-0,33 0,90 4
0,33-0,52 1,12 4

descrizione codice articolo codice articolo codice articolo

connettori multiassiali BUS schermati, 8 poli + schermo
frutto presa, sedi per otto contatti 5A (CIF) + schermo CX 08 BF
frutto spina, sedi per otto contatti 5A (CIM) + schermo CX 08 BM
contatti a crimpare femmina CI (5A)
0,08-0,21 mm2 AWG 28-24 CIFA 0.2 CIFD 0.2
0,13-0,33 mm2 AWG 26-22 CIFA 0.3 CIFD 0.3
0,33-0,52 mm2 AWG 22-20 CIFA 0.5 CIFD 0.5

contatti a crimpare maschio CI (5A)
0,08-0,21 mm2 AWG 28-24 CIMA 0.2 CIMD 0.2
0,13-0,33 mm2 AWG 26-22 CIMA 0.3 CIMD 0.3
0,33-0,52 mm2 AWG 22-20 CIMA 0.5 CIMD 0.5

dorati

argentati
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