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Entdecken Sie die Vorteile 
des V-TYPE 
Verschlussbügels

SCHLIESSEN

ÖFFNEN

V-TYPE IP67
Gehäuse

V-TYPE IP67

Anforderungen an Steckverbinder hinsichtlich 
Umwelteinflüssen, Dichtigkeit oder mechanischer 
Robustheit werden je nach Einsatzumfeld des Anwenders immer 
größer und individueller. 
ILME bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Gehäuselösungen, 
wie z.B. die Gehäuse mit innovativem V-TYPE Verschluss.
Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert das 
einzigartige V-TYPE IP67 Verschlusssystem bei 
Kombination mit ILME-Standard-Tüllengehäusen aus 
Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529).
Die Befestigungsmaße und Lochausschnitte weichen 
nicht von denen der Standardversionen ab.
Die Gehäuse der V-TYPE Serie können daher als Alternative 
zu den klassischen Ausführungen verwendet 
werden, ohne dass der Platzbedarf, die Abstände oder die 
Befestigungsmaße und Bohrungen geändert werden müssen.
Der V-TYPE Verschluss unterscheidet sich von allen anderen 
auf dem Markt erhältlichen Verschlusssystemen durch die 
Schließbewegung, welche auf zwei Bügelelementen beruht, die am 
Gehäuse befestigt sind.
Das Verschließen der Gehäuse erfolgt mit einer zweifachen 
Bewegung: zuerst wird der obere Teil des Bügels über den Bolzen 
gelegt und im zweiten Schritt nach unten gedrückt damit der 
Schließmechanismus einrastet.
Die enorm hohen Verschlusskräfte, welche IP66/IP67 
ermöglichen, und die einfache Schließbewegung sind 
Eigenschaften, die nur ILME in diesem Bügel kombinieren 
konnte.
 
ZUSAMMENFASSUNG

	�  �Die Reibung am Bolzen wird nahezu vermieden, weil die 
Verschlusskraft des Bügels erst nach dem Verschließen 
vertikal nach unten wirkt. Dadurch reduziert sich der 
Verschleiß signifikant bei häufigem Verschließen.

	�  �Der Bügel besteht vollständig aus Edelstahl. Ein 
Arretierstift verhindert, dass er sich vom Gehäuse lösen 
kann.

	�  �Das Fehlen jeglicher Kunststoffelemente am Bügel 
garantiert eine höhere Stoß- und Schlagfestigkeit, eine 
sehr hohe Korrosionsfestigkeit gegen Öle, Salze und 
aggressive chemische Substanzen, sowie eine Resistenz 
gegenüber hohen Umgebungstemperaturen.

	�  �Durch die hohen Verschlusskräfte eignen sich die Bügel 
auch hervorragend für Anwendungen, bei denen starke 
Vibrationen auftreten.

	�  �Der Bügel hat einen minimalen Platzbedarf beim 
Verschließen.

	�  �Er eignet sich bestens für Applikationen, bei denen zum 
Beispiel ein hohes Kabelgewicht am Tüllengehäuse 
hängt (Überkopfmontage).

V-TYPE Gehäuse sind als Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse in den 
Größen 44.27 mit einem Bügel oder 57.27, 77.27 und 104.27 mit einem 
oder zwei Bügeln erhältlich.
Die Artikelbezeichnung enthält die Zusätze CV/MV für die IP65/IP66 
Gehäuse oder C7/M7 für die IP66/IP67 Gehäuse:
- CVI o. C7I 	 Anbaugehäuse
- CVP o. C7P 	 Sockelgehäuse, Pg-Gewinde, Standardhöhe
- MVP o. M7P 	 Sockelgehäuse, M-Gewinde, Standardhöhe
- CVAP o. C7AP 	 Sockelgehäuse, Pg-Gewinde, hoch
- MVAP o. M7AP 	Sockelgehäuse, M-Gewinde, hoch

V-TYPE
Besonders robust
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Artikel	 A	 B	 C	 D
C7P/M7P 06 L	 53	 40	 52	 70
C7AP/M7AP 06 L	 74	 45	 57	 72,5

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Gehäuse Größe “44.27“

C7 – C7A und M7 – M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A) *)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

mit Bügel		  	 C7I 06 L
mit Bügel	 			   C7P 06 L	 16	 M7P 06 L20	 20 
mit Bügel	 			   C7P 06 L2	 16 x 2	 M7P 06 L220	 20 x 2 
mit Bügel, hoch	 			   C7AP 06 L	 21	 M7AP 06 L32	 32 
mit Bügel, hoch	 			   C7AP 06 L2	 21 x 2	 M7AP 06 L232	 32 x 2 
mit Bügel, hoch	 			   C7AP 06 L29	 29	 M7AP 06 L40	 40 
mit Bügel, hoch	 			   C7AP 06 L229	 29 x 2	 M7AP 06 L240	 40 x 2

C7I L	 	 C7P L - C7AP L und M7P L - M7AP LMontageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Tüllengehäuse
(Seite 389)

Tüllengehäuse
(Seiten
466 – 467)

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-
TY

PE
 IP

67

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “44.27“

C7 und M7 – M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl
und Klappdeckel aus Metall	 und Klappdeckel aus Metall

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A) *)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Beschreibung	 Artikel-		  Artikel- 	 Ausgang
	 bezeichnung		  bezeichnung	 M

mit Bügel und Klappdeckel	 	 C7I 06 LS
mit Bügel und Klappdeckel	 					     M7P 06 LS20	 20 
mit Bügel und Klappdeckel	 					     M7P 06 LS220	 20 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch						     M7AP 06 LS32	 32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch						     M7AP 06LS232	 32 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch		 				    M7AP 06 LS40	 40 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch						     M7AP 06LS240	 40 x 2

C7I LS	 	 M7P LS – M7AP LSMontageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Artikel	 A	 B	 C
M7P 06 LS	 53	 40	 52
M7AP 06 LS	 74	 45	 57

Tüllengehäuse
(Seite 389)

Tüllengehäuse
(Seiten 
466 – 467)

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-TYPE IP67

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Artikel	 A	 B	 C	 D
C7P/M7P 10	 57	 40	 52	 93,5
C7AP/M7AP 10	 74	 45	 57	 94

Gehäuse Größe “57.27“

C7 – C7A und M7 – M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 2 Bügeln aus Edelstahl	 mit 2 Bügeln aus Edelstahl

mit Bügeln		  	 C7I 10
mit Bügeln	 						      C7P 10	 16	 M7P 10.20	 20 
mit Bügeln	 						      C7P 10.2	 16 x 2	 M7P 10.220	 20 x 2 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 10.21	 21	 M7AP 10.32	 32 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 10.221	 21 x 2	 M7AP 10.232	 32 x 2 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 10.29	 29	 M7AP 10.40	 40 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 10.229	 29 x 2	 M7AP 10.240	 40 x 2

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm C7I	 	 C7P – C7AP und M7P – M7AP

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Tüllengehäuse
(Seite 395)

Tüllengehäuse
(Seiten 
468 – 469)

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE (16 A) *)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-
TY

PE
 IP

67

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12



439

i

86

32

35

ø 4,5

103

105

117

Pg
M

45

57

4

AØ 5,5

142,5 58

Pg
M

115,5

58142,5

45,5 6

29

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “77.27“

C7 – C7A und M7 – M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 2 Bügeln aus Edelstahl	 mit 2 Bügeln aus Edelstahl

mit Bügeln		  	 C7I 16
mit Bügeln	 						      C7P 16	 21	 M7P 16.25	 25 
mit Bügeln	 						      C7P 16.2	 21 x 2	 M7P 16.225	 25 x 2 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 16.21	 21	 M7AP 16.32	 32 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 16.221	 21 x 2	 M7AP 16.232	 32 x 2 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 16.29	 29	 M7AP 16.40	 40 
mit Bügeln, hoch	 					     	 C7AP 16.229	 29 x 2	 M7AP 16.240	 40 x 2

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm C7I	 	 C7P – C7AP und M7P – M7AP

Artikel	 A
C7P/M7P 16	 63
C7AP/M7AP 16	 81

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Tüllengehäuse
(Seite 404)

Tüllengehäuse
(Seiten 
470 – 471)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTS (10 A) *)	 40 	-polig + m	 156
CT, CTSE (16 A) *)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-TYPE IP67

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “77.27“

C7 und M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse		  		  Sockelgehäuse
mit 2 Bügeln aus Edelstahl		  	 mit 2 Bügeln aus Edelstahl
und Klappdeckel aus Metall			  und Klappdeckel aus Metall

Beschreibung	 Artikel-		  Artikel- 	 Ausgang
	 bezeichnung		  bezeichnung	 M

mit Bügeln und Klappdeckel		  C7I 16 S
mit Bügeln und Klappdeckel, hoch	 				    M7AP 16 S32	 32 
mit Bügeln und Klappdeckel, hoch	 				    M7AP 16 S232	 32 x 2

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Tüllengehäuse
(Seite 404)

Tüllengehäuse
(Seiten 
470 – 471)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTS (10 A) *)	 40 	-polig + m	 156
CT, CTSE (16 A) *)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-
TY

PE
 IP

67

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “104.27“

C7 – C7A und M7 – M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel

mit Bügeln		  	 C7I 24
mit Bügeln	 						      C7P 24	 21	 M7P 24.25	 25 
mit Bügeln	 						      C7P 24.2	 21 x 2	 M7P 24.225	 25 x 2 
mit Bügeln, hoch		  					     C7AP 24.21	 21	 M7AP 24.32	 32 
mit Bügeln, hoch		  					     C7AP 24.221	 21 x 2	 M7AP 24.232	 32 x 2 
mit Bügeln, hoch		  					     C7AP 24.29	 29	 M7AP 24.40	 40 
mit Bügeln, hoch		  					     C7AP 24.229	 29 x 2	 M7AP 24.240	 40 x 2

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm C7I	 	 C7P – C7AP und M7P – M7AP

Artikel	 A
C7P/M7P 24	 63
C7AP/M7AP 24	 81

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

Tüllengehäuse
(Seite 414)

Tüllengehäuse
(Seiten 
472 – 473)

Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 2 Bügeln aus Edelstahl	 mit 2 Bügeln aus Edelstahl

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTS (10 A) *)	 64 	-polig + m	 157
CT, CTSE (16 A) *)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

V-TYPE IP67

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “104.27“

C7 und M7A  Gehäuse IP67  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 2 Bügeln aus Edelstahl	 mit 2 Bügeln aus Edelstahl
und Klappdeckel aus Metall	 und Klappdeckel aus Metall

mit Bügeln und Klappdeckel	 	 C7I 24 S
mit Bügeln und Klappdeckel, hoch	 				    M7AP 24 S32	 32 
mit Bügeln und Klappdeckel, hoch	 				    M7AP 24 S232	 32 x 2

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Mit Montage auf einer ausreichend biegefesten 
Oberfläche mit entsprechenden M4 Schrauben und 
einem Befestigungsdrehmoment von 0,8 – 1,2 Nm 
wird die Schutzart IP66/IP67/IP69 für Anbaugehäuse 
sichergestellt. Bei unzureichender Wandstärke 
der Oberfläche empfiehlt sich die Verwendung der 
Gegendruckflansche C7 ... FL (Seite 443) mit M4 
Schrauben und M4 Federringen auf Gehäuseseite 
und M4 Schrauben mit M4 Kontermutter auf der 
Flanschseite. Die Montageoberfläche, auf welcher die 
Flanschdichtung montiert wird, muss frei von groben 
Kratzern, eingefrästen Rillen oder Graten sein, weil 
diese die Dichtigkeit beeinträchtigen können.

Aufgrund der vertikalen Schließbewegung garantiert 
das Verschlusssystem V-TYPE die Schutzart 
IP66/IP67/IP69 (gemäß EN 60529) bei verriegelten 
Steckverbindern mit ILME-Standard-Tüllengehäusen 
aus Aluminiumdruckguss mit gegossenen Bolzen 
(ohne Gewindestutzen).

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTS (10 A) *)	 64 	-polig + m	 157
CT, CTSE (16 A) *)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Tüllengehäuse
(Seite 414)

Tüllengehäuse
(Seite 
472 – 473)

V-
TY

PE
 IP

67

Beschreibung	 Artikel-		  Artikel- 	 Ausgang
	 bezeichnung		  bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gegendruckflansche

C7
Gegendruckflansche
für Anbaugehäuse

Beschreibung	 Artikel- 
	 bezeichnung

Artikel	 A	 B
C7 06 FL	 95	 70
C7 10 FL	 108	 83
C7 16 FL	 128	 103
C7 24 FL	 155	 130

Größe “44.27”			   C7 06 FL 
Größe “57.27”			   C7 10 FL 
Größe “77.27”		  	 C7 16 FL 
Größe “104.27”			   C7 24 FL

V-TYPE IP67



444

82,5

89

45,5 6

29

52

32

35

ø 4,5

70

CVI LS/LP

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung	 Artikel-
	 bezeichnung

mit Bügel und Aluminium-Klappdeckel	 CVI 06 LS
mit Bügel und Kunststoff-Klappdeckel	 CVI 06 LP

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A) *)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

Tüllengehäuse
(ab Seite 389)

Gehäuse Größe “44.27“

CV Gehäuse  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse  
mit 1 Bügel aus Edelstahl

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “44.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel  SIMPLEX selbstschliessende Deckel
Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
im gesteckten und verriegelten Zustand oder die 
Schutzart IP44 im zugeklappten, nicht-verriegelten 
Zustand.

mit Bügel und Klappdeckel	 	 CVI 06 LSP
mit Bügel und Klappdeckel						      CVP 06 LSP16	16	 MVP 06 LSP20	 20 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 06LSP21	21	 MVAP 06LSP25	25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 06LSP29	29	 MVAP 06LSP32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 	 	 MVAP 06LSP40	40

CVI LSP	 	 CVP – CVAP LSP und MVP – MVAP LSP

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A) *)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Tüllengehäuse
(ab Seite 389)

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVP / MVP 6 LSP	 53	 68	 40	 52
CVAP / MVAP 6 LSP	 74	 89	 45	 57

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12
beantragt



EN 60529

IEC 60529

IP65
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CVP LP – CVAP LP und MVP LP – MVAP LP	 CVP LS – CVAP LS und MVP LS – MVAP LS �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

Artikel	 A	 B	 C
CVP/MVP 06 LP	 53	 40	 52
CVAP/MVAP 06 LP	 74	 45	 57

Tüllengehäuse
(ab Seite 389)

Gehäuse Größe “44.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

Sockelgehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl
und Kunststoff-Klappdeckel	 und Aluminium-Klappdeckel

mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 06 LP	 16	 MVP 06 LP20	 20	 CVP 06 LS	 16	 MVP 06 LSP20	20 
mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 06 LP2	 16 x 2	 MVP 06 LP220	20 x 2	 CVP 06 LS2	 16 x 2	 MVP 06 LS220	20 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 06 LP	 21	 MVAP 06 LP32	32	 CVAP 06 LS	 21	 MVAP 06 LS32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 06 LP2	 21 x 2	 MVAP 06LP232	32 x 2	 CVAP 06 LS2	 21 x 2	 MVAP 06LS232	32 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 06 LP29	 29	 MVAP 06 LP40	40	 CVAP 06 LS29	29	 MVAP 06 LS40	40 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 06LP229	29 x 2	 MVAP 06LP240	40 x 2	 CVAP 06LS229	29 x 2	 MVAP 06LS240	40 x 2

Artikel	 A	 B	 C
CVP/MVP 06 LS	 53	 40	 52
CVAP/MVAP 06 LS	 74	 45	 57

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type
4/4X/12

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M
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A

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “44.27“

CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang,
mit Dichtung und 1 Bügel aus Edelstahl

CVV LG – CVAV LG – CVFV LG und 
MVV LG – MVAV LG - MVFV LG

Artikel	 A	 B
CVV/MVV 06 LG	 45,5	 58,5
CVAV/MVAV 06 LG	 77	 93
CVFV/MVFV 06 LG	 77	 -

Beschreibung	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

mit Bügel	 CVV 06 LG	 16	 MVV 06 LG25	 25 
mit Bügel, hoch	 CVAV 06 LG21	 21	 MVAV 06 LG25	 25 
mit Bügel, hoch	 CVAV 06 LG29	 29	 MVAV 06 LG32	 32
mit Bügel, hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 06 LG21	 21	 MVFV 06 LG25	25 
mit Bügel, hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 06 LG29	 29	 MVFV 06 LG32	32

Tüllengehäuse
(ab Seite 389)

V-TYPE IP65/IP66

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

1) �Gehäuse ohne Gewindestutzen, mit Gewinde im 
Gehäusekörper, mit Komplettverschraubungen zu 
verwenden.
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CVI L		  CVI LS/LP

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

mit Bügel	 CVI 10 L
mit Bügel und Aluminium-Klappdeckel	 				    CVI 10 LS
mit Bügel und Kunststoff-Klappdeckel	 		  CVI 10 LP

Gehäuse Größe “57.27“

CV Gehäuse  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl und Klappdeckel

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

Beschreibung	 Artikel-		  Artikel-
	 bezeichnung		  bezeichnung

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66/IP69 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE (16 A) *)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66
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EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12
beantragt

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP65 
im gesteckten und verriegelten Zustand oder IP44 
dank der selbstschließenden Deckel SIMPLEX im 
zugeklappten, nicht-verriegelten Zustand.

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVP / MVP 10 LSP	 57	 72	 40	 52
CVAP / MVAP 10 LSP	 74	 89	 45	 57

Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

mit Bügel und Klappdeckel	 	 CVI 10 LSP
mit Bügel und Klappdeckel					     	 CVP 10 LSP16	16	 MVP 10 LSP20	 20 
mit Bügel und Klappdeckel								        MVP 10 LSP25	 25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 10LSP21	21	 MVAP 10LSP25	25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 10LSP29	29	 MVAP 10LSP32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 	 	 MVAP 10LSP40	40

CVI LSP	 	 CVP – CVAP LSP und MVP – MVAP LSP

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE  (16 A) *)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 bezeichnung	 M

Gehäuse Größe “57.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel  SIMPLEX selbstschliessende Deckel
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “57.27“

CV und MV  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung	 Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

Beschreibung	 Artikel- 	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	  bezeichnung	 M

mit Bügel, ohne Ausgang für Kabelverschraubung 1) 3)	 CVI 10 LA
mit Bügel, mit Kabelausgang, geschlossener Boden 2)				    MVI 10 LAP32	 32

1) �Flachdichtung bitte separat bestellen 
Artikel: CR 10 MO.

Folgende Flanschversionen sind auf Anfrage verfügbar: 
73 x 73, 78 x 78, 80 x 80, 98 x 98 (mm)

2) �mit Komplettverschraubungen zu verwenden 
(separat erhältlich). Ausführungen mit Kabelausgang 
M 25, oder PG 21 auf Anfrage

3) �Schutzleiteranschlusskit einschließlich Spezialschraube 
und Kabelschuh für 6mm2 PE-Leitungen (für den 
zusätzlichen Schutzleiteranschluss der oberen 
Gehäusehälfte) Artikelbezeichnung: CR MOT.

Dichtung
CR 10 MO

Schutzleiter-
Anschlusskit 
CR MOT

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP65 im 
gesteckten und verriegelten Zustand.

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66



451

i

Pg/M

82
E

Pg/M

D

B
C

4

A
Ø 5,5

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Artikel	 A	 B	 C	 D	 E
CVP/MVP 10 L	 57	 40	 52	 73	 93,5
CVAP/MVAP 10 L	 74	 45	 57	 75,5	 94

CVP L – CVAP L und MVP L – MVAP L

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

Gehäuse Größe “57.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl

mit Bügel	 CVP 10 L	 16	 MVP 10 L20	 20 
mit Bügel	 CVP 10 L2	 16 x 2	 MVP 10 L220	 20 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 10 L	 21	 MVAP 10 L32	 32 
mit Bügel, hoch	 CVAP 10 L2	 21 x 2	 MVAP 10 L232	 32 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 10 L29	 29	 MVAP 10 L40	 40 
mit Bügel, hoch	 CVAP 10 L229	 29 x 2	 MVAP 10 L240	 40 x 2

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CVP LP – CVAP LP und MVP LP – MVAP LP	 CVP LS – CVAP LS und MVP LS – MVAP LS

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVP/MVP 10 LP	 57	 40	 52	 93,5
CVAP/MVAP 10 LP	 74	 45	 57	 94

Gehäuse Größe “57.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl
und Kunststoff-Klappdeckel			  und Aluminium-Klappdeckel

mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 10 LP	 16	 MVP 10 LP20	 20	 CVP 10 LS	 16	 MVP 10 LS20	 20 
mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 10 LP2	 16 x 2	 MVP 10 LP220	20 x 2	 CVP 10 LS2	 16 x 2	 MVP 10 LS220	20 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 10 LP	 21	 MVAP 10 LP32	32	 CVAP 10 LS	 21	 MVAP 10 LS32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 10 LP2	 21 x 2	 MVAP 10LP232	32 x 2	 CVAP 10 LS2	 21 x 2	 MVAP 10LS232	32 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 10 LP29	 29	 MVAP 10 LP40	40	 CVAP 10 LS29	 29	 MVAP 10 LS40	40 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 10LP229	29 x 2	 MVAP 10LP240	40 x 2	 CVAP 10LS229	29 x 2	 MVAP 10LS240	40 x 2

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVP/MVP 10 LS	 57	 40	 52	 93,5
CVAP/MVAP 10 LS	 74	 45	 57	 94

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “57.27“

CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 	 Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 
mit Dichtung und 1 Bügel aus Edelstahl	 mit Dichtung und 2 Bügeln aus Edelstahl

CVV LG – CVAV LG – CVFV LG und 	 CVV G – CVAV G – CVFV G und 
MVV LG – MVAV LG - MVFV LG	 MVV G – MVAV G – MVFV G

Artikel	 A	 B
CVV/MVV 10 LG	 50,5	 63,5
CVAV/MVAV 10 LG	 75	 91
CVFV/MVFV 10 LG	 75	 -

mit Bügel(n)	 CVV 10 LG	 16	 MVV 10 LG25	 25 	 CVV 10 G	 16	 MVV 10 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 10 LG21	 21	 MVAV 10 LG25	25 	 CVAV 10 G21	 21	 MVAV 10 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 10 LG29	 29	 MVAV 10 LG32	32 	 CVAV 10 G29	 29	 MVAV 10 G32	 32
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 10 LG21	 21	 MVFV 10 LG25	 25	 CVFV 10 G21	 21	 MVFV 10 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 10 LG29	 29	 MVFV 10 LG32	 32	 CVFV 10 G29	 29	 MVFV 10 G32	 32

Artikel	 A	 B
CVV/MVV 10 G	 50,5	 63,5
CVAV/MVAV 10 G	 75	 91
CVFV/MVFV 10 G	 75	 -

Tüllengehäuse
(ab Seite 395)

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

1) �Gehäuse ohne Gewindestutzen, mit Gewinde im 
Gehäusekörper, mit Komplettverschraubungen zu 
verwenden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

mit Bügel	 CVI 16 L
mit Bügel und Aluminium-Klappdeckel	 				    CVI 16 LS
mit Bügel und Kunststoff-Klappdeckel	 		  CVI 16 LP

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66/IP69 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

Gehäuse Größe “77.27“

CV Gehäuse  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl und Klappdeckel

Beschreibung	 Artikel- 		  Artikel- 
	 bezeichnung		  bezeichnung

Tüllengehäuse
(ab Seite 404)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTS (10 A) *)	 40 	-polig + m	 156
CT, CTSE (16 A) *)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Tüllengehäuse
(ab Seite 404)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP65 im 
gesteckten und verriegelten Zustand oder IP44 
dank der selbstschließenden Deckel SIMPLEX im 
zugeklappten, nicht-verriegelten Zustand.

Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

mit Bügel und Klappdeckel		  CVI 16 LSP
mit Bügel und Klappdeckel						      CVP 16 LSP21	 21	 MVP 16 LSP25	 25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 16LSP21	21	 MVAP 16LSP25	25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 16LSP29	29	 MVAP 16LSP32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 	 	 MVAP 16LSP40	40

Artikel	 A	 B
CVP / MVP 16 LSP	 63	 78
CVAP / MVAP 16 LSP	 81	 96

CVI LSP	 	 CVP – CVAP LSP und MVP – MVAP LSP

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTS (10 A) *)	 40 	-polig + m	 156
CT, CTSE (16 A) *)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet 
 

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 	 bezeichnung	 M

Gehäuse Größe “77.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel  SIMPLEX selbstschliessende Deckel

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12
beantragt

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Artikel	 A
CVP/MVP 16 L	 63
CVAP/MVAP 16 L	 81

CVP L – CVAP L und MVP L – MVAP L

Gehäuse Größe “77.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl

Beschreibung	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

mit Bügel	 CVP 16 L	 21	 MVP 16 L25	 25 
mit Bügel	 CVP 16 L2	 21 x 2	 MVP 16 L225	 25 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 16 L	 21	 MVAP 16 L32	 32 
mit Bügel, hoch	 CVAP 16 L2	 21 x 2	 MVAP 16 L232	 32 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 16 L29	 29	 MVAP 16 L40	 40 
mit Bügel, hoch	 CVAP 16 L229	 29 x 2	 MVAP 16 L240	 40 x 2

Tüllengehäuse
(ab Seite 404)

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CVP LP – CVAP LP und MVP LP – MVAP LP	 CVP LS – CVAP LS und MVP LS – MVAP LS

Artikel	 A
CVP/MVP 16 LP	 63
CVAP/MVAP 16 LP	 81

Gehäuse Größe “77.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl
und Kunststoff-Klappdeckel	 und Aluminium-Klappdeckel

mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 16 LP	 21	 MVP 16 LP25	 25	 CVP 16 LS	 21	 MVP 16 LS25	 25 
mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 16 LP2	 21 x 2	 MVP 16 LP225	25 x 2	 CVP 16 LS2	 21 x 2	 MVP 16 LS225	25 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 16 LP	 21	 MVAP 16 LP32	32	 CVAP 16 LS	 21	 MVAP 16 LS32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 16 LP2	 21 x 2	 MVAP 16LP232	32 x 2	 CVAP 16 LS2	 21 x 2	 MVAP 16LS232	32 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 16 LP29	 29	 MVAP 16 LP40	40	 CVAP 16 LS29	 29	 MVAP 16 LS40	40 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 16LP229	29 x 2	 MVAP 16LP240	40 x 2	 CVAP 16LS229	29 x 2	 MVAP 16LS240	40 x 2

Artikel	 A
CVP/MVP 16 LS	 63
CVAP/MVAP 16 LS	 81

Tüllengehäuse
(ab Seite 404)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “77.27“

CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 	 Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 
mit Dichtung und 1 Bügel aus Edelstahl	 mit Dichtung und 2 Bügeln aus Edelstahl

CVV LG – CVAV LG – CVFV LG und 	 CVV G – CVAV G – CVFV G und 
MVV LG – MVAV LG - MVFV LG	 MVV G – MVAV G – MVFV G

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVV/MVV 16 LG	 107,5	 68	 50,5	 63,5
CVAV/MVAV 16 LG	 107,5	 68	 81	 97
CVFV/MVFV 16 LG	 107,5	 68	 81	 -

mit Bügel(n)	 CVV 16 LG	 21	 MVV 16 LG32	 32	 CVV 16 G	 21	 MVV 16 G32	 32 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 16 LG21	 21	 MVAV 16 LG25	 25	 CVAV 16 G21	 21	 MVAV 16 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 16 LG29	 29	 MVAV 16 LG32	 32	 CVAV 16 G29	 29	 MVAV 16 G32	 32
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 16 LG21	 21	 MVFV 16 LG25	 25	 CVFV 16 G21	 21	 MVFV 16 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 16 LG29	 29	 MVFV 16 LG32	 32	 CVFV 16 G29	 29	 MVFV 16 G32	 32

Artikel	 A	 B	 C	 D
CVV/MVV 16 G	 142,5	 57	 50,5	 63,5
CVAV/MVAV 16 G	 142,5	 57	 81	 97
CVFV/MVFV 16 G	 142,5	 57	 81	 -

Tüllengehäuse
(ab Seite 404)

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

1) �Gehäuse ohne Gewindestutzen, mit Gewinde im 
Gehäusekörper, mit Komplettverschraubungen zu 
verwenden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

mit Bügel	 CVI 24 L
mit Bügel und Aluminium-Klappdeckel	 				    CVI 24 LS
mit Bügel und Kunststoff-Klappdeckel	 		  CVI 24 LP

Gehäuse Größe “104.27“

CV Gehäuse  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl und Klappdeckel

CVI L		  CVI LS/LP

Tüllengehäuse
 (ab Seite 414)

Beschreibung	 Artikel-  		  Artikel-
	 bezeichnung		  bezeichnung

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66/IP69 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTS  (10 A) *)	 64 	-polig + m	 157
CT, CTSE  (16 A) *)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

V-TYPE IP65/IP66

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12
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CVI 06 LSP
JVI 06 LSP

CVI 10 LSP
JVI 10 LSP

CVI 16 LSP
JVI 16 LSP

CVI 24 LSP
JVI 24 LSP

CVI 06 LSP
JVI 06 LSP

CVI 10 LSP
JVI 10 LSP

CVI 16 LSP
JVI 16 LSP

CVI 24 LSP
JVI 24 LSP

142,5

90

45,5 6

45
29

112

32

35

ø 4,5

130

132
144

Pg 
M

Pg 
M

90

A
B

45
57

ø5,5

Beschreibung	 	 Artikel-	 Artikel- 	 Ausgang 	 Artikel- 	 Ausgang	
	 	 bezeichnung 	 bezeichnung 	 Pg 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12
beantragt

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “104.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel  SIMPLEX selbstschliessende Deckel

Tüllengehäuse
(ab Seite 414)

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP65 
in verriegeltem Zustand, oder IP44 dank der 
selbstschließenden Deckel SIMPLEX im zugeklappten, 
nicht-verriegelten Zustand.

Anbaugehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl

mit Bügel und Klappdeckel	 	 CVI 24 LSP
mit Bügel und Klappdeckel						      CVP 24 LSP21	 21	 MVP 24 LSP25	 25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 24LSP21	21	 MVAP 24LSP25	25 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 CVAP 24LSP29	29	 MVAP 24LSP32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch					    	 	 	 MVAP 24LSP40	40

CVI LSP	 	 CVP – CVAP LSP und MVP – MVAP LSP

Artikel	 A	 B
CVP / MVP 24 LSP	 63	 78
CVAP / MVAP 24 LSP	 81	 96

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTS  (10 A) *)	 64 	-polig + m	 157
CT, CTSE  (16 A) *)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

*) nur für Anbaugehäuse geeignet
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i

Pg/M

132
144

Pg/M

75,5

45
57

4

A
Ø 5,5

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Artikel	 A
CVP / MVP 24 L	 63
CVAP / MVAP 24 L	 81

CVP L – CVAP L und MVP L – MVAP L

Gehäuse Größe “104.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl

mit Bügel	 CVP 24 L	 21	 MVP 24 L25	 25 
mit Bügel	 CVP 24 L2	 21 x 2	 MVP 24 L225	 25 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 24 L	 21	 MVAP 24 L32	 32 
mit Bügel, hoch	 CVAP 24 L2	 21 x 2	 MVAP 24 L232	 32 x 2 
mit Bügel, hoch	 CVAP 24 L29	 29	 MVAP 24 L40	 40 
mit Bügel, hoch	 CVAP 24 L229	 29 x 2	 MVAP 24 L240	 40 x 2

Tüllengehäuse
(ab Seite 414)

V-TYPE IP65/IP66

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

Beschreibung	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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132
144

94

45
57

4

AØ 5,5Pg
M

Pg
M

132
144

Pg
M

94

45
57

4

AØ 5,5Pg
M

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 �Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 
(oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem 
Zustand.

CVP LP – CVAP LP und MVP LP – MVAP LP	 CVP LS – CVAP LS und MVP LS – MVAP LS

Artikel	 A
CVP/MVP 24 LP	 63
CVAP/MVAP 24 LP	 81

Gehäuse Größe “104.27“

CV – CVA und MV – MVA  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Sockelgehäuse	 Sockelgehäuse
mit 1 Bügel aus Edelstahl	 mit 1 Bügel aus Edelstahl
und Kunststoff-Klappdeckel	 und Aluminium-Klappdeckel

mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 24 LP	 21	 MVP 24 LP25	 25	 CVP 24 LS	 21	 MVP 24 LS25	 25 
mit Bügel und Klappdeckel	 CVP 24 LP2	 21 x 2	 MVP 24 LP225	 25 x 2	 CVP 24 LS2	 21 x 2	 MVP 24 LS225	25 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 24 LP	 21	 MVAP 24 LP32	 32	 CVAP 24 LS	 21	 MVAP 24 LS32	32 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 24 LP2	 21 x 2	 MVAP 24LP232	 32 x 2	 CVAP 24 LS2	 21 x 2	 MVAP 24LS232	32 x 2 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 24 LP29	 29	 MVAP 24 LP40	 40	 CVAP 24 LS29	 29	 MVAP 24 LS40	40 
mit Bügel und Klappdeckel, hoch	 CVAP 24LP229	29 x 2	 MVAP 24LP240	 40 x 2	 CVAP 24LS229	29 x 2	 MVAP 24LS240	40 x 2

Artikel	 A
CVP/MVP 24 LS	 63
CVAP/MVAP 24 LS	 81

Tüllengehäuse
(ab Seite 414)

V-
TY

PE
 IP

65
/IP

66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65

(außer Gehäuse mit Kunststoffdeckel)

Type 
4/4X/12
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i

Pg/M

B

134 68

A

169

Pg/M

B

57

A

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “104.27“

CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF  Ausführung mit V-TYPE Bügel
Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 	 Kupplungsgehäuse, gerader Kabelausgang, 
mit Dichtung und 1 Bügel aus Edelstahl	 mit Dichtung und 2 Bügeln aus Edelstahl

CVV LG – CVAV LG – CVFV LG und 	 CVV G – CVAV G – CVFV G und 
MVV LG – MVAV LG - MVFV LG	 MVV G – MVAV G – MVFV G

Artikel	 A	 B
CVV/MVV 24 LG	 60,5	 73,5
CVAV/MVAV 24 LG	 81	 97
CVFV/MVFV 24 LG	 81	 -

mit Bügel(n)	 CVV 24 LG	 21	 MVV 24 LG32	 32	 CVV 24 G	 21	 MVV 24 G32	 32 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 24 LG21	 21	 MVAV 24 LG25	 25	 CVAV 24 G21	 21	 MVAV 24 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch	 CVAV 24 LG29	 29	 MVAV 24 LG32	 32	 CVAV 24 G29	 29	 MVAV 24 G32	 32
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 24 LG21	 21	 MVFV 24 LG25	 25	 CVFV 24 G21	 21	 MVFV 24 G25	 25 
mit Bügel(n), hoch, ohne Gewindestutzen 1)	 CVFV 24 LG29	 29	 MVFV 24 LG32	 32	 CVFV 24 G29	 29	 MVFV 24 G32	 32

Artikel	 A	 B
CVV/MVV 24 G	 60,5	 73,5
CVAV/MVAV 24 G	 81	 97
CVFV/MVFV 24 G	 81	 -

Tüllengehäuse
(ab Seite 414)

V-TYPE IP65/IP66

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel-	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

1) �Gehäuse ohne Gewindestutzen, mit Gewinde im 
Gehäusekörper, mit Komplettverschraubungen zu 
verwenden.
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15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



DIE SCHUTZARTEN
Gehäuse, Dichtungs- und Verriegelungsmechanismus des Steckverbinders schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen 
Erschütterungen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungs- und Kühlmitteln, Ölen usw. Die Schutzart 
des Gehäuses wird in den Normen IEC 60529 und DIN EN 60529, erläutert, die Gehäuse nach Fremdkörper- und Wasserschutz kategorisieren.
Die folgende Tabelle zeigt den Leitfaden für die Einstufung von IP (Ingress Protection)-Schutzarten.

ERSTE 
Kennziffer

Schutzart

FREMDKÖRPER
ZWEITE 
Kennziffer

Schutzart

WASSER

0
kein Schutz

0
kein Schutz

1
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 50 mm (z. B. 
Zugang mit der Hand) 1

Schutz gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

2
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm (z. B. 
Zugang mit einem Finger) 2

Schutz gegen fallendes 
Tropfwasser, wenn das 
Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

3
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 2,5 mm (z. 
B. Zugang mit Werkzeug oder 
Drähten)

3
Schutz gegen fallendes 
Sprühwasser bis 60°  
gegen die Senkrechte

4
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mm (z. B. 
Zugang mit kleinem Werkzeug 
oder feinen Drähten)

4
Schutz gegen allseitiges 
Spritzwasser

5
Staubgeschützt (keine 
schädigende Ablagerung)

5
Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem Winkel

6
Vollständig staubdicht

6
Schutz gegen starkes 
Strahlwasser (ähnl. 
Meereswellen)

7
Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen in einer Tiefe bis 
zu max. 1 Meter für 30 min

8
Schutz gegen andauerndes 
Untertauchen in Dauer und 
Tiefe > Schutzart IPX7

9
Schutz gegen heißes 
Hochdruck-Strahlwasser aus 
allen Richtungen

Beschreibung gemäß IEC 60529

BEISPIEL

IP   6   5

Allgemeine Eigenschaften
GE

HÄ
US

E
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i

ÜBERGANG VON PG-GEWINDEN ZU METRISCHEN 
M-GEWINDEN
Zum Stichtag 31. Dezember 1999 wurde die deutsche Richtlinie DIN VDE 0619 (1987-09) und die hierin enthaltenen Normen  
– DIN 46319 (Norm zu metrischen Gewinden), DIN 46320 (T1 – T4) sowie DIN 46255 und DIN 46259 (Bestimmungen zu den sog.  
“Pg” = Panzerrohrgewinden) zurückgezogen und durch die neue Europäische Norm EN 50262 „Metrische Verschraubungen für  
Elektroanlagen“ abgelöst.

Diese Norm legt den Schnitt der metrischen Gewinde für Verschraubungen (Norm 60423) sowie die entsprechenden Vorschriften zur 
Betriebssicherheit und zum Unfallschutz fest, macht jedoch im Gegensatz zu den aufgehobenen DIN-Normen für Pg-Verschraubungen  
keine Vorgaben hinsichtlich z. B. der Größe der Schlüsselweite, der Abmessungsdiagonale oder der Abmessungen der Dichtungen.

Die Norm trat mit der Aufhebung der anders lautenden nationalen Normen am 1. April 2001 definitiv in Kraft. 

Sie gilt in allen Mitgliedsstaaten der CENELEC (Europäischer Ausschuss für Normierungen zu elektrischen Einrichtungen) und legt fest, dass 
das Angebot an mehrpoligen Steckverbindern für den industriellen Einsatz um neue Gehäuseversionen mit Kabelausgängen für metrische 
Gewinde erweitert werden muss.
HINWEIS – In 2016 löste die neue EN 62444:2013 „Kabelverschraubungen für elektrische Installationen“ den alten Standard ab. Enthalten sind nun metrische 
Gewindegrößen von M6 bis M110 (vorher bis M75).

Die Hersteller von Verschraubungen haben somit neben den Baureihen mit Pg-Gewinden, Ausführungen mit metrischen Gewinden auf den 
Markt gebracht, die die alten Pg-Verschraubungen schrittweise ersetzen sollen. Der in der Norm angegebene Übergangszeitraum sollte 
am 1. März 2001 enden. Damit sollte der Einsatz von Pg-Komponenten und somit Gehäusen mit Pg-Gewinden zu diesem Zeitpunkt bei 
allen neuen Anlagen eingestellt werden. Dennoch können Gehäuse mit Pg-Kabelausgang oder Verschraubungen mit Pg-Gewinden nach 
wie vor als Ersatzteile verwendet werden. Hinsichtlich der CE-Kennzeichnung dieser Komponenten ist die Tatsache ausreichend, dass sie 
der Niederspannungsrichtlinie entsprechen, jedoch setzt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der EN 62444 eine anzunehmende 
Konformität voraus.

 �Um die beiden Gehäusetypen anhand der Artikelnummern unterscheiden zu können, beginnen bei ILME die 
Codes der metrischen Versionen mit einem ”M” und die der Pg-Ausführungen mit einem ”C”. Die nachstehende 
Tabelle zeigt die von ILME angewendete Umschlüsselung der geläufigsten, metrischen- und Pg-Gewindegrößen:

Pg Metrisch
Pg 11 M20
Pg 13,5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

∅ in mm  Metrisches Gewinde
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 – 12,5 10 – 18 14 – 24 15 – 24 23 – 30
AS M..E 8 – 12,5 13,5 – 18 17 – 24 — —
AG M..T 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 –24 26 – 29 – 32 35 – 38 – 41
AG M..I 5 – 12,5 9 – 18 14 – 25 18 – 32 24 – 38,5
AG M..R 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 – 24 — —

 (Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog für Kabelverschraubungen auf www.ilme.de)

GEHÄUSE


	V-TYPE Gehäuse
	C7 und M7 Gehäuse Größe “44.27”
	C7 – C7A und M7 – M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel
	C7 und M7 – M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel

	C7 und M7 Gehäuse Größe “57.27”
	C7 – C7A und M7 – M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel

	C7 und M7 Gehäuse Größe “77.27”
	C7 – C7A und M7 – M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel
	C7 und M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel

	C7 und M7 Gehäuse Größe “104.27”
	C7 – C7A und M7 – M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel
	C7 und M7A Gehäuse IP67 Ausführung mit V-TYPE Bügel

	C7 Gegendruckflansche für Anbaugehäuse
	CV und MV Gehäuse Größe “44.27”
	CV Gehäuse Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel SIMPLEX selbstschliessende Deckel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF Ausführung mit V-TYPE Bügel

	CV und MV Gehäuse Größe “57.27”
	CV Gehäuse Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel SIMPLEX selbstschliessende Deckel
	CV und MV Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF Ausführung mit V-TYPE Bügel

	CV und MV Gehäuse Größe “77.27”
	CV Gehäuse Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel SIMPLEX selbstschliessende Deckel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF Ausführung mit V-TYPE Bügel

	CV und MV Gehäuse Größe “104.27”
	CV Gehäuse Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel SIMPLEX selbstschliessende Deckel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA und MV – MVA Ausführung mit V-TYPE Bügel
	CV – CVA – CVF und MV – MVA – MVF Ausführung mit V-TYPE Bügel
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