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Sehen Sie sich 
unser W-TYPE 

Gehäuse Video an

i
Gehäuse

W-TYPE

W-TYPE GEHÄUSE für aggressive Umgebungen
Ein Garant für Korrosionsschutz

W
-TYPE

Diese Steckverbinderserie wurde für industrielle Anwendungen 
entwickelt, bei denen besonders aggressive äußere 
Umweltbedingungen, wie z. B. sehr salzhaltige Atmosphäre oder 
ähnliches anzutreffen sind.

Die Palette umfasst Gehäuse in den Baugrössen 6-, 10-, 16-, 24 polig 
sowie 32- (2x16) und 48 polig (2x24).

Die Gehäuse werden als Sockel-, Anbau- und Tüllengehäuse mit 
seitlichem oder geradem Kabelausgang angeboten. Diese Version in 
RAL 9005 tiefschwarz verfügt über folgende Eigenschaften:

- �Neuartige Druckguss-Chromatierung (RoHS-2-konform), dadurch 
50%ige Verbesserung der Resistenz in der Salznebelprüfung 
(gemäß DIN EN ISO 9227).

- �Neue Epoxydpulverbeschichtung, daher deutlich höhere Resistenz 
gegenüber vielen chemischen Stoffen im Vergleich zu Epoxy-
Polyester.

- �FKM-Fluorelastomerdichtungen (mit verbesserter Beständigkeit 
gegenüber chemischen Stoffen und Alterung).

- �Für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +125 °C.

Weitere Konstruktionseigenschaften sind:

1) Serien CKA..W und MKA..W
- �für Einsätze der Größe 21.21
- �Monoblock-Edelstahlbügel

2) Serien CH..W, CA..W und MH..W, MA..W
- �für Einsätze der Größen 44.27, 57.27, 77.27, 104.27 sowie 77.62, 

104.62 und 66.40
- �Edelstahlrollbügelverschluss CLASS (Bügel, Federn und Bolzen aus 

Edelstahl, Handgriffe aus glasfaserverstärktem Polycarbonat)
- �gedrehte Edelstahlbolzen

3) Serien CZ..W und MZ..W
- �für Einsätze der Größen 49.16 und 66.16
- �Monoblock-Edelstahlbügel
- �gedrehte Edelstahlbolzen
- �zusätzliche Isolierung im Inneren der Gehäuse

Gehäuse der Serie W-TYPE sind UL zugelassen und besitzen eine  
„Recognized Component“ Kennzeichnung für USA und Kanada, mit 
folgenden Schutzarten: UL Typ 4 (= NEMA 4), UL Typ 4X (= NEMA 
4X) und UL Typ 12 (= NEMA 12) nach amerikanischer Norm ANSI / 
UL 50 und ANSI / UL 50E sowie die entsprechenden kanadischen 
Normen CSA C22.2 Nr. 94.1 und CSA C22.2 Nr. 94.2. Bei Verwendung 
einer geeigneten Kabelverschraubung oder Rohrverschraubung, 
gewährleisten die Gehäuseserie W-TYPE folgende Schutzarten: IP44 
(für Größe 21.21, IP66 / IP67 mit CKR 65 (D) Kit), oder IP66 (alle 
anderen Größen) sowie IP69 nach EN 60529 (der kürzlich zu diesem 
Standard hinzugefügte IPX9-Test deckt die Beständigkeit gegen einen 
Wasserstrahl ab, der Werte von 80 °C (± 5 °C) bei einem Druck von 80 
bar bis 100 bar 30 s für jeden Neigungswinkel, 0°, 30°, 60° und 90° in 
Bezug auf die horizontale Ebene aufweist). Gehäuse der Serie W-TYPE 
können alle Steckverbindereinsätze aufnehmen, wahlweise in 
Crimp-, Schraub-, Käfigzugfeder- oder der innovativen Schnellanschluss-
technik SQUICH®.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “21.21”

CKA – MKA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbaugehäuse	 Tüllengehäuse oder Kupplungsgehäuse
gerade und gewinkelte Ausführung

CKAXW I	 CKAW V und MKAW V20 – V25

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 2)

1) �Nicht geeignet für Kontakteinsätze der Serie CQ4

2) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

CKAXW IA	 CKAW VA und MKAW VA

CKAXW IAP  (CKAXW AP) und	 CKAXW VG und MKAXW VG 
MKAXW IAP (MKAXW AP)

W
-T

YP
E

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

Beschreibung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung
	 (Ausgang Pg 11)	 (Ausgang M20)	 (Ausgang Pg 11) 	 (Ausgang M20 / M25)

mit Bügel aus Edelstahl	 CKAXW 03 I 
ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Bügel aus	 CKAXW 03 IA 
Edelstahl 1) 
mit Kabelausgang, Bügel aus Edelstah 1)	 CKAXW 03 IAP	 MKAXW IAP20 
mit Kabelausgang, Bügel aus Edelstahl, geschlossener	 CKAXW 03 AP	 MKAXW AP20 
Boden 1)

mit Bolzen, gerader Kabelausgang 1)	 	 		  CKAW 03 V		  MKAW V20 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang 						      MKAW V25 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang 1)	 	 		  CKAW 03 VA		  MKAW VA20
mit Bügel aus Edelstahl, gerader Kabelausgang 1)	 	 		  CKAXW 03 VG	 MKAXW VG20
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 2)	 CKR 65			   CKR 65 
für Einsätze CK, CKSH, CQ4, CQ
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 2)	 CKR 65 D			  CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

 �Ausführungen mit geklebter Dichtung (DESINA®) auf Anfrage

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “21.21“

CKAX – CKAXX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung	 Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung
mit Bügel aus Edelstahl	 mit verstärktem Bügel aus Edelstahl

ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 CKAXW 03 IA4	 CKAXXW 03IA4
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65	 CKR 65 
für Einsätze CK, CKSH, CQ4, CQ
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

Beschreibung	 Artikel- 	 Artikel-
	 bezeichnung	 bezeichnung

W
-TYPE

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CUK 2FT /3FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung	 Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung
mit Bügel aus Edelstahl	 mit Bügel aus Edelstahl

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Ausgang – M25)	 (Ausgang – M25)

mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 		  MKAXW IAP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung mit 
4 Schrauben, geschlossener Boden (ohne Dichtung)				    MKAXW AP25
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65			   CKR 65 
für Einsätze CK, CKSH, CQ4, CQ
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D			  CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

W
-T

YP
E

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190  

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gehäuse Größe “21.21“

MKAXX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung	 Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung
mit verstärktem Bügel aus Edelstahl	 mit verstärktem Bügel aus Edelstahl

mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 		  MKAXXW IAP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung mit 
4 Schrauben, geschlossener Boden (ohne Dichtung)				    MKAXXW AP25
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67 1)	 CKR 65			   CKR 65 
für Einsätze CK, CKSH, CQ4, CQ
Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67 1)	 CKR 65 D			  CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

Montageausschnitt Gehäuse Montageausschnitt Gehäuse

W
-TYPE

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CUK 2FT /3FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Ausgang – M25)	 (Ausgang – M25)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbaugehäuse
mit Bügel aus Edelstahl

Gewinde M32 zur Befestigung (•) 1)	 MKAXW IF
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Außengewinde  M32)

W
-T

YP
E

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

wenn der Gegenstecker eine geklebte Dichtung hat:
CJ KF		  223
CJK 8FT 	 226
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Montageausschnitt Gehäuse in mm

(•) �Gegenmutter auf Anfrage erhältlich, siehe Katalog für 
Kabelverschraubungen  (Artikelbez. AS M32N Metall).

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

Gehäuse Größe “21.21“

MKAXX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbaugehäuse
mit verstärktem Bügel aus Edelstahl

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Außengewinde  M32)

W
-TYPE

Montageausschnitt Gehäuse in mm

(•) �Gegenmutter auf Anfrage erhältlich, siehe Katalog für 
Kabelverschraubungen  (Artikelbez. AS M32N Metall).

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

wenn der Gegenstecker eine geklebte Dichtung hat:
CJ KF		  223
CJK 8FT 	 226
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Gewinde M32 zur Befestigung (•) 1)	 MKAXXW IF
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-T

YP
E

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX – MKAXX  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Kupplungsgehäuse	 Kupplungsgehäuse
mit Bügel aus Edelstahl	 mit verstärktem Bügel aus Edelstahl

gerader Kabelausgang	 MKAXW VG25	 MKAXXW VG25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)	 (Kabelausgang – M25)

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KM 
- CJK 8MT /8IMT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

wenn der Gegenstecker eine geklebte Dichtung hat:
CJ KM	 	 223
CJK 8MT	 	 226
CJK 8IMT	 	 226, 228
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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i

57

17,5

ø 3,4

23

70

63

Pg
M

29,4

62

Pg
M

3663

64,5

Pg/M
79,5 max

83 32

53

5,5

27

48

85

Pg
M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

Pg
M

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

Pg/M

29,463

64,5

15,5

63 29,4

CZCW L ●		  CZ7CW LG ●

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG

14
75,3 55

29,4

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

Kabelverschraubung mit O-Ring-Dichtung
Für Anbau-/Sockelgehäuse in Kombination 
mit Schutzdeckeln oder Tüllengehäusen 
ohne Stutzen ● und für Tüllengehäuse in 
Kombination mit einem Schutzdeckel

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Gehäuse Größe “49.16“

CZ7 – MZ7  CZ – MZ und CZA – MZA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllengehäuse und Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügel	 	 CZ7IW 15 L	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügel	 	 CZ7PW 15 L2	 16 x 2	 MZ7PW 15L225	 25 x 2
Schutzdeckel mit Bolzen und Dichtung	 CZCW 15 L 
(für Gehäuse mit 1 Bügel) 1)

mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang					     CZOW 15 L	 16	 MZOW 15 L20	 20 
mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang						      	 MZOW 15 L25	 25 
mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CZAOW 15 L21	 21	 MZAOW 15 L25	25 
mit Bolzen und Dichtung, gerader Kabelausgang					     CZVW 15 L	 13,5	 MZVW 15 L20	 20 
mit Bolzen und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch					     CZAVW 15 L21	 21	 MZAVW 15 L25	 25
Schutzdeckel mit Bügel (für Gehäuse mit Bolzen) 2)					     CZ7CW 15 LG

CZ7IW L		  CZOW L und MZOW L ●

CZ7PW L und MZ7PW L		  CZAOW L – MZAOW L und CZAVW L - MZAVW L

CZVW L und MZVW L ●

W
-TYPE

passende Einsätze:	 Seite:

CD	 15-polig + m	 68
CDA	 10-polig + m	 98
CSAH	 10-polig + m	 99
CDC	 10-polig + m	 104
MIXO	 1 Modul	 264 – 316

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

 �Schutzdeckel können nicht mit separaten 
Codierstiften und -buchsen aus Metall 
verwendet werden.
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Pg
M

3679,5

70,5

Pg/M
85,5 max

98 32

27

5,5

53

64

101

Pg
M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

Pg
M

CZO 15 L / MZO 15 L

CZO 25 L / MZO 25 L

Pg/M

29,479,5

64,5

CZCW L ●		  CZ7CW LG ●

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

17,5

23

74 86

ø 3,4

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

Kabelverschraubung mit O-Ring-Dichtung
Für Anbau-/Sockelgehäuse in Kombination 
mit Schutzdeckeln oder Tüllengehäusen 
ohne Stutzen ● und für Tüllengehäuse in 
Kombination mit einem Schutzdeckel

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CZ7C 15 LG

CZ7C 25 LG
14

91,3 55

29,4

15,5

79,5 29,4

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Gehäuse Größe “66.16“

CZ7 – MZ7  CZ – MZ und CZA – MZA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllengehäuse und Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügel	 	 CZ7IW 25 L	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügel	 	 CZ7PW 25 L2	 16 x 2	 MZ7PW 25L225	 25 x 2
Schutzdeckel mit Bolzen und Dichtung	 CZCW 25 L 
(für Gehäuse mit 1 Bügel) 1)

mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang					     CZOW 25 L	 16	 MZOW 25 L20	 20 
mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang							       MZOW 25 L25	 25 
mit Bolzen und Dichtung, seitlicher Kabelausgang, hoch				    	 CZAOW 25 L21	 21	 MZAOW 25 L25	25 
mit Bolzen und Dichtung, gerader Kabelausgang					     CZVW 25 L	 16	 MZVW 25 L20	 20 
mit Bolzen und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch				    	 CZAVW 25 L21	 21	 MZAVW 25 L25	25
Schutzdeckel mit Bügel (für Gehäuse mit Bolzen) 2)	 				    CZ7CW 25 LG

CZ7IW L		  CZOW L und MZOW L ●

CZ7PW L und MZ7PW L		  CZAOW L – MZAOW L und CZAVW L - MZAVW L

* CZVW L und MZVW L ●

79,5

Pg
M

29,4

64,5

* �Nur mit Komplettverschraubungen zu 
verwenden (separat erhältlich).

W
-T

YP
E

passende Einsätze:	 Seite:

CD	 25-polig + m	 69
CDD	 38-polig + m	 77
CDA	 16-polig + m	 100
CSAH	 16-polig + m	 101
CDC	 16-polig + m	 105

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

 �Schutzdeckel können nicht mit separaten 
Codierstiften und -buchsen aus Metall 
verwendet werden.
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i

52

32

35

ø 4,5

70

14,5

60 43

82,5

76,5

45,5 6

29

70

82

82

45

57
4

74Ø 5,5Pg/M

CHCW L - CHCW SL		  CHCW LG

Pg/M

4360

72

Pg
M

4360

87,5 max

Pg/M

4360

93 max

76 74

17,5

60 43

76 74

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-TYPE

Gehäuse Größe “44.27“

CH – CA und MA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllen-/Kupplungsgehäuse und 		
	 Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügel	 	 CHIW 06 L 	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügel, hoch	 	 CAPW 06 L	 21	 MAPW 06 L32	 32
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 06 L 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 06 SL
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CAOW 06 L21	 21	 MAOW 06 L32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 06 L21	 21	 MAVW 06 L32	 32
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 06 LG
mit Bügel und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch	 			   	 CAVW 06 LG	 21	 MAVW 06 LG32	32

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW L		  CAOW L und MAOW L

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A) *)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

*) nur im Gehäuse CHIW 06 L

CAPW L und MAPW L		  CAVW L und MAVW L

CAVW LG und MAVW LG

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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CHCW - CHCW S		  CHCW G

32

35

ø 4,5

65 83

82

94

Pg/M

45

57

4

74Ø 5,5

59135

Pg/M

4373

70

Pg
M

4373

85

95,5

59

45,5
6

29

135

Pg
M

4373

91 max

135

59

14,5

73 43

17,5

73 43

135 59

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-T

YP
E

Gehäuse Größe “57.27“

CH – CA und MA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllen-/Kupplungsgehäuse und 		
	 Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügeln	 	 CHIW 10	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügeln, hoch		 CAPW 10.21	 21	 MAPW 10.32	 32
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 10 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 10 S
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CAOW 10.21	 21	 MAOW 10.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 10.21	 21	 MAVW 10.32	 32
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 10 G
mit Bügeln und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 10 G	 21	 MAVW 10 G32	 32

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW		  CAOW und MAOW

CAVW G und MAVW G

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE (16 A) *)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 - 317

*) nur im Gehäuse CHIW 10

CAPW und MAPW		  CAVW und MAVW

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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i

Pg
M

4393,5

97 max

153

59

CHCW - CHCW S		  CHCW G

17,5

93,5 43

153 59

14,5

93,5 43

Pg/M

4393,5

63 (76)

115,5

59

45,5
6

29

153

105

117

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59153 Pg
M

4393,5

58 (91)

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

86

32

35

ø 4,5

103

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-TYPE

Gehäuse Größe “77.27“

CH – CA und MH – MA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllen-/Kupplungsgehäuse und 		
	 Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügeln	 	 CHIW 16 	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügeln, hoch	 	 CAPW 16.21	 21	 MAPW 16.32	 32
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 16 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 16 S
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang					     CHOW 16	 21	 MHOW 16.25	 25 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang							       MHOW 16.32	 32 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CAOW 16.29	 29	 MAOW 16.32	 32 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch							       MAOW 16.40	 40 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang					     CHVW 16	 21	 MHVW 16.25	 25 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang							       MHVW 16.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 16.29	 29	 MAVW 16.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch							       MAVW 16.40	 40
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 16 G
mit Bügeln und Dichtung, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 16 G29	 29	 MAVW 16 G32	 32

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW		  CHOW (CAOW) und MHOW (MAOW)

CAVW G und MAVW 

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTS (10 A) *)	 40 	-polig + m	 156
CT, CTSE (16 A) *)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 - 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 - 201
MIXO	 4	Module	 262 - 317

*) nur im Gehäuse CHIW 16

CAPW und MAPW		  CHVW (CAVW) und MHVW (MAVW)

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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112

32

35

ø 4,5

130

CHCW - CHCW S		  CHCW G

132

144

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59179,5 Pg
M

43120

68 (91)

142,5

59

45,5
6

29

179,5

Pg
M

43120

73,5

179,5

59

Pg/M

43120

63 (76)

14,5

120 43

17,5

120 43

179,5 59

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-T

YP
E

Gehäuse Größe “104.27“

CH – CA und MH – MA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllen-/Kupplungsgehäuse und 		
	 Schutzdeckel

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW		  CHOW (CAOW) und MHOW (MAOW) 

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTS (10 A) *)	 64 	-polig + m	 157
CT, CTSE (16 A) *)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 - 317

*) nur im Gehäuse CHIW 24

Anbaugehäuse mit Bügeln	 	 CHIW 24 	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügeln, hoch		 CAPW 24.21	 21	 MAPW 24.32	 32
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 24 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 24 S
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang					     CHOW 24	 21	 MHOW 24.25	 25 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang							       MHOW 24.32	 32 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CAOW 24.29	 29	 MAOW 24.32	 32 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch							       MAOW 24.40	 40 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang					     CHVW 24	 21	 MHVW 24.25	 25 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang							       MHVW 24.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 24.29	 29	 MAVW 24.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch							       MAVW 24.40	 40
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 24 G
mit Bügeln und Dichtung, gerader Kabelausgang					     CHVW 24 G	 21	 MHVW 24 G32	 32

CAPW und MAPW		  CHVW (CAVW) und MHVW (MAVW)

CHVW G und MHVW G

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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i

CHCW - CHCW S		  CHCW G

Pg/M

82,593,5

94

126

98,5

92
8

35

153

112

125

Pg/M

67

84
5

90Ø 5,5

98,5153 Pg
M

82,593,5

94 117,5 max

14,5

97 82,5

97

153

17,5

82,5

98,5

Pg
M

82,593,5

99,5

153

98,5

122,5
max

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-TYPE

Gehäuse Größe “77.62“

CH and MH  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllen-/Kupplungsgehäuse und 		
	 Schutzdeckel

Anbaugehäuse mit Bügeln	 	 CHIW 32 	 -- 
Sockelgehäuse mit Bügeln	 	 CHPW 32	 36	 MHPW 32.50	 50
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 32 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 32 S
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang 					     CHOW 32	 36	 MHOW 32.40	 40 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang					     CHVW 32	 36	 MHVW 32.40	 40
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 32 G
mit Bügeln und Dichtung, gerader Kabelausgang					     CHVW 32 G	 36	 MHVW 32 G40	 40

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW		  CHOW und MHOW

CHPW und MHPW		  CHVW  und MHVW

CHVW G und MHVW G

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 80 	-polig + m	 73
CDD	 144 	-polig + m	 82
CDS	 54 	-polig + m	 -
CDSH	 54 	-polig + m	 90
CNE	 32 	-polig + m	 114
CSE	 32 	-polig + m	 -
CSH	 32 	-polig + m	 114
CSH S	 32 	-polig + m	 126
CCE	 32 	-polig + m	 134
CSS	 32 	-polig + m	 152
CTSE  (16 A) *)	 32 	-polig + m	 164
CQE	 64 	-polig + m	 172
CMSH	 12 + 4 Hilfsk. 	-polig + m	 142
CMCE	 12 + 4 Hilfsk. 	-polig + m	 143
CP	 12 	-polig + m	 179
MIXO	 4 + 4	Module	 262 – 317

*) nur im Gehäuse CHIW 32

Einschraubmaß der Einsätze: 
2 x (77,5 x 27) (mm)

65

88 110

76

ø 4,5

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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125

70

81

ø 6,5

148

121

150,5 90

Pg/M

98

79

167,5

165,2

93 11,5

42

150,5

Pg
M

79

90

121 max98

121

111

165,2

106 7

Pg
M

Pg
M

141 120

ø 6,5 99

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-T

YP
E

Gehäuse Größe “104.62“

CH und MH  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau- und Sockelgehäuse mit Klappdeckel	 Tüllengehäuse

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW LS		  CHOW L und MHOW L

Anbaugehäuse, mit Bügel und Klappdeckel	 CHIW 48 LS 	 --
Sockelgehäuse, mit Bügel und Klappdeckel	 CHPW 48 LS	 36 x 1/2	 MHPW 48 LS40	 40 x 1/2
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 				    CHOW 48 L	 36	 MHOW 48 L40	 40
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 				    CHVW 48 L	 36	 MHVW 48 L40	 40

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 128 	-polig + m	 74
CDD	 216 	-polig + m	 83
CDS	 84 	-polig + m	 -
CDSH	 84 	-polig + m	 91
CNE	 48 	-polig + m	 115
CSE	 48 	-polig + m	 -
CSH	 48 	-polig + m	 115
CSH S	 48 	-polig + m	 127
CCE	 48 	-polig + m	 135
CMSH	 20 + 4 Hilfsk. 	-polig + m	 144
CSS	 48 	-polig + m	 153
CTSE  (16 A) *)	 48 	-polig + m	 165
CQE	 92 	-polig + m	 173
MIXO	 6 + 6	Module	 262 - 317

*) nur im Gehäuse CHIW 48 LS

Einschraubmaß der Einsätze: 
2 x (104 x 27) (mm)

CHPW LS und MHPW LS		  CHVW L und MHVW L

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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i

74

42

48

ø 4,4

92

94

106

Pg/M Pg/M

46

57,3
4

82Ø 5,5

71146 Pg
M

5682

90,5

104

71

58,5
6

29

146

Pg/M

5682

56 (75)

12,5

82 56

15,5

82 56

146 71

CHCW - CHCW S		  CHCW G

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen

Öse
1)

Zur Befestigung an 
Tüllengehäusen

Schlaufe
2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

W
-TYPE

Gehäuse Größe “66.40“

CH – CA und MH – MA  W-TYPE  für aggressive Umgebungen
Anbau-/Sockelgehäuse und Schutzdeckel	 Tüllengehäuse und Schutzdeckelpassende Einsätze:	 Seite:

CD	 50-polig + m	 71
CDD	 76-polig + m	 80
CDA	 32-polig + m	 102
CSAH	 32-polig + m	 103
CDC	 32-polig + m	 106

Einschraubmaß der Einsätze: 
2 x (66 x 16) (mm)

Anbaugehäuse mit Bügeln	 	 CHIW 50 		  -- 
Sockelgehäuse mit Bügeln	 	 CHPW 50.21	 21	 MHPW 50.32	 32 
Sockelgehäuse mit Bügeln	 	 CHPW 50.229	 29 x 2	 MHPW 50.240	 40 x 2
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 1)	 CHCW 50 
Schutzdeckel mit 4 Bolzen (für Gehäuse mit 2 Bügeln) 2)	 CHCW 50 S
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang					     CHOW 50	 21	 MHOW 50.25	 25 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang							       MHOW 50.32	 32 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang, hoch					     CAOW 50.29	 29	 MAOW 50.32	 32 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang, hoch					     CAVW 50.29	 29	 MAVW 50.32	 32
Schutzdeckel mit 2 Bügeln (für Gehäuse mit 4 Bolzen) 2)					     CHCW 50 G

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm CHIW		  CHOW (CAOW) und MHOW (MAOW)

CHPW und MHPW		  CAVW und MAVW

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel- 	 Ausgang	 Artikel	 Ausgang
	 bezeichnung 	 Pg	 bezeichnung	 M	 bezeichnung	 Pg	 bezeichnung 	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

 �Schutzdeckel können nicht mit separaten 
Codierstiften und -buchsen aus Metall 
verwendet werden.
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with full metal locking levers	 CHIXW 50
with full metal locking levers		  CHPXW 50.21	 21 	 MHPXW 50.32	 32

Enclosures size “66.40“

CHIXW - CHPXW and MHPXW  W-TYPE  aggressive environments  full metal locking levers
bulkhead mounting housings	 surface mounting housings
with 2 levers	 with 2 levers

inserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

panel cut-out for bulkhead mounting housings

74

42

48

ø 4,4

92

 �The enclosures ensure IP66/IP69 degree of protection 
(or IP65 for cover versions) when mated and locked 
with the closing levers.

description	 part No.				    part No. 	 entry 	 part No. 	 entry
						      Pg 		  M

 refer to CN.19 pages

29

104

137 68,5

58,5
5,5

EN 60529

IEC 60529

IP65 insulating cable gland or fittings 
without gasket

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

cable gland
with O-Ring gasket

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending

CHIXW		  CHPXW and MHPXW

ø 5,5

106
94

82

68,5

Pg/M

46
57,3

4

137
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i
coversinserts		   pages:

CD	 50 poles + m	 71
CDD	 76 poles + m	 80
CDA	 32 poles + m	 102
CSAH	 32 poles + m	 103
CDC	 32 poles + m	 106

insert dimensions: 
2 x (66 x 16) mm

description	 part No.

with 2 full metal locking levers and gasket (for hoods with 4 pegs)		 CHCXW 50 G

56

16

82

137 68,5

 refer to CN.19 pages

Enclosures size “66.40“

CHCXW  W-TYPE  aggressive environments  full metal locking levers

EN 60529

IEC 60529

IP65 insulating cable gland or fittings 
without gasket

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

cable gland
with O-Ring gasket

(ECBT2.E115072, ECBT8.E115072)
Type 12, Type 4/4X,  certified;
CQC, BV pending
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15°

� 30’
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DIE SCHUTZARTEN
Gehäuse, Dichtungs- und Verriegelungsmechanismus des Steckverbinders schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen 
Erschütterungen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungs- und Kühlmitteln, Ölen usw. Die Schutzart 
des Gehäuses wird in den Normen IEC 60529 und DIN EN 60529, erläutert, die Gehäuse nach Fremdkörper- und Wasserschutz kategorisieren.
Die folgende Tabelle zeigt den Leitfaden für die Einstufung von IP (Ingress Protection)-Schutzarten.

ERSTE 
Kennziffer

Schutzart

FREMDKÖRPER
ZWEITE 
Kennziffer

Schutzart

WASSER

0
kein Schutz

0
kein Schutz

1
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 50 mm (z. B. 
Zugang mit der Hand) 1

Schutz gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

2
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm (z. B. 
Zugang mit einem Finger) 2

Schutz gegen fallendes 
Tropfwasser, wenn das 
Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

3
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 2,5 mm (z. 
B. Zugang mit Werkzeug oder 
Drähten)

3
Schutz gegen fallendes 
Sprühwasser bis 60°  
gegen die Senkrechte

4
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mm (z. B. 
Zugang mit kleinem Werkzeug 
oder feinen Drähten)

4
Schutz gegen allseitiges 
Spritzwasser

5
Staubgeschützt (keine 
schädigende Ablagerung)

5
Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem Winkel

6
Vollständig staubdicht

6
Schutz gegen starkes 
Strahlwasser (ähnl. 
Meereswellen)

7
Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen in einer Tiefe bis 
zu max. 1 Meter für 30 min

8
Schutz gegen andauerndes 
Untertauchen in Dauer und 
Tiefe > Schutzart IPX7

9
Schutz gegen heißes 
Hochdruck-Strahlwasser aus 
allen Richtungen

Beschreibung gemäß IEC 60529

BEISPIEL

IP   6   5

Allgemeine Eigenschaften
GE

HÄ
US

E
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ÜBERGANG VON PG-GEWINDEN ZU METRISCHEN 
M-GEWINDEN
Zum Stichtag 31. Dezember 1999 wurde die deutsche Richtlinie DIN VDE 0619 (1987-09) und die hierin enthaltenen Normen  
– DIN 46319 (Norm zu metrischen Gewinden), DIN 46320 (T1 – T4) sowie DIN 46255 und DIN 46259 (Bestimmungen zu den sog.  
“Pg” = Panzerrohrgewinden) zurückgezogen und durch die neue Europäische Norm EN 50262 „Metrische Verschraubungen für  
Elektroanlagen“ abgelöst.

Diese Norm legt den Schnitt der metrischen Gewinde für Verschraubungen (Norm 60423) sowie die entsprechenden Vorschriften zur 
Betriebssicherheit und zum Unfallschutz fest, macht jedoch im Gegensatz zu den aufgehobenen DIN-Normen für Pg-Verschraubungen  
keine Vorgaben hinsichtlich z. B. der Größe der Schlüsselweite, der Abmessungsdiagonale oder der Abmessungen der Dichtungen.

Die Norm trat mit der Aufhebung der anders lautenden nationalen Normen am 1. April 2001 definitiv in Kraft. 

Sie gilt in allen Mitgliedsstaaten der CENELEC (Europäischer Ausschuss für Normierungen zu elektrischen Einrichtungen) und legt fest, dass 
das Angebot an mehrpoligen Steckverbindern für den industriellen Einsatz um neue Gehäuseversionen mit Kabelausgängen für metrische 
Gewinde erweitert werden muss.
HINWEIS – In 2016 löste die neue EN 62444:2013 „Kabelverschraubungen für elektrische Installationen“ den alten Standard ab. Enthalten sind nun metrische 
Gewindegrößen von M6 bis M110 (vorher bis M75).

Die Hersteller von Verschraubungen haben somit neben den Baureihen mit Pg-Gewinden, Ausführungen mit metrischen Gewinden auf den 
Markt gebracht, die die alten Pg-Verschraubungen schrittweise ersetzen sollen. Der in der Norm angegebene Übergangszeitraum sollte 
am 1. März 2001 enden. Damit sollte der Einsatz von Pg-Komponenten und somit Gehäusen mit Pg-Gewinden zu diesem Zeitpunkt bei 
allen neuen Anlagen eingestellt werden. Dennoch können Gehäuse mit Pg-Kabelausgang oder Verschraubungen mit Pg-Gewinden nach 
wie vor als Ersatzteile verwendet werden. Hinsichtlich der CE-Kennzeichnung dieser Komponenten ist die Tatsache ausreichend, dass sie 
der Niederspannungsrichtlinie entsprechen, jedoch setzt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der EN 62444 eine anzunehmende 
Konformität voraus.

 �Um die beiden Gehäusetypen anhand der Artikelnummern unterscheiden zu können, beginnen bei ILME die 
Codes der metrischen Versionen mit einem ”M” und die der Pg-Ausführungen mit einem ”C”. Die nachstehende 
Tabelle zeigt die von ILME angewendete Umschlüsselung der geläufigsten, metrischen- und Pg-Gewindegrößen:

Pg Metrisch
Pg 11 M20
Pg 13,5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

∅ in mm  Metrisches Gewinde
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 – 12,5 10 – 18 14 – 24 15 – 24 23 – 30
AS M..E 8 – 12,5 13,5 – 18 17 – 24 — —
AG M..T 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 –24 26 – 29 – 32 35 – 38 – 41
AG M..I 5 – 12,5 9 – 18 14 – 25 18 – 32 24 – 38,5
AG M..R 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 – 24 — —

 (Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog für Kabelverschraubungen auf www.ilme.de)

GEHÄUSE


	W-TYPE Gehäuse
	W-TYPE Gehäuse Größe “21.21”
	CKA – MKA W-TYPE für aggressive Umgebungen
	CKAX – CKAXX W-TYPE für aggressive Umgebungen
	MKAX W-TYPE für aggressive Umgebungen
	MKAXX W-TYPE für aggressive Umgebungen
	MKAX W-TYPE für aggressive Umgebungen
	MKAXX W-TYPE für aggressive Umgebungen
	MKAX – MKAXX W-TYPE für aggressive Umgebungen

	CZ7 – MZ7 CZ – MZ und CZA – MZA W-TYPE Gehäuse Größe “49.16” für aggressive Umgebungen
	CZ7 – MZ7 CZ – MZ und CZA – MZA W-TYPE Gehäuse Größe “66.16” für aggressive Umgebungen
	CH – CA und MA W-TYPE Gehäuse Größe “44.27” für aggressive Umgebungen
	CH – CA und MA W-TYPE Gehäuse Größe “57.27” für aggressive Umgebungen
	CH – CA und MH – MA W-TYPE Gehäuse Größe “77.27” für aggressive Umgebungen
	CH – CA und MH – MA W-TYPE Gehäuse Größe “104.27” für aggressive Umgebungen
	CH and MH W-TYPE Gehäuse Größe “77.62” für aggressive Umgebungen
	CH und MH W-TYPE Gehäuse Größe “104.62” für aggressive Umgebungen
	W-TYPE Gehäuse Größe “66.40”
	CH - CA and MH - MA W-TYPE for aggressive environments
	CHIXW - CHPXW and MHPXW W-TYPE aggressive environments full metal locking levers
	CHCXW W-TYPE aggressive environments full metal locking levers

	DIE SCHUTZARTEN
	ÜBERGANG VON PG-GEWINDEN ZU METRISCHEN




