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Creating Connectors

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Höhere Kontaktdichte bei  
gleichem Platzbedarf und einfacher 
Codierung

Vor 2 Jahren führte ILME die CDS Serie mit Käfigzugfedertechnik ein, um auch ohne zu Crim-
pen eine hohe Kontaktdichte zu ermöglichen. Mit der logischen Weiterentwicklung CDSH macht 
ILME nun den Anschluss dieser Einsätze noch deutlich schneller und komfortabler. Die intuitive 
Schnellanschlusstechnik SQUICH® ermöglicht den Anschluss von Leitern mit oder ohne Aderend-
hülse ohne Werkzeug auf Knopfdruck. Die zugrunde liegende Käfigzugfedertechnologie macht die 
Anschlüsse wartungsfrei und das Anschlussergebnis zu 100% reproduzierbar. Ein Messpunkt auf 
jedem Kontakt ermöglicht auch Messungen der Verbindung unter Last.

►	 Bis zu 70% mehr Kontakte in den Standardgehäusegrößen 

►	Anschluss ohne Werkzeug

►	Bis zu 50% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Anschlusstechnologien

►	10A 400V 6kV 3

Steckverbinder mit Mehrwert:  
70% mehr Kontakte – 50% weniger Arbeit 

Besuchen Sie uns vom 22 - 24.11 
auf der SPS IPC Drives in Nürnberg. 
Halle 9, Stand 327


