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Creating Connectors

Klappt leicht: Sockel- und Anbaugehäuse CH 
jetzt auch mit Kunststoffdeckel 

Die Edelstahlfeder fixiert den 
Deckel in den Raststufen 
geöffnet und geschlossen.

Haben Sie Fragen?

 Wir helfen gerne:
 Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
 Fr:  8:00 - 16:00 Uhr
 Tel.  +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
 Fax  +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
 E-Mail:  technik@ilme.de

Aktion

► Unterlagen anfordern
► Techn. Beratung anfordern
► Weitere Neuheiten
► Aktuelle Messetermine
► Steckbrief als PDF

Die Anbau- und Sockelgehäuse der Baureihen CH 32- und 48-polig sind jetzt zusätz-
lich zu der Version mit Klappdeckel aus Aluminiumdruckguss auch mit Klappdeckeln 
aus Kunststoff mit verzinkten Stahlbügeln erhältlich.

► Federunterstützter Kunststoffklappdeckel, welcher vollständig die Dichtung 
 abdeckt
► Spritzwasserschutz bei geschlossenem Deckel aber geöffnetem Bügel
► IP65 in verriegeltem Zustand
► Sockel- und Anbaugehäuse mit verzinktem Stahlbügel
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