
STECKBRIEF69

Creating Connectors

Rasend schnell angeschlossen!  
CMSH SQUICH® 830 V

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

CMSH – erhältlich in  
03-, 06-, 10-, 12- (2x6) und  
20- (2x10) polig
 

Mit CMSH SQUICH® bietet ILME den vibrationssicheren und schnellen Anschluss jetzt 
auch für Spannungen von bis zu 830 V.

►	Anschluss ohne Werkzeug, egal ob starre oder flexible Leiter, mit oder ohne Aderend-		
	 hülse, für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,5 mm2 (AWG 26-14)
►	50% Zeitersparnis bei der Verdrahtung gegenüber herkömmlichen Käfigzugfeder- oder 		
	 Schraubanschlüssen
►	Vibrationssicher durch Käfigzugfederprinzip
►	Messpunkt auf jedem Kontakt für Messungen im eingebauten und verdrahteten Zustand
►	Auch bei 830 V für alle herkömmlichen Standardgehäuse geeignet

http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produktinformationen/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

