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Creating Connectors

Thermoelemente 
messgenau angeschlossen!

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

ILME bietet mit den neuen Crimpkontakten aus Eisen (CCFF und CCMF) und Konstantan 
(CCFC und CCMC) eine präzise und zuverlässige Anschlussmöglichkeit für Thermoelemente Typ-J. 

► Geeignet für Thermoelemente Typ-J aus Eisen-Konstantan (Fe-CuNi) für den dauerhaften 
 Messtemperaturbereich 0 bis 750°C.
► Für Kontakte der Baureihe CC 16A stehen eine Vielzahl von Kontakteinsätzen zur Verfügung, 
 z.B. das modulare Steckverbindersystem MIXO.
► Gasdichter und vibrationsbeständiger Crimpanschluss mit Standard Crimpwerkzeugen.
► Wahlweise für den Anschluss von 0,3 oder 0,5mm² Thermoleitungen.
► Kombinierbar mit versilberten und vergoldeten Kontakten in einem Kontakteinsatz, somit ideale   
 Verbindung von Leistung, Signalen und Thermoelektrizität in einem Steckverbinder.

Crimpkontakte der Serie "CC 16A" 
aus Eisen und Konstantan für 
Typ-J Thermoelemente – erhältlich für 
Leiterquerschnitte 0,3 und 0,5mm² 
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