
 

STECKBRIEF71

Creating Connectors
T-Type/W – Niemals angefressen!

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Die neuen T-Type/W für aggressivste chemische Umgebungen. Vollkunststoffgehäuse 
mit hochresistenten Vitondichtungen sind ideal für z.B. Ölplattformen, Hochseeschifffahrt 
oder Streusalzfahrzeuge.

► Baugrößen ˮ44.27ˮ mit Längsbügel, ˮ57.27ˮ, ˮ77.27ˮ und ˮ104.27“ mit Doppelbügel 

► Schutzart IP 66 bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +90°C

► Verfügbar als Anbau-, Sockel-, Tüllen- und Kupplungsgehäuse mit Kabeleingängen   
 M25, M32 und M40

T-Type/W – Niemals angefressen!

Hält aggressiven chemischen  
Einflüssen stand.
Besonders geeignet für salzhaltige 
Umgebungen. Schlagfest IK 10, Salz-
nebelfest nach IEC 60068-2-52, die 
Tabelle der gesamten Beständigkeiten 
finden Sie unter www.ilme.de.

Vitondichtung

http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produktinformationen/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

