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Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
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E-Mail: technik@ilme.de 
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Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Drahteinführhilfe und Drahtschutz 
für Leiterdurchmesser bis zu 2,5mm² 
mit und bis zu 4mm² ohne Aderend-
hülse.

ILME stellt ein Neudesign der A-Baureihe 10- und 16-polig vor. Völlig neu konstruierte 
Kontakteinsätze bieten deutliche Vorteile gegenüber Wettbewerberlösungen. Selbstver-
ständlich sind die neuen Einsätze steckkompatibel zu allen Vorgängertypen.

► Industriekopfanschlussschrauben
► Führungsschacht für Schraubendreherklinge, kein Abrutschen möglich
► Trichterförmiger Kontakteingang für problemlose Drahteinführung
► Mit und ohne Drahtschutz 10- und 16-polig
► Für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² - 4mm²
► Technische Daten: 16A 250V 4kV 3
  16A 230/400V 4kV 2

Besser anschließen! 
Die neuen CDA Einsätze.

2,5mm² 4mm²


