
STECKBRIEF74

Creating Connectors

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Simplex Klappdeckelgehäuse 
für die wichtigsten Einsatzserien 
Größen 06- 24-polig.

Die neuen Simplex Anbaugehäuse sind mit einem Klappdeckel ausgerüstet, welcher 
beim Abziehen des Steckeroberteils automatisch zuklappt. Selbst nicht verriegelt, 
erreicht das Unterteil schon die Schutzart IP 44. Mit verriegeltem Deckel oder aufge-
stecktem Tüllengehäuse wird die Schutzart IP 65 (nach EN 60529) erreicht. Die selbst-
schließende Eigenschaft sichert die Einsätze überall dort, wo das Verschließen und das 
Verriegeln nicht garantiert werden können. Besonders in Anwendungen, wo viel gereinigt 
wird, an Baumaschinen, Maschinen aus der Lebensmittelindustrie und ähnlichen Anlagen, 
ermöglicht dieses Anbaugehäuse Betriebssicherheit unter schwierigen Bedingungen.

► Gehäuse aus Aluminium Druckguss
► Dichtungen öl-, fett- und alterungsbeständig
► V-Type Verriegelungsbügel aus Edelstahl
► Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Schneller dicht! Anbaugehäuse
mit selbst schließendem Klappdeckel.


