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Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
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Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Die Anschlussverteiler (CT-CTS) von ILME können bequem auf der Werkbank vorverdrahtet 
werden. Der gesamte Kabelbaum kann dann von der Schaltschrankseite durchgesteckt und der 
Einsatz montiert werden. Einmalig einfach!

► Einfach montiert
► Durchsteckbar
► Vorkonfektionierbar
► Verfügbar mit 6, 10, 16 und 24 Polen in 16A / 400 oder 500 V, sowie mit 40 und 64 Polen in 
 10A / 250V, jeweils mit Schraub- oder Käfigzugfederanschlusstechnik
► Multikonturprofile für sichere und einfache Beschriftbarkeit

► Mit Adapter CT APE auch auf DIN-Schiene einsetzbar

Die Durchsteckverbinder 

Die Anschlussverteiler von ILME 
können von der Rückseite des Anbau-
gehäuses her montiert werden.
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