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Creating Connectors

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Messgeräte einfach stecken,  
Wandler einfach trennen! Ersetzt die  
Trennklemme: AutoShort NC.

Um die Trennung von Wandler und Messgeräten sicher, schnell und ohne Montage- 
aufwand vornehmen zu können, hat ILME einen Steckverbinder mit automatischen  
Kurzschlussbrücken entwickelt.

►	CDSHF/M 6-polig 6A 250V 4kV3
►	Buchseneinsatz mit 3 geschlossenen Kurzschlussbrücken
►	Stifteinsatz öffnet mit Trennschiebern beim Einstecken die Brücken
►	SQUICH® Schnellanschluss ohne Werkzeug mit Messpunkt 0,14 – 2,5 mm²  
	 (mit Aderendhülse max. 1,5 mm²)
►	16-faches Codiersystem

Messgeräte einfach stecken! AutoShort NC

Buchseneinsatz  
mit  

Kurzschlussbrücke

Stifteinsatz mit  
Trennschieber

Im gesteckten  
Zustand

http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produktinformationen/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

