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Creating Connectors

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Mit Hilfe des Adapters ATR C22 lassen 
sich IP65-geschützte Schnittstellen 
errichten, wahlweise mit RJ45, USB 
oder LWL. 

Kommunikations- und Datenschnittstellen sind heutzutage in der Industrie weit verbrei-
tet. Die verschiedenen Applikationen stellen dabei hohe Anforderungen an die Flexibili-
tät der Schnittstellen und Steckverbinder.

►	Für diese Anforderungen sind die ILME „Stand-Alone“ RJ45-Steckverbinder (IP 20) 	
	 und der ILME-Schnittstellenadapter ideal!

►	Werkzeugloser IDC-Schneidklemmanschluss ist auch im Feld in kürzester Zeit  
	 konfektionierbar

►	Version mit jeweils um 90° rotierbarem Leiteranschluss

►	Kommunikationsschnittstelle ATR C22 bietet Schutzgrad IP65

►	10 Gigabit Ethernet geeignet dank Cat. 6A

Stand-Alone RJ45-Steckverbinder, feldkonfektionierbar 
und IP65 Schnittstellen geeignet.
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