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Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

IL-BRID ist ein Hybrid-Verschlussbügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl. Der  
Verschluss vereint die Vorteile der beiden unterschiedlichen Materialien. Der Kunststoff ist formsta-
bil und wirtschaftlich in der Herstellung, die Edelstahlfeder sorgt zuverlässig für hohe Verschluss-
kräfte. Ein unbemerktes Verformen des Bügels durch äußere Krafteinwirkung ist nicht möglich. 
Beim Betätigen sorgt der Kunststoff für einen stark verringerten Bolzenabrieb am Tüllengehäuse.

► Erhältlich für die schmale Gehäuseserie CZ/MZ (Größen „49.16“ und „66.16“)
► Kunststoff selbstverlöschend nach UL94
► IP 66 gemäß EN 60529, IP 65 für Klappdeckelversionen

Clever kombiniert:  
IL-BRID vereint Festigkeit und Flexibilität!

Der neue Verschlussbügel IL-BRID 
bietet verschleißfreies Schließen und 
starken Halt.


