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Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Vollautomat mit kurzer Taktzeit von 2,5 Sekunden

►	Crimpvollautomat für gedrehte Kontakte der Serie CD (10A) und CC (16A)
►	Litze (nach IEC 60228 Klasse 5) einstecken, der Automat isoliert ab, führt den Kontakt  
	 zu und vercrimpt mit 4 Indentern und 8 Druckpunkten nach strengen Vorgaben und 		
	 gemäß MIL-C-22520/1
►	Elektropneumatischer Antrieb
►	Mittels Software gesteuerte Einstellung der Crimptiefe
►	Leichtes Handling und schneller Umbau von Buchse zu Stift und von einer Kontaktart 		
	 zur anderen
►	Zykluszeiten von 2,5 bis 3 Sekunden
►	Für Leiterquerschnitt 0,34-2,5mm²

Der schnelle Selbercrimper  
Der Vollautomat ZFU-CD senkt die Verarbeitungskosten von Steckverbindern deutlich!

Die gedrehten Kontakte werden  
präzise der Verarbeitung zugeführt.


