STECKBRIEF88

Schutzgrad IP67 auch fur kompakte BaugroRen

L

Creating Connectors

Hohe Verschlusskrafte durch robusten
Verschlussbuigel aus Edelstahl mit
Rollmechanismus zum leichten Offnen
und Schlief3en.

Kontakt

ILME GmbH

Max-Planck-Str. 12 - 51674 Wiehl
Tel. +49 (0)2261 - 7955-0

Fax +49 (0)2261 - 7955-5
E-Mail: technik@ilme.de
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:

Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr

erhalten mochten, dann bestellen Sie diesen
E-Mail-Service hier ab.

Die kompakten Steckverbindergehause der ILME-Baugrofie 49.16 (10A) und 66.16 (16A)
erfreuen sich spatestens seit der Vorstellung der Kontakteinsatzserie CSAH mit
werkzeuglosem Schnellanschluss SQUICH® (unser Steckbrief Nr. 72 vom Oktober 2015)
groRer Beliebtheit. Grund genug fiir ILME, neben einem neuen IP65-Verschlussbigel
ILBRID, auch ein Verschlusssystem fir die Schutzart IP67 zu entwickeln.

» Gehauseserie CZ7/MZ7 mit Schutzart IP67
» Hohe Verschlusskrafte durch robusten Verschlussbiigel
» Leicht zu Offnen und SchlieRen durch integrierte Rolle
» Korrosionsbestandig durch die Verwendung von Edelstahl
» Erhaltlich in den BaugréRen 49.16 (10A) und 66.16 (16A)
» Fur alle Kontakteinsatztypen geeignet
» Auch mit Klappdeckel aus Aluminiumdruckguss
» Komplettiert die Familie IP67-geschiitzter BaugroRen

(21.21/3A und 44.27/6B bis 104.27/24B)
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