
STECKBRIEF80

Creating Connectors

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

Die Kontakteinsätze CQ4F und M bieten 3 Leistungskontakten 40A + PE Platz. Mit die-
sen Einsätzen ist es möglich, hohe Leistung sowie 400V Nennspannung im kompakten 
MKA Gehäuse (Größe 21.21) unterzubringen.  
Das Gehäuse verfügt über einen Kabelausgang M25.

► Schutzarten IP44, IP66/67 (+CKR65) und IP68/69 (mit Gehäusen Serie CG/MG)

► 3 Pole + PE

► 40A 400V 6kV 3

Hohe Stromstärken – steckbar auf kleinstem Raum!

Eine starke  
Kombination:  
40A Crimp- 
kontakte im CQ4 
Kontakteinsatz, 
geschützt im kom-
pakten Gehäuse 
MKA V25.


