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Mehr als nur dicht: IP68-Gehäuse CG

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Für die Gehäuse CG gibt es gleich mehrere gute Gründe. Klar, druckdicht sind sie
auch. Mit den Schutzarten IP68 und IP69K erfüllen sie die hohen Anforderungen in
der Verkehrstechnik und allen Einsatzbereichen, die eine besondere Druckdichtigkeit
verlangen. Doch damit nicht genug, die Gehäuse CG können mit drei wichtigen
Vorteilseigenschaften überzeugen:

● Schock- und vibrationsfeste Verbindung mit hoher Schutzart IP68 und IP69K
● Korrosionsfest durch spezielle Materialauswahl bzw. Oberflächenbehandlung,

Verriegelungselemente aus Edelstahl
● EMV-sicher für ungestörte Signalübertragung

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de
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● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
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● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF
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