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Schwenkbar einfach montiert, sicher gesteckt:
das COB-System.

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine

Messen oder Umverdrahten
im eingebauten Zustand

Im Schaltschrank hat das COB-System von ILME seinen festen Platz. Horizontal oder vertikal
auf der Hutschiene befestigt oder mittels Rastelementen im Schottwandausschnitt bietet COB
eine sichere und funktionelle Steckverbindung.

● Feste Montagesockel für die Baugrößen 06-, 10-, 16- und 24-polig. Keine zeitaufwändige
Vormontage der Montagesockel und deutlich höhere Stabilität im Schaltschrank gegenüber
anderen Systemen.

● Der in den Montagesockel integrierte Kippmechanismus ermöglicht es, Messungen oder
Umverdrahtungen im eingebauten Zustand vorzunehmen. Ein deutliches Plus im Servicefall.

● Verschlussbügel für eine perfekte Verbindung von Unter- und Oberteil.
Dies gewährleistet dauerhaft eine optimale Steckung – auch unter Einwirkung höherer
Zugkräfte und Vibrationen.

● Für raue Einsatzbedingungen im nicht gesteckten Zustand ist optional eine Kombination
zwischen COB-Montagesockeln und Standardtüllengehäusen aus Aluminiumdruckguss
möglich. Hierzu bietet ILME breitere Verschlussbügel an (COB L).

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

