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Uno per quattro:
Adapter CX 1/2 für Bus- und Koax-Einsätze

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Mit dem Adapter CX 1/2 BDF / M lassen sich geschirmte Bus- oder Koaxleitungen
in der Gehäuseserie CKA/CKAG steckbar verbinden.

● Einsätze für 4- (10 A) oder 8-aderige (5 A) Busleitungen, optimal zur Übermittlung
empfindlicher Datensignale (z. B. Ethernet, PROFIBUS)

● Einsätze für Koaxleitungen 50 bzw. 75 Ω, 10 A (CX 01 BF / M)
oder 16 A (CX 01 BCF / M), perfekt für die direkte und ausfallsichere Übertragung
von Videosignalen

● Kontaktkammern für 2 zusätzliche Leistungskontakte 10 A / 50V
● Potenzialfreie Schirmung
● Sehr robuste Ausführung in Metallgehäusen CKA/CKAG mit Schutzart IP66 / IP67

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Adapter CX 1/2 BDF / M
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