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Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine

Mit Adapter CX 01 T als Einzel-
modul in Gehäusen der platz-
sparenden Baureihe „49.16“

Zwei Kontakte à 70 A finden Platz im neuen Standardmodul CX 02 7F / CX 02 7M von ILME.
Mit dem Adapter CX 01 T erzielen Sie so einen leistungsfähigen, kompakten Steckverbinder
für hohe Ströme. Oder Sie kombinieren das 70 A-Modul mit weiteren Modulen, etwa zur Sig-
nalübertragung oder für Pneumatik. Das Modul ist in Crimpanschlusstechnik konzipiert und
garantiert damit im Vergleich zu anderen Anschlussarten eine dauerhaft sichere elektrische
Verbindung.

● Zwei Kontakte 70 A, 1600V/12kV/2 in Modul mit Standardbreite
● Crimpanschluss, gasdichte und vibrationssichere Verbindung in stets

gleich reproduzierbarer Qualität
● Es kann die Standardcrimpzange für 100- und 200 A-Kontakte (CYPZ) verwendet werden,

die mit einem zusätzlichen Locator für 70 A-Kontakte ausgerüstet wird
● Kontakte mit Ausdrückwerkzeug C7ES herauslösbar

Weil crimpen einfach besser ist:
das neue 70 A-Modul CX 02 7

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/



