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Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine

Modularsteckverbinder
CX…X in Gehäusen T-Type

Restspannungen nach dem Abschalten eines Gerätes oder Motors bilden ein nicht zu
unterschätzendes Gefahrenpotenzial für das Bedienpersonal.
Insbesondere z.B. bei Motoren, die über Frequenzumrichter gesteuert werden, sind daher
Komponenten gefordert, die ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. ILME hat hierfür die neuen
Modulareinsätze CX…X entwickelt.

● Buchsen- und Stiftmodule berührungssicher gemäß EN 60204-1 (Art. 6.2.4)
● Modultyp CX 04 XF / XM mit 4 Kontakten 40 A / 830 V 8kV/3
● Modultyp CX 3/4 ´XDF / XDM mit 3 Kontakten 40 A / 830 V 8kV/3

und 4 Zusatzkontakten 10 A / 830 V 8kV/3
● Vibrationssicherer Crimpanschluss
● Ideal auch für Anwendungen, die eine hohe Spannungsfestigkeit auf kleinem Raum

erfordern

1.000 mal berührt, 1.000 mal ist nix passiert.
Module CX … X
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