
STECKBRIEF35

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Sie wollen bei der Übertragung hoher Ströme kein Risiko eingehen?
Und mit geringem Montageaufwand ein perfektes Anschlussergebnis erzielen?
Dann ist der CX 6/6 von ILME die zudem kostengünstige Alternative zu Kontakt-
einsätzen mit Axialschraubanschluss.

● 6 Kontakte 100 A (690V 8kV 3) + 6 Hilfskontakte 16 A (400V 6kV 3)

● Crimpanschluss, vibrationssichere und gasdichte Verbindung

● Hochwertiges Anschlussergebnis, normgerecht kontrollier- und reproduzierbar

● Für alle Gehäuse der Standardbaugröße 24-polig

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Einfache Montage der
100 A-Kontakte

Präzise gecrimpt, sicher gesteckt: CX 6/6

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

