
STECKBRIEF36

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Zum Anschluss von Motoren bietet ILME nun ein Gehäuse in zwei Varianten:
als Anbaugehäuse mit offener Flanschseite oder als Aufbaugehäuse mit geschlossenem
Boden und Kabelausgang M32.

● Robuste Ausführung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger Epoxydpulverbeschichtung
● Auch als EMV-Version, unbeschichtet oder auf Wunsch mit Sonderbeschichtung erhältlich
● Edelstahlverschluss V-Type mit hohem Anpressdruck
● Erdkontaktschrauben für Leiter 6 mm² und Flanschdichtungen als Zubehör erhältlich
● Für alle Kontakteinsätze und modularen Steckverbinder der Standardbaugröße 10-polig

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Mit Verschlussbügel V-Type
aus Edelstahl

Sorgt für Antrieb: Motoranschlussgehäuse
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http://www.ilme.de/messen/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
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