
STECKBRIEF37

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Die Bedingungen, unter denen Steckverbinder zum Einsatz kommen, sind so unter-
schiedlich wie die Anwendungen selbst. Hohe Umgebungstemperaturen oder aggressive
Medien verlangen nach Komponenten, die diesen besonderen Einflüssen gewachsen
sind. Empfindliche Signale können einen erhöhten EMV-Schutz erforderlich machen oder
große Leiterquerschnitte einfach nur ein größeres Gehäuse. Mit zwölf Gehäuseserien
hält ILME die passenden Lösungen bereit.

● 9 Gehäuseserien in Standardabmessungen (gleiche Flanschmaße) für unterschiedliche
Anforderungen (z. B. hochtemperaturfest bis 180° C, medienbeständig, Dichtigkeit IP67
etc.)

● IP68-Gehäuse als Allrounder: Schutzarten IP68 und IP69k, schock- und vibrations-
sicher, korrosionsfest, EMV-sicher

● Schaltschrankeinbausystem COB mit festem Montagesockel, Verschlussbügeln und
Kippmechanismus für Messungen oder Umverdrahtungen

● BIG, das neue Gehäusekonzept: teilbar mit großem Anschlussraum und großen
und/oder mehreren Kabelausgängen in zahlreichen Varianten

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Innovatives Gehäusekonzept:
BIG

In jeder Umgebung perfekt gesteckt.

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

