
STECKBRIEF40

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Sie finden in den unterschiedlichsten Applikationen und Umgebungen Anwendung: Steckverbinder vom
Typ CK, 3 polig und 4 polig + PE. Um den verschiedenartigen Anforderungen der Einsatzgebiete gerecht
zu werden, bietet ILME diesen bekannten Steckverbindertyp als einziger Hersteller in fünf Varianten an:

● mit Schraubanschluss und versilberten Kontakten
● mit Schraubanschluss und vergoldeten Kontakten, für Korrosionsfestigkeit und stabilen Übergangs-

widerstand
● mit Schraubanschluss und verzinnten Kontakten, wenn hohe Steckzyklen gefordert sind
● mit Schraubanschluss und versilberten Kontakten, aus temperaturbeständigem PPS, für den Einsatz

unter hohen Umgebungstemperaturen bis 180°
● mit Käfigzugfederanschluss, zur einfachen Montage (Einführung der Drähte an der Rückseite des Ein-

satzes, nicht an der Seite), mit vibrationssicherem Anschlussergebnis und 400V Nennspannung
● mit Gehäusen kombinierbar, die optimal auf die Anwendung zugeschnitten sind (Standard Metall, Stan-

dard Kunststoff, Serie ‚W’ für aggressive Umgebungen, Serie ‚R’ für hohe Umgebungstemperaturen,
Serie IP68 für hohe Dichtigkeit, Serie ‚S’ für hohe Schirmdämpfung)

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Für Ihre individuelle Anwendung:
7 Gehäusevarianten

Anpassungsfähig: Steckverbinder CK

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

