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Kontaktstark. Ohne zu crimpen.
Steckverbinder CDS.

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Sie benötigen eine hohe Kontaktdichte auf kleinem Raum und wollen nicht crimpen?
ILME hat den Steckverbinder dafür: Die neue Kontakteinsatzserie CDS zeigt, dass in den
Standardbaugrößen 6-, 10-, 16- und 24-polig jetzt 9, 18, 27 und 42 Kontakte Platz haben.
Und das mit Käfigzugfederanschluss.

● Hohe Kontaktdichte in den Standardbaugrößen
(bis zu 54 bzw. 84 Kontakte in Gehäusen 32-polig bzw. 48-polig)

● Bis zu 80 % mehr Kontakte, ohne zu crimpen
● 10 A / 400V / 6kV 3
● Schnelle Montage, vibrationssicherer Anschluss
● Zahllose Codiermöglichkeiten mit Codierelementen CR CDS

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Neue Kontakteinsatzserie CDS

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

