
Wenn es darum geht, unterschiedliche Funktionen über einen Steckverbinder zu führen, so
bietet das modulare Steckverbindersystem MIXO ungezählte Möglichkeiten. In vielen Fällen
kann jedoch auch ein Standardeinsatz von ILME die optimale Lösung zur kombinierten Lei-
stungs- und Signalübertragung sein:

* Auch als reiner Leistungssteckverbinder CX 4/0 mit 4 x 80 A erhältlich.

STECKBRIEF43

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Kombination mit versilberten
und vergoldeten Crimpkontakten

Gut kombiniert. Steckverbinder CX.

CX 8/24 8 x 16 A + 24 x 10 A Crimpanschluss Baugröße “57.27“ (10-polig)

CX 6/36 6 x 40 A + 36 x 10 A Crimpanschluss Baugröße “77.27” (16-polig)

CX 12/2 12 x 40 A + 2 x 10 A Crimpanschluss Baugröße “77.27” (16-polig)

CX 4/2* 4 x 80 A + 2 x 16 A Schraubanschluss Baugröße “77.27” (16-polig)

CX 4/8 4 x 80 A + 8 x 16 A Schraubanschluss Baugröße “104.27“ (24-polig)

CX 6/6 6 x 100 A + 6 x 16 A Crimpanschluss Baugröße “104.27” (24-polig)

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

