
STECKBRIEF44

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

 Wir helfen gerne:
 Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
 Fr:  8:00 - 16:00 Uhr
 Tel.  +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
 Fax  +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
 E-Mail:  technik@ilme.de

Das Modul CX 25 I (F/M) findet überall dort Verwendung, wo hohe Datenvolumina 
oder Signale auf kleinstem Raum übertragen werden. Im modularen Steckverbin-
dersystem‚ MIXO’ kann das Modul CX 25 I (F/M) mit vielfältigen Leistungsmodulen 
sowie Daten-, Video- oder Koaxmodulen kombiniert werden.

● High Density, 25 Kontakte auf kleinstem Raum (1 Modulplatz)
● Im Vergleich zu D-SUB höhere Kontaktdichte und deutlich robuster
● Vergoldete Crimpkontakte 4 A / 50V für die Leiterquerschnitte 0,2 mm², 
 0,3 mm² oder 0,5 mm²
● Bei der Montage in ILME-Gehäusen Schutzarten IP65, IP66, IP67, IP68 und IP69K  
 erreichbar (je nach Auswahl der Gehäuseserie)

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Crimpkontakte vergoldet, 
4 A / 50V

Die Kompaktklasse: Modul CX 25 I

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

