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Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Die Gehäuse CGK bieten umfassenden Schutz vor negativen Einflüssen, denen ein
Steckverbinder in prekären Umgebungen ausgesetzt sein kann. Aus hochreinem
Aluminium gefertigt und mit einer widerstandsfähigen Spezialbeschichtung versehen,
präsentieren sich die CGK-Gehäuse als Allrounder, klein in den Abmessungen, groß
in den Leistungen:

● Hohe Dichtigkeit, Schutzart IP68 nach DIN EN 60529 sowie Schutzart IPX9K ent-
sprechen DIN 40050-9

● EMV-sicher
● Beständig gegenüber aggressiven Medien
● Schock- und vibrationssicher gemäß DIN EN 61373

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

z.B. für Kontakteinsätze
CQ 12 oder CKS

All inclusive: Gehäuse CGK

http://www.ilme.de/messen/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/

