STECKBRIEF51

Goldqualitat fur Kostenbewusste

Goldkontakte CD-J 10A und
CC-J 16A

Aktion

» Unterlagen anfordern

o Techn. Beratung anfordern
o Weitere Neuheiten

o Aktuelle Messetermine

o Steckbrief als PDFE

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr

Fr:

Tel.
Fax

E-Mail:

8:00 - 16:00 Uhr

+49 (0)2261 - 7955-0
+49 (0)2261 - 7955-9

technik@ilme.de

Creating Connectors

JEI Goldkontakte mit neuartiger Tecnovergoldung NP weisen nahezu identische technische
Eigenschaften zu Standardgoldkontakten auf, sind dabei aber durch geringeren Einsatz von
Reingold deutlich preisgunstiger.

o Erfullung aller Anforderungen nach EN 61984 und 60068
o hohe Stromtragfahigkeit nach IEC 60512

o stabiler, niedriger Ubergangswiderstand

o hohe Korrosionsfestigkeit

o erhaltlich in den Ausfiihrungen CC 16 Aund CD 10 A

o 25% preisgunstiger

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten méchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.
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