
STECKBRIEF53

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

	 Wir helfen gerne:
	 Mo - Do:	8:00 - 17:00 Uhr 
	 Fr: 	 8:00 - 16:00 Uhr
	 Tel. 	 +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
	 Fax 	 +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
	 E-Mail:	  technik@ilme.de

►	 Verdrahtungszeit halbiert!
►	 Anschluss ohne Werkzeug - egal ob starre oder flexible Leiter, mit oder ohne Aderendhülse.
►	 Käfigzugfederprinzip für eine vibrationssichere und wartungsfreie Verbindung. 
 
Messpunkt auf jedem Kontakt!
►	 Für Messungen im eingebauten und gesteckten Zustand.
►	 Erleichtert die Inbetriebnahme und die Fehlersuche.
►	 Für Messspitzen bzw. Duspol bis zu 2,2 mm. 
 
squich mit Messpunkt bietet ein optimales Anschlussergebnis, das in immer gleicher Qualität 
reproduziert werden kann und lässt sich perfekt in Ihr QS-System integrieren, Knopfdruck 
genügt. Erhältlich in den Baugrößen 06 – 24polig.
squich…  so einfach ist das!

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine
● Steckbrief als PDF

Anschluß ohne Werkzeug

Jetzt noch einfacher: 
squich mit Messpunkt!

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/

