
STECKBRIEF56

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

 Wir helfen gerne:
 Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
 Fr:  8:00 - 16:00 Uhr
 Tel.  +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
 Fax  +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
 E-Mail:  technik@ilme.de

Die neue Einsatzserie CQEE ist die Weiterentwicklung und –verdichtung unserer erfolgreichen 
Serie CQE für Crimpkontakte der Serie CC, 16A. Verglichen mit der Serie CQE bieten die Ein-
sätze CQEE Platz für eine höhere Anzahl Kontakte bei gleicher Größe, z.B. 64P anstelle von 
46P bei Baugröße 104.27. Damit kann der Anwender die Kontaktanzahl bei gleicher Baugröße 
erhöhen, oder Platz und Kosten sparen, indem der Platzbedarf für den Steckverbinder bei 
Beibehaltung der Kontaktanzahl minimiert wird. Trotz dieser hohen Packungsdichte erreichen 
die Einsätze eine Nennspannung von 500 V bei Verschmutzungsgrad 3!

► CQEE Einsätze 40- und 64-polig 16 A / 500 V / 6 kV / 3
► Für Crimpkontakte 16 A / CC / 0,5-4,0 mm2 Querschnitt
► Für Gehäuse der Größen „77.27“ (B16) und „104.27“ (B24)

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

► Unterlagen anfordern
► Techn. Beratung anfordern
► Weitere Neuheiten
► Aktuelle Messetermine
► Steckbrief als PDF

Optimal genutzt! Crimpeinsätze 
CQEE 40- und 64-polig, hochverdichtet

Bis zu 39% mehr Anschlüsse 
auf gleichem Raum.

http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme.de/messen/
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