
STECKBRIEF06

Auf die Plätze, fertig, squich

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Wenn es um die Schnelligkeit beim Verdrahten eines Kontakteinsatztes geht,
gewinnt squich jeden Wettkampf:

● Schließen Sie die Leiter ohne Werkzeug an. Ob starre oder flexible Leiter
(0,3 - 2,5 mm2), ob mit oder ohne Aderendhülse: einfach und schnell mit einem Klick.

● Sie sparen Zeit gegenüber herkömmlichem Schraub- und Käfigzugfederanschluss
von mehr als 50%.

● Das Käfigzugfederprinzip bietet Ihnen eine vibrationssichere Verbindung.
● Ein optimales Anschlussergebnis, das Sie in immer gleicher Qualität reproduzieren

können. Dadurch lässt sich squich perfekt in Ihr QS-System integrieren (definierter
Zustand offen oder geschlossen).

● Natürlich ist squich kompatibel zu den entsprechenden Gegenstücken 06-, 10-,
16- (32-) und 24-polig (48-) mit Schraub-, Crimp- oder Käfigzugfederanschluss.

ILME GmbH, Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl, www.ilme.de

Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine

Zum squich-Film

http://www.ilme.de/messen/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/

