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Starke Leistung – sicherer Anschluss

Wenn Sie den Steckbrief von ILME nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 9
E-Mail: technik@ilme.de

Hohe Ströme verlangen einen sicheren Anschluss. In der Verkehrstechnik und Wind-
energie ebenso wie an Maschinen und Anlagen. Herkömmliche Anschlussarten wie
Schraub- oder Axialschraubtechnik können diese Sicherheit in vibrationsintensivem
Umfeld naturgemäß nicht bieten. Daher hat ILME die 100 A- und 200 A-Module nun in
Crimptechnik entwickelt:

● Perfekter Crimpanschluss, korrosionsfest, gasdicht und vibrationssicher.
Hohe Auszugskräfte entsprechend Bahnnorm NF F 61-030.

● Einfache Montage des gecrimpten Leiters in den Moduleinsatz.
Steckkompatibel zu den Axialschraubvarianten anderer Hersteller.

● Kontrollierbares und in gleich bleibender Qualität reproduzierbares Crimpergebnis,
Wegfall des Risikos schlecht ausgeführter Axialschraubverbindungen.

● Optimale Integration in Ihr Qualitätsmanagementsystem.
● Dauerhafte Sicherheit im laufenden Betrieb.
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Creating Connectors

Aktion

● Unterlagen anfordern
● Techn. Beratung anfordern
● Weitere Neuheiten
● Aktuelle Messetermine

Einfache und schnelle
Montage des gecrimpten
Kontakts in das Modul.

http://www.ilme.de/messen/
http://www.ilme.de/produkte/neuheiten/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/
http://www.ilme-deutschland.de/kontakt/



