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CX 06 CY
Eigenschaften 16 A 500 V 6 kV 3 
Polzahl 6 
Serie MIXO 
Baugröße 1ME 
 (Modul-Einheit)

CX 08 CY
Eigenschaften 16 A 400 V 6 kV 3 
Polzahl 8 
Serie MIXO 
Baugröße 1ME 
 (Modul-Einheit)

CQY 05
Eigenschaften 16 A 230/400 V 4 kV 3 
Polzahl 5 + m 
Serie CQ 
Baugröße 21.21

CQY 08E
Eigenschaften 16 A 500 V 6 kV 3 
Polzahl 8 + m 
Serie CQ 
Baugröße 32.13

Direkt zum 
Produktvideo!

AXYR®

WIRING IN AXIS

Kontakteinsätze und Module für 16 A

Nur 1 Schritt:
Leitung einstecken, 
fertig!

Die Käfigzugfeder fixiert 
den Leiter sicher!

Die Anschlusstechnik AXYR® bietet einen extrem kompakten 
push-in Käfigzugfederanschluss, der dem weitverbreiteten 
Crimpanschluss hinsichtlich der Kontaktdichte gleichkommt und 
dabei eine optimale elektrische Leistungsfähigkeit sicherstellt.

Eine einfache, schnelle und werkzeuglose Anschlusstechnik, die 
gegen mechanische Beanspruchungen und Vibrationen beständig 
ist und sich damit für jede Anwendung eignet.


