Artikelnummer

CSHF 16 SN

Buchseneinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH®,
16A, 500V, fur Gr.77.62 Nr.17-32, gestanzte
Kontakte

Produktbeschreibung
Produkttyp

Baureihe
Anschlussart

Kontakteinsatz
CSH S
SQUICH® Kafigzugfederanschluss

Materialeigenschaften
Hauptmaterial
Weitere Materialien
Farbe

Polycarbonat (PC)
Kontakte: Kupferlegierung
RAL 7032 kieselgrau

Geschlecht Buchse RoHs Konformitat Konform

Polzahl 32 polig + @ China RoHs - EFUP E .

GréBe GréRe "77.62" REACH SVHC Substanzen  Nein

Technische Daten Zulassungen / Standards

Strom 16 A uL ECBT2

Spannung 500 V cut ECBTS
Allgemeine Bestellinformationen

Bemessungs-StoBspannung 6 kV

Verschmutzungsgrad 3 EAN-Code 13 8015747269087

Spannung gemaB UL/CSA 600 V Angaben zur Verpackung

Leiterquerschnitt 0,14 mm?2 - 2,50 mm? Gewicht der Verpackung 2,99 kg

AWG Querschnitt 26-14 Volumer? der Verpackung 8,69 dm?

Kontaktart Gestanzt versilbert \B,::;g:z?: ; g der Karton

Kontaktummerierung 17-32 Verpackungsmenge 30 St

IP-Schutzart ISFthSU/T;Zg/:gég/ﬁ,%genﬁf%if;Se EAN-Code 13 Verpackung 8015747274357

Weitere technische Details S::ﬂ:\t‘:r?)::kung 0,50 kg

Eveloss o ISASOOVEKV3 Beschreibung der Schachte

ISteIckzykIend g = El)goGQ Unterverpackungsmenge 5 St.

solationswiderstan 3

Kontaktwiderstand =3mQ lEJﬁ::“e-f:edr::Skung 8015747274364

Gewicht 84,50 ¢g

Betriebstemperatur (min.,
max.)

Abisolierlange

Selbstverléschungsgrad UL
94

-40 °C ... +125 °C
9...11 mm

V-0



Artikelnummer

CSHF 16 SN
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Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten. . , a5 o2 ,
California Proposition 65 Information

WARNING

California Proposition 65 Information
This product can expose you to lead and its
compounds, known to the State of California to
WARNING cause cancer and/or reproductive toxicity. For
more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

This product can expose you to nickel compounds,
known to the State of California to cause cancer

and/or reproductive toxicity. For more information
go to www.P65Warnings.ca.gov. Kontakteinsatze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®
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