Artikelnummer

CX 8 J6IM

Stifteinsatz, MIXO, 8P+GND,
Schneidklemmanschluss, 1A, 50V, RJ45

Produktbeschreibung Materialeigenschaften
Produkttyp Daten-Steckverbinder RoHs Konformitat Konform
Anschlussart RJ45 China RoHs - EFUP E
Geschlecht Stift REACH SVHC Substanzen  Nein
P IDC Allgemeine Bestellinformationen
Spezifikationen
RJ45, Cat.6A EAN-Code 13 8015747206211
Technische Daten Klassifizierung ecl@ss 27440205
Strom 1A Klassifizierung ETIM EC001121
Spannung 50V Angaben zur Verpackung
Leiterquerschnitt 0,41 mm?- 0,76 mm? Linge der Verpackung 112,00 mm
Weitere technische Details Hohe der Verpackung 95.00 mm
Gewicht 8609 Tiefe der Verpackung 117,00 mm
2‘?;|;zbstemperatur (min., 500 L70°C Gewicht der Verpackung 0,17 kg
’ Volumen der Verpackung 1,24 dm?
Beschreibung der
Verpackung Karton
Verpackungsmenge 10 St.
EAN-Code 13 Verpackung 8015747292108
Gewicht der
Unterverpackung 0,02 kg
Beschreibung der
Unterverpackung Beutel
Unterverpackungsmenge 1 St.
EAN-Code 13 8015747206389

Unterverpackung
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Zeichnungen aus dem Katalog
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Male connector, IDC, RJ45 Cat.6

CX 8 J6IM
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Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten.




