Codice articolo

CR 72

Perno di codifica, per frutti standard, in acciaio

INOX

Descrizione prodotto Informazioni commerciali

Tipo prodotto Perno di codifica Codice EAN13 8015747188463

Specifica :’er frqtt_i gtandard Classificazione ecl@ss 27440203

N acciaio Inox Classificazione ETIM EC002311

Ulteriori dettagli tecnici Caratteristiche imballaggio

Peso 1909 Lunghezza sottoimballo 50,00 mm
Altezza sottoimballo 44,00 mm
Profondita sottoimballo 50,00 mm
Peso sottoimballo 0,10 kg
Volume sottoimballo 0,11 dm3

Descrizione sottoimballo Scatola plastica
Quantita sottoimballo 50 pz
Codice EAN13 sottoimballo 8015747188500



Codice articolo

CR 72

Disegni da catalogo Disegni da catalogo

Coding options using the three coding and guiding pins
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@ female coding and guiding pin [CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
© male coding and guiding pin (CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
single coding pin [CR 72/CR 72 D and CR 72 CX/CR 72 CX D)

M = maleinsert

n

= female insert

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate
senza alcun preavviso.




