frutti

Serie MIXO da pag. 262

ancoraggio di messa a terra per cavi
schermati (per la serie MIXO)
cavallotti per cavi@ 5 mm e @ 10 mm

ancoraggi di collegamento di piu cavi a
terra (per la serie MIXO)

in acciaio zincato, da montare su telai MIXO in

custodie da incasso, custodie della serie COB e

custodie mobili esecuzione alta con uscita verticale
custodie "44.27” e telai MIXO per 2 frutti modulari
custodie "57.27” e telai MIXO per 3 frutti modulari *
custodie "77.27”, "77.62” e telai MIXO per 4 frutti modulari
custodie "104.27”, "104.62" e telai MIXO per 6 frutti modulari

CR 06 ST
CR 10 ST
CR 16 ST
CR 24 ST

da montare su ancoraggi di messa a terra CR..ST
cavallotto per cavi schermati @ 5 mm
cavallotto per cavi schermati @ 10 mm

CR05CA
CR10 CA

in acciaio zincato, da montare su telai MIXO in

custodie da incasso, custodie della serie COB e

custodie mobili esecuzione alta con uscita verticale
custodie "44.27” e telai MIXO per 2 frutti modulari
custodie "57.27” e telai MIXO per 3 frutti modulari
custodie "77.27”, "77.62” e telai MIXO per 4 frutti modulari
custodie "104.27”, "104.62” e telai MIXO per 6 frutti modulari
custodie "104.27”, "104.62” e telai MIXO per 6 frutti modulari

CR 06 AT
CR 10 AT
CR 16 AT
CR 24 AT
CR 24 ATD

* Fissate con le viti standard del telaio MIXO;
le grandezze indicate sono fornite con una speciale
vite M4 che sostituisce quella standard.

Gli ancoraggi CR .. ST sono progettati per l'installazione
sui telai dei connettori modulari MIXO, per il
collegamento a terra della treccia schermante dei cavi
schermati.

Gli ancoraggi CR .. AT / ATD sono progettati per
l'installazione sui telai dei connettori modulari MIXO,
per il collegamento a terra di piu cavi.

CR..ST

CR...CA

CR..AT

CR 24 ATD
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frutti pag.:
CcD 40, 64 poli + © 70 e 72
cbD 24, 42,72, 108 poli + © 76 - 81
CcDS 9,18,27,42 poli+ @ -
CDSH 9,18,27,42 poli+ @ 86 - 89
CDSH NC 6 poli + @ 95
CNE 6,10, 16, 24 poli+® 110 -113
CSE 6, 10, 16, 24 poli + ® -
CSH 6,10, 16,24 poli+® 110-113
CSHS 6,10, 16,24 poli+ ® 122-125
CCE 6,10, 16,24 poli+® 130 -133
CMSH 3+2, 6+2, 10+2 (aux) poli + @ 136 - 140
css 6,10, 16,24 poli+® 148 - 151
CQE 10,18, 32,46 poli+® 168 -171
CQEE 40,64 poli+® 176 -177
CcP 6 poli + @ 178
cX 8/24, 6/36, 12/2 poli + © 194 - 199

ancoraggi di terra per cavi schermati cavallotti per cavi @ 5 mm e @ 10 mm
e per diversi collegamenti di terra

in ferro zincato, da montare su connettori in custodie fisse
da incasso, custodie serie COB e custodie mobili
esecuzione alta con uscita verticale

custodie e frutti “44.27” CR 06 SC

custodie e frutti “57.27” CR 10 SC

custodie e frutti “77.27”, "77.62" CR 16 SC

custodie e frutti “104.27”, "104.62” CR 24 SC

custodie e frutti CSS “104.27” * CR 24 SCA

da montare sugli ancoraggi CR..SC in custodie da incasso e

custodie mobili esecuzione alta

cavallotto per lo schermo di cavi @ 5 mm CR 05 CA
cavallotto per lo schermo di cavi @ 10 mm CR 10 CA
* Utilizzabile solo in custodie da incasso. CR...SC CR...CA

Gli ancoraggi CR... SC sono montati su connettori per
il collegamento a terra di cavi multipli e della calza
schermo di cavi schermati.
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Gli ancoraggi serie CR..FS sono impiegati per
utilizzare i frutti connettori (normali o modulari
MIXO) senza custodie e consentono di ancorare i
cavi con fascette per evitare la trasmissione delle
forze di trazione ai contatti. Gli ancoraggi CR..SS
(con impugnatura per facilitare lo scollegamento
dei connettori) sono utilizzati per il collegamento
a terra di piu conduttori e/o dello schermo dei cavi
schermati.

ancoraggi dei cavi / ancoraggi di schermo

supporti, vitoni e cavallotti per ancoraggio
dei cavi ai pannelli all'esterno della custodia

in acciaio zincato, da montare su:

frutti grandezza "44.27” * e telai MIXO per 2 frutti modulari CR 06 FS
frutti grandezza "57.27” * e telai MIXO per 3 frutti modulari CR 10 FS
frutti grandezza "77.27” * e telai MIXO per 4 frutti modulari CR 16 FS
frutti grandezza "104.27” * e telai MIXO per 6 frutti modulari CR 24 FS
per cavi schermati con maniglia di presa, da montare su:
frutti grandezza "77.27” * e telai MIXO per 4 frutti modulari CR 16 SS
frutti grandezza "104.27” * e telai MIXO per 6 frutti modulari CR 24 SS
supporti in zinco pressofuso, 2 pezzi CR SP
completi di viti e rondelle di fissaggio per collegamento a terra
vitoni corti in ferro zincato, 2 pezzi CR26V
vitoni lunghi in ferro zincato, pezzi CR42V
da montare su ancoraggi CR..SS
cavallotto per cavi schermati @ 5 mm CR 05 CA
cavallotto per cavi schermati @ 10 mm CR10 CA
*Tranne CT, CTS e CTSE CR...FS CR SP
Nella parte fissa, sul connettore € montata una coppia di o 5x5
supporti CR SP, tramite le sue viti di fissaggio. 4*—5
Nei supporti & montato un ancoraggio CR..FS o CR..SS, 25 M4
tramite viti e rondelle di fissaggio in dotazione.
Tutte le parti sono fissate sul pannello posteriore con la
coppia di vitoni speciali CR 26 V.
Anche nella parte mobile, nel connettore & montata
una coppia di supporti CR SP e su di esso € fissato un
ancoraggio CR..FS o CR..SS. La coppia di vitoni CR 42 V
fissano la parte mobile alla parte fissa.
(2 NOTA: Svitando i vitoni corti speciali CR 26 V,
I'assieme completo (parte mobile + parte fissa) puo _ _
essere rimosso dal pannello per l'ispezione. dima di foratura
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ancoraggio per cavi all'esterno della custodia,
dotato di viti e rondelle di fissaggio

supporti, vitoni e cavallotti per ancoraggio
dei cavi ai pannelli all’esterno della custodia

per cavi, da montare su:
frutti grandezza "77.27” * con supporto CR SP

e telai MIXO per 4 frutti senza supporto CR 16 SSD

frutti grandezza "104.27” * con supporto CR SP

e telai MIXO per 6 frutti senza supporto CR 24 SSD

supporti in zinco pressofuso, 2 pezzi CR SP
completi di viti e rondelle di fissaggio per collegamento a terra

vitoni corti in acciaio zincato, 2 pezzi CR26V
vitoni lunghi in acciaio zincato, 2 pezzi CR42V
da montare su ancoraggi CR..SS

cavallotto per cavi (schermati) @ 5 mm CR 05 CA
cavallotto per cavi (schermati) @ 10 mm CR 10 CA
*Tranne CT, CTS e CTSE CR 16 SSD CR SP

Nella parte fissa, sul frutto connettore € montata una
coppia di supporti CR SP, tramite le viti di fissaggio del
frutto.

Un ancoraggio CR..SSD viene quindi inserito nei supporti
CR SP, tramite viti e rondelle di fissaggio in dotazione.

Tutte le parti sono fissate sul pannello posteriore con una
coppia di vitoni corti speciali CR 26 V.

Anche nella parte mobile, nel frutto connettore & montata
una coppia di supporti CR SP e, analogamente, vi &
fissato un ancoraggio CR..SSD. Una coppia di vitoni
lunghi CR 42V fissano la parte mobile alla parte fissa.

(¢’ NOTA: Svitando i vitoni corti speciali CR 26 V,
I'assieme completo (parte mobile + parte fissa) pud
essere rimosso dal pannello per l'ispezione.
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