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Gehäuse

BIG

Die Serie BIG wurde aufgrund der sich ändernden 
Marktanforderungen von ILME entwickelt. 
Diese Gehäuse erweitern die bestehende Produktpalette der 
Tüllengehäuse.

Durchdachte Konstruktion
Die Bauform dieser neuen Gehäuseserie bietet genug 
Verdrahtungsraum, auch für große Leiterquerschnitte.
Die Gehäusebreite der BIG-Tüllengehäuse beträgt 66 mm 
im Vergleich zu 43 mm der Standardgehäuse. Die Höhe der 
Gehäuse beträgt bei den Größen “44.27” und “57.27” 100 mm 
(Standardgehäuse = max. 72 mm) und bei den Größen “77.27” und 
“104.27” 110 mm (Standardgehäuse = 76 mm).
Durch die geteilte Konstruktion der Gehäuseserie BIG ist 
eine einfache Verdrahtung mit großen Leiterquerschnitten  
und/oder Kabelschutzschläuchen möglich. Aufgrund des größeren 
Verdrahtungsraums können z. B. Datenleitungen mit einem größeren 
Radius angeschlossen werden.

Die neuen Gehäuse sind besonders für den Einbau von MIXO-
Modulareinsätzen geeignet, da für jedes Modul ein eigener 
Kabelausgang verwendet werden kann.
Dies ist besonders sinnvoll bei der Verwendung von unterschiedlichen 
Energie-, Signal- oder Datenleitungen sowie Pneumatik- oder 
Glasfaserleitungen. Anwendungen, für die bisher zwei 
Steckverbinder notwendig waren, können nun über nur 
ein BIG-Gehäuse realisiert werden.

Einfache Installation
Die geteilte Konstruktion des Gehäuses 
ermöglicht eine einfache Installation des 
Kontakteinsatzes.

Für Befehls- und Meldegeräte
Die obere Gehäusehälfte ist dazu geeignet, mehrere 
Gewindebohrungen zu setzen.
Die Gehäuseserie BIG bietet daher die Möglichkeit, 
entsprechende Befehls- und Meldegeräte wie Taster, 
Wahlschalter oder Leuchtmelder einzubauen.

BI
G

Extra große Bauform:
Der Platz, den Sie schon immer benötigt haben
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ZUSAMMENFASSUNG
	�  �Die Gehäuse der Serie BIG, inklusive der 

verstärkten Gehäusebolzen, werden aus 
Aluminiumdruckguss gefertigt und danach mit 
Epoxidpulver beschichtet. 
Die eingelegte NBR-Dichtung zwischen den 
Gehäusehälften ist gegen Öle und Kraftstoffe 
resistent. Durch die innen liegende Anbringung 
ist sie gegen UV-Strahlen und Umwelteinflüsse 
geschützt.

	�  �In Verbindung mit entsprechenden 
Kabelverschraubungen wird die Schutzart 
IP66 (EN 60529) erreicht. Die Gehäuse werden 
entsprechend der Norm IEC/EN 61984 hergestellt. 

	�  �Die Grenzwerte der Umgebungstemperatur liegen 
bei -40°C und +125°C.

	�  �Auf Anfrage können die Gehäuse auch für 
aggressive Umweltbelastungen (W-TYPE) 
hergestellt werden.

Einfacher Zusammenbau
Der Zusammenbau der neuen Tüllengehäuse ist einfach und schnell, 
es ist kein spezielles Werkzeug erforderlich.
Die untere Gehäusehälfte wird mit den 4 mitgelieferten, 
unverlierbaren Edelstahlschrauben an der oberen 
Gehäusehälfte befestigt.

Montagemöglichkeit für Leiterplatten und elektronische 
Bauteile
Leiterplatten sowie elektronische Bauteile können in der oberen 
Gehäusehälfte befestigt werden. Die entsprechenden Adapterschrauben 
CR MBS können als Zubehör mitgeliefert werden.

PE-Anschluss
In der oberen Gehäusehälfte besteht die Möglichkeit, an 4 verschiedenen 
Positionen einen Schutzleiter anzuschließen.
Die entsprechenden 
Erdungsadapter CR 
MBT können als Zubehör 
mitgeliefert werden.

Artikelbezeichnungen
Die Gehäuse können durch folgende Artikelbezeichnungen 
unterschieden werden:
- MBO für Gehäuse mit seitlichem Kabelausgang
- MBV für Gehäuse mit einem oder mehreren geraden Kabelausgängen
- MBVO für Gehäuse mit geradem und seitlichem Kabelausgang
- CBC für Gehäuse ohne Kabelausgang zur nachträglichen Bearbeitung
Anmerkungen:
- �die Gehäuse der Größe “44.27” werden mit 2 Bolzen für 
Längsbügel geliefert

- �die Gehäuse der Größen 
“57.27”, “72.27” und “104.27” werden mit  4 Bolzen für 2 Bügel geliefert

	� HINWEIS:
Aufgrund der zu erwartenden höheren Hebelkräfte durch große 
Leiterquerschnitte und/oder Schutzschlauchsysteme empfehlen wir 
grundsätzlich die Verwendung des V-TYPE Verschlussbügels (C7/M7/
CV/MV).
Für den Fall, dass Gehäuseunterteile der Serie CLASS verwendet 
werden, ist ein entsprechender zusätzlicher Kabelabfang vorzusehen, 
um eine Überlastung der Verschlussbügel zu verhindern.

BIG
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Anbaugehäuse
(Seite 436)

BI
G

Gehäuse Größe “44.27“

MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 2 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 2 Bolzen

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 06 L40	 40 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 06 L50	 50
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 06 L40	 40 	 MBV 06 L225	 25 x 2 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 06 L50	 50 	 MBV 06 L320	 20 x 3

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

BIG
Gehäuse Größe “44.27“

CB und MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 2 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 2 Bolzen

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 
	 bezeichnung 	 M	 bezeichnung

mit Bolzen, seitlicher und gerader Kabelausgang	 MBVO 06 L240	 2 x 40
mit Bolzen, ohne Kabelausgang zur nachträglichen Bearbeitung		  	 CBC 06 L

Anbaugehäuse
(Seite 436)

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 24-polig + m	 76
CDS	 9-polig + m	 -
CDSH	 9-polig + m	 86
CDSH NC	 6-polig + m	 95
CNE	 6-polig + m	 110
CSE	 6-polig + m	 -
CSH	 6-polig + m	 110
CSH S	 6-polig + m	 122
CCE	 6-polig + m	 130
CSS	 6-polig + m	 148
CT, CTSE (16 A)	 6-polig + m	 160
CQE	 10-polig + m	 168
MIXO	 2 Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Anbaugehäuse
(Seite 438)

BI
G

Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in MBO Gehäusen mit seitlichem 
Kabelausgang

Gehäuse Größe “57.27“

MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 10.40	 40 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 10.50	 50
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 10.40	 40	 MBV 10.225	 25 x 2 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 10.50	 50	 MBV 10.420	 20 x 4

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE (16 A)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12



469

i

100 100

90
73

66
43

90
120

66
43

M

M

M40

100 100

M40

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

BIG
Gehäuse Größe “57.27“

CB und MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

mit Bolzen, seitlicher und gerader Kabelausgang	 MBVO 10.240	 40 x 2
mit Bolzen, ohne Kabelausgang zur nachträglichen Bearbeitung		  	 CBC 10

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel- 
	 bezeichnung 	 M	 bezeichnung

Anbaugehäuse
(Seite 438)

passende Einsätze:		  Seite:

CDD	 42 	-polig + m	 78
CDS	 18 	-polig + m	 -
CDSH	 18 	-polig + m	 87
CNE	 10 	-polig + m	 111
CSE	 10 	-polig + m	 -
CSH	 10 	-polig + m	 111
CSH S	 10 	-polig + m	 123
CCE	 10 	-polig + m	 131
CMSH	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 136
CMCE	 3 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 137
CSS	 10 	-polig + m	 149
CT, CTSE (16 A)	 10 	-polig + m	 161
CQE	 18 	-polig + m	 169
CX	 8/24 	-polig + m	 194
MIXO	 3	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in CBC Gehäusen mit seitlichem 
Kabelausgang
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Anbaugehäuse
(Seite 439)

BI
G

Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in MBO Gehäusen mit seitlichem 
Kabelausgang

Gehäuse Größe “77.27“

MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 16.40	 40 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 16.50	 50
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 16.40	 40	 MBV 16.232	 32 x 2 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 16.50	 50	 MBV 16.325	 25 x 3

42
1,6

ø 4

73 80

42

50

n°4

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTSE  (16 A)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12



471

i

110 110

118,5
93,5

66
43

M

M

M25

110 110

118,5
93,5

66
43

MBO 16.225		  MBVO 16.240

MBV 16.620		  CBC 16
M

110

118,5
93,5

66
43

110

M M M M M

M
20

110 110

118,5
93,5

66
43

M

M

M40

M40

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

BIG
Gehäuse Größe “77.27“

CB und MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 16.225	 25 x 2
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 16.620	 20 x 6
mit Bolzen, seitlicher und gerader Kabelausgang				    MBVO 16.240	 40 x 2
mit Bolzen, ohne Kabelausgang zur nachträglichen Bearbeitung			   	 CBC 16	 --

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

Anbaugehäuse
(Seite 439)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 40 	-polig + m	 70
CDD	 72 	-polig + m	 79
CDS	 27 	-polig + m	 -
CDSH	 27 	-polig + m	 88
CNE	 16 	-polig + m	 112
CSE	 16 	-polig + m	 -
CSH	 16 	-polig + m	 112
CSH S	 16 	-polig + m	 124
CCE	 16 	-polig + m	 132
CMSH, CMCE	 6 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 138 – 139
CSS	 16 	-polig + m	 150
CT, CTSE  (16 A)	 16 	-polig + m	 162
CQE	 32 	-polig + m	 170
CQEE	 40 	-polig + m	 176
CP	 6 	-polig + m	 178
CX	 6/12, 6/36 und 12/2 	-polig + m	 197 – 199
CX	 4/0 und 4/2 	-polig + m	 200 – 201
MIXO	 4	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in MBO und CBC Gehäusen mit 
seitlichem Kabelausgang
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Anbaugehäuse
(Seite 441)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTSE  (16 A)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

BI
G

Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in MBO Gehäusen mit seitlichem 
Kabelausgang

Gehäuse Größe “104.27“

MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 24.40	 40 
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 24.50	 50
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 24.40	 40 	 MBV 24.240	 40 x 2 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 24.50	 50 	 MBV 24.332	 32 x 3

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

BIG
Gehäuse Größe “104.27“

CB und MB  Extra große Bauform  BIG
Tüllengehäuse mit 4 Bolzen	 Tüllengehäuse mit 4 Bolzen

Beschreibung	 Artikel-  	 Ausgang	 Artikel-  	 Ausgang
	 bezeichnung	 M 	 bezeichnung	 M

Anbaugehäuse
(Seite 441)

passende Einsätze:		  Seite:

CD	 64 	-polig + m	 72
CDD	 108 	-polig + m	 81
CDS	 42 	-polig + m	 -
CDSH	 42 	-polig + m	 89
CNE	 24 	-polig + m	 113
CSE	 24 	-polig + m	 -
CSH	 24 	-polig + m	 113
CSH S	 24 	-polig + m	 125
CCE	 24 	-polig + m	 133
CMSH	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 140
CMCE	 10 + 2 Hilfsk. 	-polig + m	 141
CSS	 24 	-polig + m	 151
CT, CTSE  (16 A)	 24 	-polig + m	 163
CQE	 46 	-polig + m	 171
CQEE	 64 	-polig + m	 177
CX	 4/8 und 6/6 	-polig + m	 204, 206
MIXO	 6	Module	 262 – 317

EN 60529

IEC 60529

IP65 Kabelverschraubung aus Kunststoff, 
ohne Dichtung

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Kabelverschraubung 
mit O-Ring-Dichtung

Type 
4/4X/12

42
1,6

ø 4

98 105

42

50

n°4

Empfohlene Abmessungen in mm für die Verwendung 
von Leiterplatten in MBO und CBC Gehäusen mit 
seitlichem Kabelausgang

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang	 MBO 24.225	 25 x 2
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 24.425	 25 x 4 
mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MBV 24.720	 20 x 7
mit Bolzen, seitlicher und gerader Kabelausgang				    MBVO 24.250	 50 x 2
mit Bolz+en, ohne Kabelausgang zur nachträglichen Bearbeitung			   	 CBC 24	 --
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Enclosures

BIG HOODS WITH INTEGRATED SPECIAL
SELF-CENTRING FLOATING FRAME

Find more 
information on 
our products at 
www.ilme.com

Size “104.27” BIG hoods 
available in 2x M40 top cable entries 
and 1x M40 top cable entry 
with integrated special self-centring 
floating frame  
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TECHNICAL FEATURES
MBV 24.240D, MBV 24.240DG, MBV 24.40D, MBV 24.40DG

- �These special variants of the series BIG 
connector enclosures (a series which is proprietary 
ILME design), available in the largest size “104.27”, 
consist of two hoods, one with edge gasket, the other 
without, both equipped with dedicated variant of robust 
stainless steel special self-centring floating frame.

- �They are designed to allow electrical (power and signal) 
connection between two pieces of equipment (both fixed, 
one foreseen for frequent swap), guided by a dedicated 
special self-centring floating frame allowing up to  
±1,5 mm off axis in both directions on a plane, 
to create an internal protected space for the wiring on both 
sides of the connection. This is particularly handy e.g. 
for the rapid change of the moulds on a moulding press 
machine.

- �Thanks to the integrated “key and keyway” system (two 
sets of facing robust pin and contact tubes, one on each 
short side, mounted on custom-tailored robust stainless 
steel plates integrated in the mating face of the size 
“104.27” mating hoods) the connector inserts housed inside 
the hoods avoid mechanical damages during mating and 
take advantage of the protective large wiring space of the 
BIG enclosures.

- �Thanks to the sealing gasket on the coupling, provided 
sufficient tight closure is ensured by the assembly on 
the machine (not possible to integrate any locking), the 
IP degree of protection up to IP66/IP67/IP69 may be 
achieved.

- �Generously dimensioned stainless steel parts provide 
suitable mechanical robustness and resistance to corrosion.

- �Available parts:
• �MBV 24.240D size “104.27” hood series BIG  

with 2x M40 top cable entries and integrated special self-
centring floating frame, to be exclusively mated with:

• �MBV 24.240DG size “104.27” hood with gasket, 
series BIG, with 2x M40 top cable entries and integrated 
special self-centring floating frame;

• �MBV 24.40D size “104.27” hood series BIG with  
1x M40 top cable entry and integrated special self-
centring floating frame, to be exclusively mated with:

• �MBV 24.40DG size “104.27” hood with gasket, series 
BIG, with 1x M40 top cable entry and integrated special 
self-centring floating frame.

- �These BIG special hoods are deemed to be used only in 
combination among themselves: one part without gasket, 
the mating part with gasket.

- �Up to 10 000 matings are achievable once used with HNM 
inserts with HNM series R crimp contacts as applicable 
and MIXO HNM frames as applicable, up to 500 matings 
guaranteed using standard components within these 
special BIG enclosures.

- �Tolerance for off-axis displacement (allowed by the integral 
self-centring floating frame): x ± 1,5 mm, y ± 1,5 mm.

BIG special hoods  
with integrated special  

self-centring floating frame 
allow guided, frequent 

swops avoiding damages and 
ingress of contaminants
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panel cut-out for enclosures	 panel cut-out for enclosures

 refer to CN.19 pages

Enclosures size “104.27“

MBV  BIG hoods with integrated special self-centring floating frame
inserts		   pages:

CD	 64 	poles + m	 72
CDD	 108 	poles + m	 81
CDS	 42 	poles + m	 -
CDSH	 42 	poles + m	 89
CNE	 24 	poles + m	 113
CSE	 24 	poles + m	 -
CSH	 24 	poles + m	 113
CSH S	 24 	poles + m	 125
CCE	 24 	poles + m	 133
CMSH	 10+2 (aux) 	poles + m	 140
CMCE	 10+2 (aux) 	poles + m	 141
CSS	 24 	poles + m	 151
CT, CTSE (16A)	 24 	poles + m	 163
CQE	 46 	poles + m	 171
CQEE	 64 	poles + m	 177
CX	 4/8 and 6/6 	poles + m	 204, 206
MIXO	 6	modules	 262 - 317

1x M40 top entry	 		  MBV 24.40D	 40 x 1
1x M40 top entry, with gasket				    MBV 24.40DG	 40 x 1

description	 part No.	 entry	 part No.	 entry
		  M		  M

hoods with integrated special	 hoods with integrated special 
self-centring floating frame	 self-centring floating frame and gasket

max. R5

22

59

155 175 182

76

max. R5

max. R12

M5

max. R5

22

59

155 175 182

76

max. R5

max. R12

M5

⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠ CAUTION: Due to the absence of locking 
means, the IP66/IP67/IP69 achievable 
degree of protection is demanded to the 
end-use application:
1) �Suitable pressure, in order to uniformly 

compress the sealing gasket and keep 
the connector coupling tight is required: 
this condition is satisfied when the 
self-centring guide pins and contact 
tubes reach their end-of-run and are kept 
constantly in this position;

2) �Suitably rated cable entry devices (e.g. 
cable glands) are required to maintain 
the desired IP degree of protection.

Protection against undue opening under 
load (connectors without breaking capacity) 
and closing under voltage is demanded to 
the end-use application, e.g. by suitable 
detection of such conditions. 

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

66

83

120

145

27
53

43

160 175 198

59
78

M40

66

83

120

145

30
53

43

160 175 198

59
78

M40
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panel cut-out for enclosures	 panel cut-out for enclosures

 refer to CN.19 pages

inserts		   pages:

CD	 64 	poles + m	 72
CDD	 108 	poles + m	 81
CDS	 42 	poles + m	 -
CDSH	 42 	poles + m	 89
CNE	 24 	poles + m	 113
CSE	 24 	poles + m	 -
CSH	 24 	poles + m	 113
CSH S	 24 	poles + m	 125
CCE	 24 	poles + m	 133
CMSH	 10+2 (aux) 	poles + m	 140
CMCE	 10+2 (aux) 	poles + m	 141
CSS	 24 	poles + m	 151
CT, CTSE (16A)	 24 	poles + m	 163
CQE	 46 	poles + m	 171
CQEE	 64 	poles + m	 177
CX	 4/8 and 6/6 	poles + m	 204, 206
MIXO	 6	modules	 262 - 317

2x M40 top entries		  MBV 24.240D	 40 x 2
2x M40 top entries, with gasket				    MBV 24.240DG	 40 x 2

description	 part No.	 entry	 part No.	 entry
		  M		  M

hoods with integrated special	 hoods with integrated special 
self-centring floating frame	 self-centring floating frame and gasket

max. R5

22

59

155 175 182

76

max. R5

max. R12

M5

66

83

120

145

30
53

43

160 175 198

59
78

max. R5

22

59

155 175 182

76

max. R5

max. R12

M5

66

83

120

145

27
53

43

160 175 198

59
78

M40 M40

Enclosures size “104.27“

MBV  BIG hoods with integrated special self-centring floating frame

⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠ CAUTION: Due to the absence of locking 
means, the IP66/IP67/IP69 achievable 
degree of protection is demanded to the 
end-use application:
1) �Suitable pressure, in order to uniformly 

compress the sealing gasket and keep 
the connector coupling tight is required: 
this condition is satisfied when the 
self-centring guide pins and contact 
tubes reach their end-of-run and are kept 
constantly in this position;

2) �Suitably rated cable entry devices (e.g. 
cable glands) are required to maintain 
the desired IP degree of protection.

Protection against undue opening under 
load (connectors without breaking capacity) 
and closing under voltage is demanded to 
the end-use application, e.g. by suitable 
detection of such conditions. 

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69
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BIG HOODS WITH INTEGRATED SPECIAL SELF-CENTRING FLOATING FRAME

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

2

3

HOOD CLOSING

SPECIAL SELF-CENTRING 
FLOATING FRAME ASSEMBLY

INSTALLATION ON THE PANEL

Reccommended size of screwdriver: Ph2
Tightening torque: 1,6 Nm

Flat screw driver 10,0 x 1,2 mm
Tightening torque: 1,8 Nm

Flat blade 10,0 x 1,2 mm
Tightening torque: 2,5 Nm

Enclosures size “104.27“

MBV  BIG hoods with integrated special self-centring floating frame
Watch
our online
tutorial
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4 INSTALLATION ON THE PANELS

5 CLOSING DISTANCE BETWEEN PANELS TO ACHIEVE IP DEGREE OF PROTECTION

56         mm+ ��0,3 
0

Watch
our online
tutorialBIG HOODS WITH INTEGRATED SPECIAL SELF-CENTRING FLOATING FRAME

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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DIE SCHUTZARTEN
Gehäuse, Dichtungs- und Verriegelungsmechanismus des Steckverbinders schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen 
Erschütterungen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungs- und Kühlmitteln, Ölen usw. Die Schutzart 
des Gehäuses wird in den Normen IEC 60529 und DIN EN 60529, erläutert, die Gehäuse nach Fremdkörper- und Wasserschutz kategorisieren.
Die folgende Tabelle zeigt den Leitfaden für die Einstufung von IP (Ingress Protection)-Schutzarten.

ERSTE 
Kennziffer

Schutzart

FREMDKÖRPER
ZWEITE 
Kennziffer

Schutzart

WASSER

0
kein Schutz

0
kein Schutz

1
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 50 mm (z. B. 
Zugang mit der Hand) 1

Schutz gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

2
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm (z. B. 
Zugang mit einem Finger) 2

Schutz gegen fallendes 
Tropfwasser, wenn das 
Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

3
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 2,5 mm (z. 
B. Zugang mit Werkzeug oder 
Drähten)

3
Schutz gegen fallendes 
Sprühwasser bis 60°  
gegen die Senkrechte

4
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mm (z. B. 
Zugang mit kleinem Werkzeug 
oder feinen Drähten)

4
Schutz gegen allseitiges 
Spritzwasser

5
Staubgeschützt (keine 
schädigende Ablagerung)

5
Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem Winkel

6
Vollständig staubdicht

6
Schutz gegen starkes 
Strahlwasser (ähnl. 
Meereswellen)

7
Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen in einer Tiefe bis 
zu max. 1 Meter für 30 min

8
Schutz gegen andauerndes 
Untertauchen in Dauer und 
Tiefe > Schutzart IPX7

9
Schutz gegen heißes 
Hochdruck-Strahlwasser aus 
allen Richtungen

Beschreibung gemäß IEC 60529

BEISPIEL

IP   6   5

Allgemeine Eigenschaften
GE

HÄ
US

E
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ÜBERGANG VON PG-GEWINDEN ZU METRISCHEN 
M-GEWINDEN
Zum Stichtag 31. Dezember 1999 wurde die deutsche Richtlinie DIN VDE 0619 (1987-09) und die hierin enthaltenen Normen  
– DIN 46319 (Norm zu metrischen Gewinden), DIN 46320 (T1 – T4) sowie DIN 46255 und DIN 46259 (Bestimmungen zu den sog.  
“Pg” = Panzerrohrgewinden) zurückgezogen und durch die neue Europäische Norm EN 50262 „Metrische Verschraubungen für  
Elektroanlagen“ abgelöst.

Diese Norm legt den Schnitt der metrischen Gewinde für Verschraubungen (Norm 60423) sowie die entsprechenden Vorschriften zur 
Betriebssicherheit und zum Unfallschutz fest, macht jedoch im Gegensatz zu den aufgehobenen DIN-Normen für Pg-Verschraubungen  
keine Vorgaben hinsichtlich z. B. der Größe der Schlüsselweite, der Abmessungsdiagonale oder der Abmessungen der Dichtungen.

Die Norm trat mit der Aufhebung der anders lautenden nationalen Normen am 1. April 2001 definitiv in Kraft. 

Sie gilt in allen Mitgliedsstaaten der CENELEC (Europäischer Ausschuss für Normierungen zu elektrischen Einrichtungen) und legt fest, dass 
das Angebot an mehrpoligen Steckverbindern für den industriellen Einsatz um neue Gehäuseversionen mit Kabelausgängen für metrische 
Gewinde erweitert werden muss.
HINWEIS – In 2016 löste die neue EN 62444:2013 „Kabelverschraubungen für elektrische Installationen“ den alten Standard ab. Enthalten sind nun metrische 
Gewindegrößen von M6 bis M110 (vorher bis M75).

Die Hersteller von Verschraubungen haben somit neben den Baureihen mit Pg-Gewinden, Ausführungen mit metrischen Gewinden auf den 
Markt gebracht, die die alten Pg-Verschraubungen schrittweise ersetzen sollen. Der in der Norm angegebene Übergangszeitraum sollte 
am 1. März 2001 enden. Damit sollte der Einsatz von Pg-Komponenten und somit Gehäusen mit Pg-Gewinden zu diesem Zeitpunkt bei 
allen neuen Anlagen eingestellt werden. Dennoch können Gehäuse mit Pg-Kabelausgang oder Verschraubungen mit Pg-Gewinden nach 
wie vor als Ersatzteile verwendet werden. Hinsichtlich der CE-Kennzeichnung dieser Komponenten ist die Tatsache ausreichend, dass sie 
der Niederspannungsrichtlinie entsprechen, jedoch setzt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der EN 62444 eine anzunehmende 
Konformität voraus.

 �Um die beiden Gehäusetypen anhand der Artikelnummern unterscheiden zu können, beginnen bei ILME die 
Codes der metrischen Versionen mit einem ”M” und die der Pg-Ausführungen mit einem ”C”. Die nachstehende 
Tabelle zeigt die von ILME angewendete Umschlüsselung der geläufigsten, metrischen- und Pg-Gewindegrößen:

Pg Metrisch
Pg 11 M20
Pg 13,5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

∅ in mm  Metrisches Gewinde
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 – 12,5 10 – 18 14 – 24 15 – 24 23 – 30
AS M..E 8 – 12,5 13,5 – 18 17 – 24 — —
AG M..T 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 –24 26 – 29 – 32 35 – 38 – 41
AG M..I 5 – 12,5 9 – 18 14 – 25 18 – 32 24 – 38,5
AG M..R 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 – 24 — —

 (Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog für Kabelverschraubungen auf www.ilme.de)

GEHÄUSE
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