
Dank der speziell geformten Öffnung wird der Schraubendreher
beim Einführen automatisch in die korrekte Position gebracht.

Öffnungen für
Schraubendreher zum Öffnen

der Federklemmen

Öffnungen für Leiter

76

C
D

S

MEHRPOLIGE STECKVERBINDER ❱ CDS ❱ CN i

Serie CDS
Hohe Kontaktdichte Käfigzugfederanschluss

Die Innovation und Optimierung der mehrpoligen Steckverbinder
zählt zu den Grundzielen des Herstellers ILME.

Die konstant steigende Nachfrage nach immer höherer
Kontaktdichte ohne größeren Platzbedarf führte zur Entwicklung
der neuen Serie CDS. 
Die Steckverbinder dieser Serie bieten bis zu 84 Kontakte bei der
gleichen Größe wie Standardausführungen mit Schraub- oder
Käfigzugfederanschluss..

Durch diese neue Kompaktklasse ist es möglich, im Standardformat
bis zu 42 Kontakte zu nutzen ohne zu crimpen.

Die Qualitäten der Serie CDS:

- Höhere Kontaktdichte bei gleicher Einsatzgröße verglichen
mit herkömmlichen Steckverbindern mit Schraubanschluss

- Anschluss der Leiter mit oder ohne Aderendhülse

- Leichter Anschluss und hohe Vibrationsfestigkeit

Serie CDS - Codierung mit Stiften CR CDS

Größe der Kammern für Codierstifte Für jede Kombination Mögliche Anzahl
Steckverbinder (M) = Stifteinsatz benötigte Codierstifte Codierungen

(F) = Buchseneinsatz
9P+m 3 (M) + 3 (F) 3 2 (M) + 1 (F) 3

18P+m 6 (M) + 6 (F) 6 3 (M) + 3 (F) 20
27P+m 9 (M)  + 9 (F) 9 5 (M) + 4 (F) 126
42P+m 14 (M) + 14 (F) 14 7 (M) + 7 (F) 3.432

An der Vorderseite kann der neue Codierstift CR CDS eingerastet
werden, der die Codierung des Einsatzes in zahlreichen
Kombinationen ermöglicht.
Somit besteht auch die Möglichkeit, Steckverbinder mit
unterschiedlichen Funktionen nebeneinenader zu montieren.
Die neuen Codierstifte CR CDS können auch mit den anderen
Metallstiften  CR 20 / CRM / CRF / CR 72 anstelle der
Befestigungsschrauben für Einsätze verwendet werden, um die
Anzahl der möglichen Kombinationen zu erhöhen. 

Jeder Position des Codierstiftes an einem Buchseneinsatz muss
eine Position entsprechen, die am Steckereinsatz nicht belegt ist.
Die Anzahl der je nach Größe der Steckverbinder erforderlichen
Codierstifte und die Höchstzahl der möglichen unterschiedlichen
Codierungen sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.
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Serie CDS
Kontakte mit Käfigzugfederanschluss

Kontakteinsätze: CDS

Bei dieser Ausführung erfolgt der Anschluss der Leiter an die Buchsen- und Stifteinsätze
über eine  Käfigzugfeder.
Dieser Anschluss bietet folgende Vorteile:
❱ keine besondere Vorbereitung der Leiter erforderlich;

❱ zum Einführen des Leiters in den Kontakt genügt ein 0,5 x 3,5 mm-Schraubendreher;

❱ hervorragende Kontaktierung und hohe Vibrationsfestigkeit;

❱ ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit Querschnitten von 0,14–2,5 mm2

(mit und ohne Aderendhülse, 2,5 mm² nur ohne);

❱ Leitern mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16);

❱ die Aussparung für den Schraubendreher kann auch für Spannungsmessungen genutzt
werden, ohne die Steckverbindung zu trennen;

❱ deutliche Zeitersparnis bei der Vorbereitung und Verdrahtung des Einsatzes.

Käfigzugfederanschluss

�

�

�

�

0,5x3,5 mm

Kontakteinsätze CDS

Anzahl der Pole 1) Hauptkontakte + m 9, 18, 27, 42, (54), (84)

Hilfskontakte --

Bemessungsstrom 2) 10A

EN 61984 Bemessungsspannung 400V
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungs-Stoßspannung   6kV

Verschmutzungsgrad 3

EN 61984 Bemessungsspannung 400V/690V
Verschmutzungsgrad 2

Bemessungs-Stoßspannung 6kV

Verschmutzungsgrad 2

Kontaktwiderstand ≤ 1 mΩ

Isolationswiderstand ≥ 10 GΩ

Grenzwerte  min -40
Umgebungstemperatur (°C) max +125

Schutzart mit Gehäuse IP65, IP66, IP67, IP68, IP69
(je nach Ausführung) 

ohne Gehäuse IP20

Leiteranschluss Käfigzugfeder  

Leiterquerschnitt mm2 0,14 – 2,5 (Leitern mit gecrimpter 
Aderendhülse, nutzbaren Querschnitt:
von bis zu 1,5 mm2)

AWG 26–14 (AWG 16 Leitern mit gecrimpter Aderendhülse)

garantierte Steckzyklen ≥ 500

1) Die in Klammern angegebenen
Polzahlen werden durch Verwendung
von zwei Kontakeinsätzen in
entsprechenden Gehäusen erzielt.

2) Siehe Grenzstromkurven zur
Ermittlung der max. zulässigen
Strombelastung in Abhängigkeit von
der Umgebungstemperatur.
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Beschreibung Artikel-
bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze CDSF 09

Stifteinsätze CDSM 09

Abmessungen in mm

- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren 
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm

Ansicht von der Kontaktseite

76
75

74
73

72
7157

58
59

60
61

43
44

45
46

47
48

7749

7850

62
63

64

796551
52 66 80

816753
54 68 82

836955

8470

56

7 4

8

9 C
B

A

6

5

3

2

1

C
B

A

3
2

1

6
5

4 7
8

9

1

2

3

8

9

4

5

6

10

11

A
B

D
C

E
F

14

16

18

13

15

17

7

F
E

D
C

B
A

6
5

4
3

2
1

12
11

10
9

8
7 13

14
15

16
17

18

42 P

28 14

41 O

27 13

40 N

26 12

11
25M

39

38 L

24 10

I
H

G

37

35

36

23

22

21

9

8

7

1

2

3

16

17

4

5

6

18

19

A
B

D
C

E
F

30

32

34 20

29

31

33

15

34
33

32
31

30
2915

16
17

18
19

1
2

3
4

5
6

A
B

C
D

E
F

35

G7

36

H8

20
21

22

37

I239
10 24

L

38
39

M

25

11
12 26

N

40
41

O

27

13

42

P

28

14
9 18

I 27

17
16

15

8

H

26

7

G

25

F
E

D
C

B
A

6
4

3
2

1

14
13

12
11

10 19
20

21
22

23
24

10

23

21

19

1524

22

20

F
E

C
D

B
A

14

6

5

4

12

11

3

2

1

7

8

9

16

17

18

26

25

27

G
H

I
i

h
g

a
b

d
c

e
f

f
e

c
d

b
a

g
h

i
l

m
n

o
p

i
h

g
f

e
d

c
b

a
a

b
c

d
e

f
g

h
i

l
m

n
o

p

10

23

21

19

1524

22

20

F
E

C
D

B
A

14

13

6

5

4

12

11

3

2

1

7

8

9

16

17

18

26

25

27

G
H

I

42 P

28 14

41 O

27 13

40 N

26 12

11
25M

39

38 L

24 10

I
H

G

37

35

36

23

22

21

9

8

7

1

2

3

16

17

4

5

6

18

19

A
B

D
C

E
F

30

32

34 20

29

31

33

15

14 28

P 42

13 27

O

41
40

N

2612
11 25

M

39
38

L

2410
9 23

I 37

22
21

20

8

H

36

7

G

35

F
E

D
C

B
A

6
5

4
3

2
1

19
18

17
16

15 29
30

31
32

33
34

24
23

22
21

20
1910

11
12

13
14

1
2

3
4

5
6

A
B

C
D

E
F

25

G

7

26

H

8

15
16

17

27

I189

54

52

53

45

44

43

36

35

34

28

29

30

38

39

31

32

33

40

41

47

49

51 42

46

48

50

37

36 45

54

44
43

42

35 53

34 52

33
32

31
30

29
28

41
40

39
38

37 46
47

48
49

50
51

57

75

73

71

6276

74

72

61

60

48

47

46

59

58

45

44

43

49

50

51

63

64

65

78

77

79

52
6680

81 67 53

54
6882

55
6983

56
7084

12

5

13

F M

44
M

F

27

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558

Codierstifte CR CDS

3,8
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Kontakte

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

passende Gehäuse:
Größe “44.27” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 ........................... 240 – 243
C7 IP67, 2 Bügeln ..................................... 274
V-TYPE IP65/IP66, 1 Bügel ...... 280/284 – 286
BIG Tüllengehäuse ........................ 304 – 306
T-TYPE IP65 Kunststoff ................. 326 – 327
T-TYPE / W IP66 Kunststoff .......... 336 – 337
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69 .......... 350 – 351
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C  358 – 359
W-TYPE für aggressive Umgebung ......... 373
EMV........................................................... 392
Y mit Zentralbügel ......................... 404 – 405
IP68 ................................................. 420 – 423
LS-TYPE ......................................... 450 – 451

Montagesystem für den 
Schaltschrankeinbau: Seite:
COB ................................................. 462 – 463
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Beschreibung Artikel-
bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze CDSF 18

Stifteinsätze CDSM 18

Abmessungen in mm

Ansicht von der Kontaktseite
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- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren 
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558                         

Codierstifte CR CDS
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Kontakte

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

passende Gehäuse:
Größe “57.27” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 ........................... 244 – 249
C7 IP67, 2 Bügeln ..................................... 275
V-TYPE IP65/IP66, 1 Bügel ...... 281/288 – 291
BIG Tüllengehäuse ........................ 308 – 311
T-TYPE IP65 Kunststoff ................. 328 – 329
T-TYPE / W IP66 Kunststoff .......... 338 – 339
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69 .......... 352 – 353
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C  360 – 361
W-TYPE für aggressive Umgebung ......... 374
EMV........................................................... 393
Y mit Zentralbügel ......................... 406 – 407
IP68 ................................................. 424 – 427
LS-TYPE ......................................... 452 – 453

Montagesystem für den 
Schaltschrankeinbau: Seite:
COB ................................................. 462 – 463
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Beschreibung Artikel-
bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze CDSF 27

Stifteinsätze CDSM 27
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Ansicht von der Kontaktseite

- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: : cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558
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Käfigzugfederanschluss
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0,5x3,5 mm

versilberte 

Kontakte

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Abmessungen in mm

passende Gehäuse:
Größe “77.27” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 ........................... 250 – 256
C7 IP67, 2 Bügeln ..................................... 276
V-TYPE IP65/IP66, 1 Bügel ...... 282/292 – 295
BIG Tüllengehäuse ........................ 312 – 315
T-TYPE IP65 Kunststoff ................. 330 – 331
T-TYPE / W IP66 Kunststoff .......... 340 – 341
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69 .......... 354 – 355
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C  362 – 363
W-TYPE für aggressive Umgebung ........ 375
EMV........................................................... 394
Y mit Zentralbügel ......................... 408 – 409
IP68 ................................................. 428 – 431
LS-TYPE ......................................... 454 – 455

Montagesystem für den 
Schaltschrankeinbau: Seite:
COB ................................................. 462 – 463
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Beschreibung Artikel-
bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze CDSF 42

Stifteinsätze CDSM 42
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- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm
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Käfigzugfederanschluss

�
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�

0,5x3,5 mm

versilberte 

Kontakte

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Abmessungen in mm

passende Gehäuse:
Größe “104.27” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 ........................... 258 – 266
C7 IP67, 2 Bügeln ..................................... 277
V-TYPE IP65/IP66, 1 Bügel ...... 283/296 – 299
BIG Tüllengehäuse ........................ 316 – 319
T-TYPE IP65 Kunststoff ................. 332 – 333
T-TYPE / W IP66 Kunststoff .......... 342 – 343
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69 .......... 356 – 357
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C  364 – 365
W-TYPE für aggressive Umgebung ........ 376
EMV........................................................... 395
Y mit Zentralbügel ......................... 410 – 412
IP68 ................................................. 432 – 435
LS-TYPE ......................................... 456 – 457

Montagesystem für den 
Schaltschrankeinbau: Seite:
COB ................................................. 462 – 463

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: : cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558
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Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze, Num. (1–27) und (28–54) CDSF 27 CDSF 27 N

Stifteinsätze, Num. (1–27) und (28–54) CDSM 27 CDSM 27 N
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- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm

M
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77.5 27

passende Gehäuse:
Größe “77.62” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 267 – 270

W-TYPE für aggressive Umgebung ...... 377
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Käfigzugfederanschluss

�
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�

0,5x3,5 mm

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

versilberte 

Kontakte

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: : cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558

Abmessungen in mm
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Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Kontakteinsätze mit

Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
Buchseneinsätze, Num. (1–42) und (43–84) CDSF 42 CDSF 42 N

Stifteinsätze, Num. (1–42) und (43–84) CDSM 42 CDSM 42 N
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- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte:
0,14 – 2,5 mm2 - AWG 26 – 14

- Leiter mit gecrimpter Aderendhülse, nutzbaren
Querschnitt: von bis zu 1,5 mm2 (AWG 16)

- Abisolierlänge: 9...11 mm

M

F
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passende Gehäuse:
Größe “104.62” Seite:

C-TYPE IP65/IP66 ................................... 271

W-TYPE für aggressive Umgebung ...... 378

100 110 120 130
0

5

10

15

20

25

30

909080706050403020100

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

CDS 42 - derating diagram

Umgebungstemperatur (°C)

B
e

tr
ie

b
s
s
tr

o
m

 (
A

)

Diagramm CDS 84 polig

i
C

D
S

Codierstifte CR CDS

3,8

12

Käfigzugfederanschluss

�

�

�

�

0,5x3,5 mm

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

versilberte 

Kontakte

Abmessungen in mm- Eigenschaften gemäß EN 61984:
10A  400V  6kV  3
10A  690V  6kV  2

- Zulassungen: : cUL (UL für USA und Kanada)
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem

Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ
- Für die zulässige Strombelastung siehe die folgenden
Grenzstromkurven für Kontakteinsätze, für weitere
Informationen, siehe S. 558



20

Gewindegröße Steckverbinder Anzugsmoment Empfohlene 
Schraubendrehergröße

 (Nm)  (lb.in)
SIGNAL-/LEISTUNGSANSCHLÜSSE

M 2,5 CT 40, 64 0,4 3,5 0,5 x 3
M 2,6 CT 06...24 0,4 3,5 0,5 x 3
M 3 CK 0,5 4,4 0,5 x 3
M 3 CNE, CME 0,5 4,4 Ph 0 oder 0,8 x 4
M 3 CX 4/2, CX 4/8 (16 A) 0,5 4,4 0,6 x 3,5
M 3 CX 4/8 Q (16 A) 0,5 4,4 Ph 0
M 4 CP 1,2 10,6 Ph 1 oder 0,8 x 4
M 6 CX 4/...  (80 A) 2,5 22,1 1,0 x 5,5

PE-ANSCHLUSS
M 3 CK, CQ 05, CQ 07, CQ 12 0,5 4,4 0,5 x 3
M 4 Alle Serien, außer CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH, MIXO 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5

M 3,5 Serien CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH 0,8 7,1 Ph 1 oder 0,8 x 5,5
M 3 Kleine Erdungsschraube für Rahmen der Serie MIXO 0,5 4,4 Ph 1 oder 1,0 x 4,5
M 4 Große Erdungsschraube für Rahmen der Serie MIXO 1,2 10,6 Ph 1 oder 1,0 x 5,5
M 4 Erdungsschraube, MIXO ONE Gehäuse 1,2 10,6 Ph 1 oder 1,0 x 5,5

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
M 3 CK, CKS, CKSH, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 07, CQ 12, CQ 21, CQ4 02 /02 H, CQ4 03, CX 1/2 BD 0,5 4,4 Ph 1 oder 0,8 x 5,5
M 3 Schrauben zur Befestigung der Einsätze an Gehäuse für alle Serien, außer T-TYPE, 

CQ-MQ 08 und MIXO ONE
0,8 7,1 Ph 1 oder 0,8 x 4

Ø 2,9 Schrauben zur Befestigung der “32.13”-Einsätze CQ 04/2, CQ 08, CQ 17 an Gehäuse CQ-MQ 08 0,7 6,2 Ph 1
M 3 Schraube zur Befestigung der Einsätze an T-TYPE-Gehäusen 0,5 4,4 Ph 1 oder 0,8 x 4

Ø 2,9 Gehäuse der Serie MIXO ONE, Montage der oberen und unteren Teile 0,8 7,1 Ph 1
M 4 Kabeldurchführungsgehäuse CYR 16.3 und CYR 24.4, Montage der beiden Halbschalen 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M 4 Prolong-Adapter CYG 16, Montage der beiden Hälften und von zwei Anbaugehäusen der Größe “77.27” 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M 5 Gehäuse der Serie BIG, Montage der oberen und unteren Teile 1,0 8,8 Ph 2

EMPFOHLENE ANZUGSMOMENTE
▪ Anschlussschrauben für Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben 
▪ Axialschraubtechnik, Serie MIXO CX 02 4A/CX 02 4B▪  Schrauben für die Gehäusemontage

Anschlussschrauben für Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben
Höhere Anzugsmomente bewirken keine nennenswerte Verbesserung des Kontaktwiderstands. Die Definition der Anzugsmomente erfolgte 
gemäß EN 60999-1, sodass mit den Werten optimale mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften gewährleistet sind. 
Bei deutlicher Überschreitung der angegebenen Werte können die Leiter oder die Klemmen beschädigt werden.

Allgemeine Eigenschaften
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Axialschraubtechnik, Serie MIXO CX 02 4A/CX 02 4B
Bei dieser Ausführung erfolgt der Anschluss der Leiter an die Buchsen- und Stifteinsätze mit Axialschraubverbindungen. Den abisolierten Leiter von 
hinten bis zum Anschlag in den Einsatz führen (bei Lieferung sind die Axialschrauben vollständig geöffnet). Dann den Leiter in Position drücken und 
einen 2 mm Inbusschlüssel von vorn einführen und die Schraube festziehen. Nachdem der Steckverbinder komplett montiert wurde, ist regelmäßig 
zu prüfen, ob der Kontakt mit dem richtigen Anzugsmoment korrekt verschraubt ist.

— �Passende Leiterquerschnitte (Klasse 5, EN 60228): 
2,5 bis 8 mm2 (14 AWG bis 10 AWG) (CX 02 4AF/M) 
6 bis 10 mm2 (10 AWG bis 8 AWG) (CX 02 4BF/M) 
extra-flexibel (Klasse 6, EN 60228): 2,5... 6 mm2 (14 AWG bis 10 AWG)

— �Nur flexible Kupferleiter verwenden
— �Die Litzendrähte nicht verdrillen!
— �Anzugsmomente mit 2 mm Inbusschlüssel: 

1,5 Nm (13,3 lb.in) max. für Leiterquerschnitte von 2,5 ... 4 mm2 (14 AWG bis 12 AWG) 
2 Nm (17,7 lb.in) max. für Leiterquerschnitte von 6 ... 10 mm2 (10 AWG bis 8 AWG)

— �Abisolierlänge: 8+1 mm

2 mm 
Sechskant- 
schlüssel

Modulareinsatz 
CX 02
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LEITERQUERSCHNITTE UND ABISOLIERLÄNGEN
KontakteinsätzeAnschlusstyp Bereich der Leiterquerschnitte Abisolierlänge

Schraube  (mm2)  (AWG)  (mm)
CK 0,75 – 2,5 18 – 14 6

CX 4/2, CX 4/8 (-polig, 16 A) 1) 0,75 – 4 18 – 12 7
0,75 – 2,5 18 – 14 7

CNE 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CNE..X 0,25 – 2,5 24 – 14 7
CDA 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CDA..X 0,25 – 2,5 24 – 14 7
CT 06...24 0,75 – 2,5 18 – 14 12
CT 40 und 64 0,75 – 2,5 18 – 14 12
CME 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CME..X 0,5 – 2,5 20 – 14 7
CP 1) 0,75 – 6 18 – 10 10,5
CX 4/..  (Kontakte 80 A) 4 – 16 12 – 5 14
Crimp
MIXO (5 A), CX 25 IB 0,08 – 0,75 28 – 18 4
CQ 21 0,08 – 0,5 28 – 20 4
CDD, CD, MIXO (10 A), CQ 12, CQ 07 0,14 – [2,5]* 26 – 14 8 – *[6 für 2,5 mm2]
CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, CQEE, MIXO (16 A) 0,14 – 4 26 – 12 7,5

CX, MIXO (40 A), CQ4 03 1,5 – 2,5 16 – 14 9
4 – 6 12 – 10 9.6

MIXO (70 A) 10 – 25 7 – 4 15
MIXO (100 A), CX 6/6 10 – 35 7 - 2 15
MIXO (200 A) 16 – 70 6 - 2/0 15
Käfigzugfeder
CSE, CSH, CTSE 06..24, CMSH, MIXO [CX 05 S 2), CX 05 SH], CSS 0,14 – 2,5 26 – 14 9 – 11

CTS 40/64 0,14 – 2,5 ohne Aderendhülse
0,14 – 1 mit Aderendhülse

26 – 14 ohne Aderendhülse
26 – 18 mit Aderendhülse 9 – 11

CKS, CKSH, CDS, CDSH, CSAH 0,14 – 2,5 ohne Aderendhülse
0,14 – 1,5 mit Aderendhülse

26 – 14 ohne Aderendhülse
26 – 16 mit Aderendhülse 9 – 11

1) ��Bei dem Anschluss der Serien CNE, CDA, CP, CME, “CX 4/8-polig 16 A” mit Schraubklemmen und Leiter-Drahtschutz sind keine Aderendhülsen erforderlich. Mit Aderendhülsen wird der 
größte nutzbare Querschnitt auf die nächstkleinere Größe reduziert (z. B. von 4 mm2 ohne Aderendhülse auf 2,5 mm2 mit Aderendhülse).

2) Auf Anfrage erhältlich.

Schrauben für die Gehäusemontage
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen, minimalen und maximalen Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben der ILME-Anbaugehäuse angegeben, unter der 
Annahme, dass Stahlschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und eine gute Oberfläche der Befestigungsplatte, gemäß den dort genannten Anforderungen, verwendet werden.

Serie Anzahl 
Schrauben

Schraubengröße Empfohlenes Anzugsmoment Flanschdichtelement
 (Nm)  (lb.in)

CK/MK, CKX, CKA/MKA, CQ 2 M 3 0,8 – 1,0 7,1 – 8,9 Dichtung
MIXO ONE 4 M 3 0,5 – 0,9 4,4 - 8,0 Dichtung
CZI 15/25 4 M 3 0,8 – 1,0 7,1 – 8,9 Dichtung
CHI 50 4 M 4 1,2 – 1,8 10,6 – 15,9 Dichtung
CHI 06/10/16/24 4 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 Dichtung
CHI 32 4 M 4 1,2 – 1,8 10,6 – 15,9 Dichtung
CHI 48 4 M 6 3,0 – 3,6 26,6 – 31,9 Dichtung
CGK/MGK (IP68) 2 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 O-Ring
CGI/ MGI 06/ 10/ 16/ 24 (IP68) 2 M 6 3,0 – 3,6 26,6 – 31,9 O-Ring
T-TYPE, T-TYPE/H, T-TYPE/C, T-TYPE/ W 4 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 Dichtung

Um die in diesem Katalog angegebene IP-Schutzart der Gehäuse nach EN IEC 60529 oder nach der entsprechenden Typenbezeichnung nach ANSI/
UL 50 und 50E (für Produkte, die eine Zulassung nach dieser Norm haben) zu gewährleisten, muss die Oberfläche der Montageplatte die folgenden 
Anforderungen erfüllen (Definitionen sind in der Norm ISO 4287 enthalten): 
– WelligkeitWt ≤ 0,2 mm über einen Abstand von 200 mm (gemessen auf der Platte ohne Last) 
– RauheitRa ≤ 16 µm
HINWEIS: Die in der obigen Tabelle angegebenen Anzugsmomente sind nur Richtwerte, die vom Konstrukteur der Endanwendung auf die Festigkeitsklasse der Schrauben (nicht im Lieferumfang 
enthalten) bezogen werden müssen, unter der Annahme, dass die Montageplatte ausreichend steif ist. Wenn die Durchbiegung der Platte unter dem Einfluss des Anziehens der Schrauben größer 
als 0,7 mm über einen Abstand von 100 mm ist, ist es notwendig, die im Katalog aufgeführten Gegendruckflansche oder die auf Anfrage erhältlichen Spezialflanschdichtungen zu verwenden (bitte 
wenden Sie sich direkt an Ihre ILME-Regionalorganisation). Für die Gehäuse der Serien CGI/MGI IP68 werden immer die im Katalog genannten spezifischen Gegendruckflansche empfohlen.

KONTAKTEINSÄTZE

Gehäuseschrauben
Serie Anzahl 

Schrauben
Schraubengröße Empfohlenes Anzugsmoment Empfohlene Schraubendrehergröße / 

Schlüsselweite(Nm) (lb.in)
CGK/MGK 2 M4 1,2 10,6 1,0 x 5,5 oder Sechskantschlüssel 7 mm
CG/MG 2 M6 2,5 22,1 1,6 x 10 oder Sechskantschlüssel 10 mm
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Die zulässige Strombelastung in den Steckverbindern ist 
variabel. Sie wird durch die Steigerung der Polzahl und der 
Umgebungstemperatur gesenkt und hängt von den thermischen 
Eigenschaften, den verwendeten Materialien für Kontakte und 
Isolierung sowie von dem eingesetzten Leiter ab.
Die zulässige Strombelastung wird aus den Grenzstromkurven 
abgeleitet, die nach Norm IEC 60512-5-2 für gleichzeitige 
Strombelastung auf allen Polen festgelegt sind.

Die Grenzstromkurven drücken Werte aus, die die 
Höchsttemperaturgrenze der Materialien angeben. Die Wahl 
des Betriebsstroms für die jeweiligen Kontakteinsätze muss 
innerhalb des zugelassenen Betriebsbereiches der 
oben genannten Kurven liegen.

Der Einsatz von Steckverbindern an der Grenze ihrer Belastbarkeit 
ist nicht ratsam. Daher ist die Basiskurve immer auf 80% 
herabgesetzt. Diese Reduzierung bestimmt die Korrekturkurve, die 
die max. zugelassenen Kontaktwiderstände sowie Ungenauigkeiten 
bei der Temperaturmessung genügend berücksichtigt.

Die Korrekturkurve stellt nach Norm IEC 60512-5-2 die endgültige 
Grenzstromkurve (Belastungskurve) dar. Sie berücksichtigt daher 
auch die Unterschiede unter den verschiedenen Steckverbindern 
sowie Fehler in der Temperaturmessung.

Alle Grenzstromkurven in diesem Katalog enthalten schon die 
Korrekturen. Siehe Bild unten.

Legende

Max. Strombelastung (A)
Wert, der auf der Grenzstromkurve am Schnittpunkt zwischen 
Grenzstromkurve und der maximal zulässigen Materialtemperatur zu 
sehen ist.

Max. Materialtemperatur
Dieser Wert ist durch die Eigenschaften der jeweils verwendeten 
Materialien vorgegeben. Die Summe der Umgebungstemperatur und 
des Temperaturanstiegs ∆T infolge des Stromdurchgangs darf die 
obere Materialtemperaturgrenze nicht überschreiten.

Umgebungstemperaturgrenze
Die Umgebungsbedingungen dürfen diesen Wert nicht 
überschreiten. Wenn die Umgebungstemperatur schon vorliegt, 
bestimmt sie die maximale Strombelastung, andernfalls kann sie aus 
der Grenzstromkurve abgeleitet werden.

Basiskurve
Mehrzahl von Strom- und Temperaturwerten, die 
den Laborprüfungen entnommen sind und durch die 
Verbindereigenschaften (Polzahl, Bauform, thermische Leitfähigkeit 
usw.) sowie von dem Querschnitt des eingesetzten Leiters 
beeinflusst werden.

Belastungskurve (Grenzstromkurve)
Entspricht der Basiskurve unter Berücksichtigung des 
Sicherkeitsfaktors (0,8).

∆T (Temperaturerhöhung)
Temperaturanstieg durch gleichzeitige Strombelastung auf allen 
Polen eines Steckverbinders; ∆T ist die Differenz zwischen der 
oberen Materialtemperaturgrenze und der Umgebungstemperatur 
auf der Grenzstromkurve.

GRENZSTROMKURVEN

Allgemeine Eigenschaften
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