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Gehäuse Größe “21.21”

CK

Kunststoff- und Metallgehäuse
der Größe “21.21” für Standardanwendungen
oder aggressive Umgebungen

ZUSAMMENFASSUNG
	� �Geeignet für alle Kontakteinsätze der Größe 

“21.21”.
	� �Kontakteinsätze, welche für den Betrieb 

oberhalb der Schutzkleinspannung 
(SELV) gedacht sind und keine 
Schutzleiterverbindung zum Gehäuse 
herstellen (zum Beispiel CDF/M 07), werden 
durch ein spezielles Codiersystem an den 
Einsätzen und im Inneren der Gehäuse vor 
dem versehentlichen Einbau in Metallgehäuse 
der Serien CKA-MKA und CGK-MGK der Größe 
“21.21” geschützt. 
Kunststoffgehäuse der Größe “21.21” können 
alle Einsätze “21.21” aufnehmen.

	� �CGK-MGK IP68-Gehäuse (derzeit 
IP66/IP68/IP69) sind sowohl mit 
Schraubverschluss als auch mit 
Bajonettverschluss (Typen mit Suffix B) 
erhältlich.

 �UL-zertifiziert für USA und Kanada für Type 4, 4X 
und 12 (Gehäuseschutzarten entsprechen 
NEMA-Typen), mit Kennzeichnung auf der Verpackung. 
Schutzart IP44 bzw. Schutzart IP66/IP67/IP69 bei 
Verwendung der speziellen Befestigungsschraube und 
Dichtungssatz CKR 65(D) – separat erhältlich – sowie 
einer geeigneten Verschraubung. Die Schutzart 
IP66/IP68/IP69 wird bei der Gehäuseserie 
CGK-MGK mit Dichtungssatz CKR 65(D) erreicht.

 �Materialeigenschaften 
der Serie CK und MK

	 - �Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, RAL 
7035 lichtgrau oder RAL 9005 tiefschwarz

	 - �Metallgehäuse je nach Ausführung aus Zink-Druckguss 
oder Aluminium-Druckguss

	 - �Metallgehäuse mit Epoxidpulverbeschichtung auf 
Polyesterbasis, RAL 7040 grau

	 - �alterungsbeständige, gegen Öle, Fette und Kraftstoffe 
resistente NBR-Vinyl-Nitril-Dichtungen, die auf 
Stifteinsätzen “21.21” (je nach Einsatz) vormontiert 
sind, bei manchen Tüllengehäusen und Deckeln 
eingeklebt werden oder als Flanschdichtung (je nach 
Gehäuse) beiliegen

	 - �Metallgehäuse mit Verschlussbügel aus Edelstahl oder 
verzinktem Stahl

	 - �Kunststoffgehäuse mit Verschlussbügel aus 
selbstverlöschendem Kunststoff (CK-MK) oder 
Edelstahl (CKX-MKX)

CK
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i

CKA I	 CKA IA

CKAX I	 CKAX IA

42,5

30

53

Ø 3,3
41,5

24

57,5

Ø 3,3

32

30

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

24

Ø 3,3

33

30

50

42,5
(40)

47
(46)

52,5 (51)

Ø 3,3
10

(11)

Pg 11 oder 
M20

30

42,5
(40)

47
(46)

45 (43,5)

Ø 3,3
10

(11)

Pg 11 oder M20

30

Gehäuse Größe “21.21”

CKA – MKA  Metall

mit Bügel aus verzinktem Stahl	 CKA 03 I 
mit Bügel aus Edelstahl	 CKAX 03 I
ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Bügel aus verzinktem Stahl 1)	 		  CKA 03 IA 
ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Bügel aus Edelstahl 1)		 	 CKAX 03 IA
mit Kabelausgang, Bügel aus verzinktem Stahl 1)	 	 	 CKA 03 IAPS	 	 MKA IAP20 
mit Kabelausgang, Bügel aus Edelstahl 1)	 	 	 CKAX 03 IAPS	 MKAX IAP20 
mit Kabelausgang, Bügel aus verzinktem Stahl, geschlossener Boden 1)			  CKA 03 APS	 	 MKA AP20 
mit Kabelausgang, Bügel aus Edelstahl, geschlossener Boden 1)			  CKAX 03 APS		 MKAX AP20
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 2)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

CKA IAPS (CKA APS) und MKA IAP (MKA AP)

CKAX IAPS  (CKAX APS) und MKAX IAP (MKAX AP)

CKA – M
KA

Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung
		  (Kabelausgang – Pg 11) 	 (Kabelausgang – M20)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 2)

22

22

ø 3,3

30

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

1) �Nicht geeignet für Kontakteinsätze der Serie CQ4

2) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT /8IFT 
- CUK 2FT /3FT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 SF /SM, CXL SF/M

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190
Nur für Anbaugehäuse gerade Ausführung (benötigt 
Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung):
CJ KF	 223
CJK 8FT 	 226
CJK 8IFT 	 226, 228
CUK 2FT 	 236
CUK 3FT 	 236
CLK 04 SC	 239
CX 1/2 BD 	 243
CXL 2/4 SF, CXL 2/4 SM 	 250
CXL SF, CXL SM	 250

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.



350

MKA IAF	 CKA ILS

CKAX ILS

CKAX ILSA

CKA ILSA
33,570

Ø 3,3

40

30

33,570

Ø 3,3

40

30

33,562,5

Ø 3,3

40

30

33,562,5

Ø 3,3

40

30

MKAX IAF

MKA IAF25

26,5

18 37

M

50,5

10

36

18 37

10

43

M 36

26,5

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Außengewinde – M20/M25)

Gehäuse Größe “21.21”

CKA – MKA und CKAX – MKAX  Metall

mit Bügel aus verzinktem Stahl, O-Ring Dichtung, M20 zur Befestigung (•) 1) 2)	 MKA IAF20 
mit Bügel aus Edelstahl, O-Ring Dichtung, M20 zur Befestigung (•) 1) 2)	 MKAX IAF20
mit Bügel aus verzinktem Stahl, O-Ring Dichtung, M25 zur Befestigung (•) 1) 2)	 MKA IAF25 
mit Bügel aus Edelstahl, O-Ring Dichtung, M25 zur Befestigung (•) 1) 2)	 MKAX IAF25
mit Bügel aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Buchseneinsätze	 		  CKA 03 ILS 
mit Bügel aus verzinktem Stahl, für Stifteinsätze	 	 	 CKA 03 ILSA
mit Bügel aus Edelstahl und Dichtung, für Buchseneinsätze	 	 	 CKAX 03 ILS 
mit Bügel aus Edelstahl, für Stifteinsätze	 	 	 CKAX 03 ILSA
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 2)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

CK
A 

– 
M

KA
   

CK
AX

 –
 M

KA
X

Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung	 Anbaugehäuse
	 mit SELBSTSCHLIESSENDEM Deckel

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 2)

ø 25,5 (M25)

ø 20,5 (M20)

Montageausschnitt

22

22

ø 3,3

30

Montageausschnitt Anbaugehäuse CKA ILS/ILSA in mm

(•) �Gegenmutter auf Anfrage erhältlich, siehe Katalog 
Kabelverschraubungen (Artikel AS M20N und AS M25N 
aus Metall, AS M20L und AS M25L aus Kunststoff)

1) �Nicht geeignet für Kontakteinsätze der Serie CQ4

2) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

MONTAGE MIT GEGENMUTTER

(•)
M

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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i

33,5

17,5k 26,5

33,5

17,5k 26,5

CKAX CX CKAX CXA

33 20

k 24 k 24

17,533

Pg 11 oder M20

k 2833,5

60,5

Gehäuse Größe “21.21”

CKA – MKA und CKAX – MKAX  Metall
Tüllengehäuse oder Kupplungsgehäuse	 Schutzdeckel

Beschreibung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – Pg 11)	 (Kabelausgang – M20)	 (mit Öse) 	 (mit Schlaufe)

mit Bolzen, gerader Kabelausgang 1)	 CKA 03 VS 		  MKA V20 
gewinkelt, mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang 1)	 CKA 03 VAS		  MKA VA20
mit Bügel aus verzinktem Stahl, gerader Kabelausgang 1)	 CKA 03 VGS	  	 MKA VG20 
mit Bügel aus Edelstahl, gerader Kabelausgang 1)	 CKAX 03 VGS 	 MKAX VG20
mit Bolzen und Dichtung, für Buchseneinsätze 2)	 	 	 CKA 03 C 	 	 CKA 03 CS 
mit Bolzen, für Stifteinsätze 2)	 	 	 CKA 03 CA 		  CKA 03 CAS
mit Bügel aus Edelstahl und Dichtung, für Buchseneinsätze	 	 			   CKAX 03 CX 
mit Bügel aus Edelstahl, für Stifteinsätze	 	 			   CKAX 03 CXA
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 3)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 3)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

1) Nicht geeignet für Kontakteinsätze der Serie CQ4

2) �Vorzugsweise mit Gehäusen CKAX 
(Bügel aus Edelstahl)

3) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 3)

CKA – M
KA   CKAX – M

KAX

CKA VS und MKA V	 CKA C – CKA CS

CKA VAS und MKA VA		  CKA CA – CKA CAS

CKA VGS und MKA VG

CKAX VGS und MKAX VG

k 2432

57

48
PG 11 oder M 20

k 26,533,5

53

PG 11 oder M 20

k 2433

57

40,5
PG 11 oder M 20

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Zur Befestigung an 
Gehäuseunterteilen 

Öse

Zur Befestigung an 
Gehäuseoberteilen 

Schlaufe

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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33,5

60,5

M25

27

M
KA

Gehäuse Größe “21.21”

MKA  Metall
passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

Tüllengehäuse

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)

mit Bolzen, gerader Kabelausgang	 MKA V25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
 für Einsätze CD 08

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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i

CKAX I	 CKAX ILS

CKAG C

33,5

17,5k 26,5

24

Ø 3,3

33

30

50 33,562,5

Ø 3,3

40

30

22

22

ø 3,3

30

CKA I	 CKA ILS

24

57,5

Ø 3,3

32

30

33,570

Ø 3,3

40

30

Gehäuse Größe “21.21”

CKA - CKAX  Metall  DESINA® ▲

CKA - CKAX DESINA
®

passende Einsätze:	 Seite:

CJ KF	 223
CJK 8FT 	 226
CJK 8IFT 	 228

CUK 2FT 	 236
CUK 3FT 	 236

CLK 04 SC 	 239

CX 1/2 BD 	 243

CXL 2/4 SF 	 250
CXL 2/4 SM 	 250
CXL SF 	 250
CXL SM 	 250

Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse
Schutzdeckel	 mit SELBSTSCHLIESSENDEM Deckel

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung

mit Bügel aus verzinktem Stahl	 CKA 03 I 
mit Bügel aus Edelstahl	 CKAX 03 I

Schutzdeckel mit Bolzen und eingeklebter Dichtung	 CKAG 03 C
mit Bügel aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Buchseneinsätze	 		  CKA 03 ILS 
mit eingeklebter Dichtung (Schutzdeckel) 
mit Bügel aus Edelstahl und Dichtung, für Buchseneinsätze			   CKAX 03 ILS 
mit eingeklebter Dichtung (Schutzdeckel)

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type
4/4X/12

▲ �geeignet für DESINA® CXL-Einsätze und CJ-, CUK-, 
CLK-, CX BD-Adapter für Steckeinsätze ohne 
Dichtungen

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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33,5

60,5

Pg 11 oder M20

k 28

k 26,533,5

53

Pg 11 oder M20

Gehäuse Größe “21.21”

CKAG – MKAG  Metall mit geklebter Dichtung  DESINA® ▲

passende Einsätze:	 Seite:

CJ KM	  223
CJK 8MT  	 226
CJK 8IMT *	 226, 228

CUK 2FT 	 236
CUK 3FT 	 236

CLK 04 SC *	 239

CX 1/2 BD 	 243

CXL 2/4 PF 	 251
CXL 2/4 PFH 	 251
CXL 2/4 PM 	 251
CXL 2/4 PMH	 251
CXL PF	 251
CXL PM	 251

Beschreibung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – Pg 11)	 (Kabelausgang – M20)

mit Bolzen und geklebter Dichtung, gerader Kabelausgang	 CKAG 03 V 		  MKAG V20
mit Bolzen und geklebter Dichtung, seitlicher Kabelausgang	 CKAG 03 VA 		  MKAG VA20

CKAG VA und MKAG VA

CKAG V und MKAG V

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type
4/4X/12

Tüllengehäuse
mit geklebter Dichtung

CK
AG

 - 
M

KA
G 

DE
SI

NA
®

▲ �geeignet für DESINA® CXL-Einsätze und CJ-, CUK-, 
CLK-, CX BD-Adapter für Steckeinsätze ohne 
Dichtungen

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

* �kann nicht mit Gehäusen mit seitlichem 
Kabelausgang verwendet werden 
(Artikelnummer CKAG 03 VA / MKAG VA20)
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i

33,5

60,5

M25

27

passende Einsätze:	 Seite:

CJ KM	  223
CJK 8MT  	 226
CJK 8IMT	 226, 228
CJK 8M	 233

CUK 2FT 	 236
CUK 3FT 	 236

CLK 04 SC	 239

CX 1/2 BD 	 243

CXL 2/4 PF 	 251
CXL 2/4 PFH 	 251
CXL 2/4 PM 	 251
CXL 2/4 PMH	 251
CXL PF	 251
CXL PM	 251

 M
KAG DESINA

®

Gehäuse Größe “21.21”

MKAG  Metall mit geklebter Dichtung  DESINA® ▲

Tüllengehäuse
mit geklebter Dichtung

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)

mit Bolzen und geklebter Dichtung, gerader Kabelausgang	 MKAG V25

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

Type
4/4X/12

▲ �geeignet für DESINA® CXL-Einsätze und CJ-, CUK-, 
CLK-, CX BD-Adapter für Steckeinsätze ohne 
Dichtungen

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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46
ø 3,3

56
31,75 31,75

38

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

Gehäuse Größe “21.21“

CKAX  Metall
Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung

Beschreibung	 Artikelbezeichnung

 BÜGEL AUS EDELSTAHL

Montageausschnitt Gehäuse

ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 CKAX 03 IA4
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

CK
AX

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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i

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

53

56
31,75

38

ø 3,3

31,75
38

53
ø 3,3

56
31,75 31,75

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung

Montageausschnitt Gehäuse

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3-polig + m	 58
CK	 4-polig + m	 58
CKS	 3-polig + m	 -
CKS	 4-polig + m	 -
CKSH	 3-polig + m	 63
CKSH	 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

Gehäuse Größe “21.21“

CKA – CKAXX  Metall
Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung	 Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung

Montageausschnitt Gehäuse

ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 CKA 03 IA4
ohne Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 	 	 CKAXX 03 IA4
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

CKA – CKAXX

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 �BÜGEL �VERSTÄRKT
	 AUS EDELSTAHL

 �BÜGEL VERSTÄRKT 
AUS VERZINKTEM STAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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25

ø 3,3

31,75

31,75

25

46
ø 3,3

31,75

M25

56
31,75

38

70,5

ø 3,3

31,75

31,75

46
ø 3,3

31,75

M25

56 38

70,5

31,75

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX  Metall
Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung	 Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung

 BÜGEL AUS EDELSTAHL  BÜGEL AUS EDELSTAHL

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)	 (Kabelausgang – M25)

mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben	 		  MKAX IAP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben, geschlossener Boden (ohne Dichtung)				    MKAX AP25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190  

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Montageausschnitt GehäuseMontageausschnitt Gehäuse

M
KA

X

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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ø 3,3

31,75

M25
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31,75
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70,5

53

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

ø 3,3

31,75

31,75

ø 3,3

31,75

31,75

M25

56 38

53

31,75

70,5

31,75

ø 3,3

MKA IAP		  MKAXX IAP

31,75
56

70,5

53
ø 3,3

M25

31,75
38

MKA AP		  MKAXX AP

56

53

31,75

70,5

M25

38
31,75

ø 3,3

Gehäuse Größe “21.21“

MKA – MKAXX  Metall
Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung	 Sockelgehäuse gewinkelte Ausführung

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)	 (Kabelausgang – M25)

Montageausschnitt Gehäuse		 Montageausschnitt Gehäuse

Montageausschnitt Gehäuse		 Montageausschnitt Gehäuse

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

M
KA – M

KAXX

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung mit 4 Schrauben	 MKA IAP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben, geschlossener Boden (ohne Dichtung)	 MKA AP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung mit 4 Schrauben	 			   MKAXX IAP25
mit Ausgang für Kabelverschraubung, Befestigung 
mit 4 Schrauben, geschlossener Boden (ohne Dichtung)				    MKAXX AP25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

 �BÜGEL �VERSTÄRKT
	 AUS EDELSTAHL

 �BÜGEL VERSTÄRKT 
AUS VERZINKTEM STAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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MKAX VG25

MKAXS VG25

MKAXW VG25

33

57

⧄ 24

M25 43

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX  Metall
Kupplungsgehäuse

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)

passende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190  

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

gerader Kabelausgang	 MKAX VG25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

M
KA

X

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 BÜGEL AUS EDELSTAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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i

57

M25

32 ⧄ 24

50

57

M25

32 ⧄ 24

50

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Kabelausgang – M25)	 (Kabelausgang – M25)

Gehäuse Größe “21.21“

MKA – MKAXX  Metall
Kupplungsgehäuse	 Kupplungsgehäusepassende Einsätze:	 Seite:

CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190  

benötigt Gehäuseoberteil mit eingeklebter Dichtung:
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

gerader Kabelausgang	 MKA VG25
gerader Kabelausgang	 	 	 MKAXX VG25
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
für Einsätze CD 08

M
KA – M

KAXX

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 �BÜGEL �VERSTÄRKT
	 AUS EDELSTAHL

 �BÜGEL VERSTÄRKT 
AUS VERZINKTEM STAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

33

39

50,7

10

22

M32
44,5

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

(•) �M

Anbaugehäuse

Beschreibung	 Artikelbezeichnung
	 (Außengewinde – M32)

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190
CJ KF	 223
CJK 8FT 	 226
CJK 8IFT 	 228
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Gewinde M32 zur Befestigung 1) (•)	 MKAX IF
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
 für Einsätze CD 08

Gehäuse Größe “21.21“

MKAX  Metall

M
KA

X

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT /8IFT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

(•) �Gegenmutter auf Anfrage erhältlich, siehe Katalog für 
Kabelverschraubungen (Artikelbez. AS M32N Metall).

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 BÜGEL AUS EDELSTAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.
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MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

57,8 32

39

10

22

M32
44,5

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

57,8 32

39

10

22

M32
44,5

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

(•) �M

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 (Außengewinde – M32)	 (Außengewinde – M32)

Anbaugehäuse	 Anbaugehäuse

Gehäuse Größe “21.21“

MKA – MKAXX  Metall

M
KA – M

KAXX

1) �Um die Schutzart IP66/IP67/IP69 zu erreichen, ist der 
Montagesatz CKR 65 (D) zu verwenden, der aus einer 
Dichtung und einer längeren Befestigungsschraube 
besteht. Die Standard-Befestigungsschraube und 
Unterlegscheibe werden hiergegen ausgetauscht. 
Einige Einsätze der Größe “21.21” sind bereits 
mit Edelstahl-Befestigungsschraube und Dichtung 
ausgestattet, was die Schutzart IP66/IP67/IP69 
gewährleistet. Siehe folgende Liste (Spezialversionen 
sind nicht enthalten): 
- CQF/M 07, CQF/M 12 
- CJ KF 
- CJK 8FT /8IFT 
- CX 1/2 BDF/M 
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM 
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M 
- CXL PF /PM

Gewinde M32 zur Befestigung 1) (•)	 MKA IF
Gewinde M32 zur Befestigung 1) (•)	 	 	 MKAXX IF
Montagesatz: Dichtung und Schraube	 CKR 65		  CKR 65 
für IP66/IP67/IP69 1)

Montagesatz: Dichtung und Schraube für IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
 für Einsätze CD 08

(•) �Gegenmutter auf Anfrage erhältlich, siehe Katalog für 
Kabelverschraubungen  (Artikelbez. AS M32N Metall).

 �ANMERKUNG: Bügelfarbe kann je nach 
Artikelbezeichnung variieren.

passende Einsätze:	 Seite:
CK	 3- und 4-polig + m	 58
CKS	 3- und 4-polig + m	 -
CKSH	 3- und 4-polig + m	 63
CD	 8-polig	 67
CQ4	 2-polig + m	 182
CQ4 H	 2-polig + m	 183
CQ4	 3-polig + m	 184
CQ	 5-polig + m	 186
CQ	 7-polig + m	 187
CQ	 12-polig + m	 189
CQ	 21-polig	 190
CJ KF	 223
CJK 8FT 	 226
CJK 8IFT 	 228
CLK 04 SC	 	 239
CX 1/2 BD	 	 243
CXL 2/4 SF/SM	 	 250
CXL SF/SM	 	 250
CXL 2/4 PF/PM	 	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 	 251

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 �BÜGEL �VERSTÄRKT
	 AUS EDELSTAHL

 �BÜGEL VERSTÄRKT 
AUS VERZINKTEM STAHL

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

Type 12
Type 4/4X nur
mit CKR 65 (D)

IP66/IP67/IP69 mit CKR 65 (D) 1)

 �HINWEIS: Beispielhafte 
Gehäuseabbildung. 
Das Montagekit kann mit 
allen Gehäusen auf dieser 
Seite verwendet werden.



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice92

 refer to CN.19 pages

MKAX IFC

bulkhead mounting housings
with flange gasket

description	 part No.
(entry M32)

inserts  page:
CK	 3 and 4 poles + m 58
CKS	 3 and 4 poles + m -
CKSH	 3 and 4 poles + m 63
CD	 8 poles 67
CQ4	 2 poles + m 182
CQ4 H	 2 poles + m 183
CQ4	 3 poles + m 184
CQ	 5 poles + m 186
CQ	 7 poles + m 187
CQ	 12 poles + m 189
CQ	 21 poles 190
CJ KF	 223
CJK 8FT 226
CJK 8IFT 228
CLK 04 SC	 239
CX 1/2 BD	 243
CXL 2/4 SF/SM	 250
CXL SF/SM	 250
CXL 2/4 PF/PM	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 251

M32 fixing thread  1)	 MKAX IFC
gasket and screw kit	 CKR 65 
for IP66/IP67/IP69 1)

gasket and screw kit for IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D 
specific for CD 08 inserts

Enclosures size “21.21“

MKAX IFC  standard metallic version with flange gasket

1) �To obtain the IP66/IP67/IP69 degree of protection it is
necessary to replace the fixing screw supplied with all
inserts, with the one with gasket included in the kit (to
be purchased separately) except for the inserts listed
below (already supplied with a fixing screw with gasket):
- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT 
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM

 �NOTE: The enclosure shown 
here is an example. The screw 
and sealing gasket kit can be 
used with all enclosures’ 
part nos. in this page

Type 12
Type 4/4X only
with CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 with CKR 65 (D) 1)

 STAINLESS STEEL LEVER

33

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

51,8

23,8

M32

46,7

41,2

8,2

panel cut-out for MKAX IFC

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

ø 32,5

(•) �Locknut supplied with the enclosure

(•)
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 refer to CN.19 pages

MKA IFC		 MKAXX IFC

panel cut-out for MKA IFC

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

ø 32,5

panel cut-out for MKAXX IFC

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

ø 32,5

description	 part No.	 part No.
(entry M32)	 (entry M32)

bulkhead mounting housings	 bulkhead mounting housings
with flange gasket	 with flange gasket

Enclosures size “21.21“

MKA IFC - MKAXX IFC  standard metallic version with flange gasket

M32 fixing thread  1)	 MKA IFC
M32 fixing thread  1)	 MKAXX IFC
gasket and screw kit	 CKR 65		  CKR 65 
for IP66/IP67/IP69 1)

gasket and screw kit for IP66/IP67/IP69 1)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
specific for CD 08 inserts

inserts  page:
CK	 3 and 4 poles + m 58
CKS	 3 and 4 poles + m -
CKSH	 3 and 4 poles + m 63
CD	 8 poles 67
CQ4	 2 poles + m 182
CQ4 H	 2 poles + m 183
CQ4	 3 poles + m 184
CQ	 5 poles + m 186
CQ	 7 poles + m 187
CQ	 12 poles + m 189
CQ	 21 poles 190
CJ KF	 223
CJK 8FT 226
CJK 8IFT 228
CLK 04 SC	 239
CX 1/2 BD	 243
CXL 2/4 SF/SM	 250
CXL SF/SM	 250
CXL 2/4 PF/PM	 251
CXL 2/4 PFH/PMH	 251
CXL PF/PM	 251

Type 12
Type 4/4X only
with CKR 65 (D)

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66/IP67/IP69 with CKR 65 (D) 1)

1) �To obtain the IP66/IP67/IP69 degree of protection it is
necessary to replace the fixing screw supplied with all
inserts, with the one with gasket included in the kit (to
be purchased separately) except for the inserts listed
below (already supplied with a fixing screw with gasket):
- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT 
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM

 �NOTE: The enclosure shown 
here is an example. The screw 
and sealing gasket kit can be 
used with all enclosures’ 
part nos. in this page

32

41,2

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

58,6

23,8

M32

46,7

8,2

32

41,2

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

58,6

23,8

M32

46,7

8,2

(•)

(•) �Locknut supplied with the enclosure

(•)

(•) �Locknut supplied with the enclosure

(•)

 GALVANIZED STEEL RIGID LEVER  STAINLESS STEEL RIGID LEVER
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15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



DIE SCHUTZARTEN
Gehäuse, Dichtungs- und Verriegelungsmechanismus des Steckverbinders schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen 
Erschütterungen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungs- und Kühlmitteln, Ölen usw. Die Schutzart 
des Gehäuses wird in den Normen IEC 60529 und DIN EN 60529, erläutert, die Gehäuse nach Fremdkörper- und Wasserschutz kategorisieren.
Die folgende Tabelle zeigt den Leitfaden für die Einstufung von IP (Ingress Protection)-Schutzarten.

ERSTE 
Kennziffer

Schutzart

FREMDKÖRPER
ZWEITE 
Kennziffer

Schutzart

WASSER

0
kein Schutz

0
kein Schutz

1
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 50 mm (z. B. 
Zugang mit der Hand) 1

Schutz gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

2
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm (z. B. 
Zugang mit einem Finger) 2

Schutz gegen fallendes 
Tropfwasser, wenn das 
Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

3
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 2,5 mm (z. 
B. Zugang mit Werkzeug oder 
Drähten)

3
Schutz gegen fallendes 
Sprühwasser bis 60°  
gegen die Senkrechte

4
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mm (z. B. 
Zugang mit kleinem Werkzeug 
oder feinen Drähten)

4
Schutz gegen allseitiges 
Spritzwasser

5
Staubgeschützt (keine 
schädigende Ablagerung)

5
Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem Winkel

6
Vollständig staubdicht

6
Schutz gegen starkes 
Strahlwasser (ähnl. 
Meereswellen)

7
Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen in einer Tiefe bis 
zu max. 1 Meter für 30 min

8
Schutz gegen andauerndes 
Untertauchen in Dauer und 
Tiefe > Schutzart IPX7

9
Schutz gegen heißes 
Hochdruck-Strahlwasser aus 
allen Richtungen

Beschreibung gemäß IEC 60529

BEISPIEL

IP   6   5

Allgemeine Eigenschaften
GE

HÄ
US

E
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ÜBERGANG VON PG-GEWINDEN ZU METRISCHEN 
M-GEWINDEN
Zum Stichtag 31. Dezember 1999 wurde die deutsche Richtlinie DIN VDE 0619 (1987-09) und die hierin enthaltenen Normen  
– DIN 46319 (Norm zu metrischen Gewinden), DIN 46320 (T1 – T4) sowie DIN 46255 und DIN 46259 (Bestimmungen zu den sog.  
“Pg” = Panzerrohrgewinden) zurückgezogen und durch die neue Europäische Norm EN 50262 „Metrische Verschraubungen für  
Elektroanlagen“ abgelöst.

Diese Norm legt den Schnitt der metrischen Gewinde für Verschraubungen (Norm 60423) sowie die entsprechenden Vorschriften zur 
Betriebssicherheit und zum Unfallschutz fest, macht jedoch im Gegensatz zu den aufgehobenen DIN-Normen für Pg-Verschraubungen  
keine Vorgaben hinsichtlich z. B. der Größe der Schlüsselweite, der Abmessungsdiagonale oder der Abmessungen der Dichtungen.

Die Norm trat mit der Aufhebung der anders lautenden nationalen Normen am 1. April 2001 definitiv in Kraft. 

Sie gilt in allen Mitgliedsstaaten der CENELEC (Europäischer Ausschuss für Normierungen zu elektrischen Einrichtungen) und legt fest, dass 
das Angebot an mehrpoligen Steckverbindern für den industriellen Einsatz um neue Gehäuseversionen mit Kabelausgängen für metrische 
Gewinde erweitert werden muss.
HINWEIS – In 2016 löste die neue EN 62444:2013 „Kabelverschraubungen für elektrische Installationen“ den alten Standard ab. Enthalten sind nun metrische 
Gewindegrößen von M6 bis M110 (vorher bis M75).

Die Hersteller von Verschraubungen haben somit neben den Baureihen mit Pg-Gewinden, Ausführungen mit metrischen Gewinden auf den 
Markt gebracht, die die alten Pg-Verschraubungen schrittweise ersetzen sollen. Der in der Norm angegebene Übergangszeitraum sollte 
am 1. März 2001 enden. Damit sollte der Einsatz von Pg-Komponenten und somit Gehäusen mit Pg-Gewinden zu diesem Zeitpunkt bei 
allen neuen Anlagen eingestellt werden. Dennoch können Gehäuse mit Pg-Kabelausgang oder Verschraubungen mit Pg-Gewinden nach 
wie vor als Ersatzteile verwendet werden. Hinsichtlich der CE-Kennzeichnung dieser Komponenten ist die Tatsache ausreichend, dass sie 
der Niederspannungsrichtlinie entsprechen, jedoch setzt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der EN 62444 eine anzunehmende 
Konformität voraus.

 �Um die beiden Gehäusetypen anhand der Artikelnummern unterscheiden zu können, beginnen bei ILME die 
Codes der metrischen Versionen mit einem ”M” und die der Pg-Ausführungen mit einem ”C”. Die nachstehende 
Tabelle zeigt die von ILME angewendete Umschlüsselung der geläufigsten, metrischen- und Pg-Gewindegrößen:

Pg Metrisch
Pg 11 M20
Pg 13,5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

∅ in mm  Metrisches Gewinde
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 – 12,5 10 – 18 14 – 24 15 – 24 23 – 30
AS M..E 8 – 12,5 13,5 – 18 17 – 24 — —
AG M..T 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 –24 26 – 29 – 32 35 – 38 – 41
AG M..I 5 – 12,5 9 – 18 14 – 25 18 – 32 24 – 38,5
AG M..R 6 – 8 –10 11 – 14 – 17 19 – 21 – 24 — —

 (Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog für Kabelverschraubungen auf www.ilme.de)

GEHÄUSE
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