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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

57 27

M

F

CX  8-polig (16 A – 230/400 V) + 24-polig (10 A – 160 V) + m
Kontakteinsätze

passende Gehäuse: 	
Größe “57.27” 	 Seite:

C-TYPE IP65 oder IP66/IP69 	 393 – 401
C7 IP67, 2 Bügel 	 438
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Bügel 	 448 – 453
BIG Tüllengehäuse 	 468 – 469
T-TYPE IP65 Kunststoff 	 482 – 483
T-TYPE/W IP66/IP69 Kunststoff 	 490
HYGIENIC T-TYPE/H IP66/IP69 	 502
HYGIENIC T-TYPE/C IP66/IP69 -50 °C 	 507
W-TYPE für aggressive Umgebungen 	 522
E-Xtreme® korrosionsfest 	 532 – 533, 543, 552 – 553
EMV 	 579
Zentralbügel 	 606 – 608
LS-TYPE 	 620 – 621
IP68 	 636 – 639

Montagesystem  
für den Schaltschrankeinbau: 	 Seite:
COB 	 652 – 653

CX
 8

/2
4

Kontakteinsätze für Crimpanschluss

Beschreibung 	 Artikelbezeichnung

- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 
16 A  230/400 V  4 kV  3 
16 A  400 V  4 kV  2 
10 A  160 V  2,5 kV  3 
10 A  250 V  4 kV  2

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 600 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 1 mΩ (8 Pole) ≤ 3 mΩ (24 Pole)
- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME 

freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten 
(siehe Abschnitt über Crimpwerkzeuge für Kontakte 16 
A, Serien CCF, CCM und CC...AN sowie Kontakte 10 A, 
Serien CDF und CDM auf den Seiten 708 – 741)

- Interfacemodul siehe Artikel CIF 2.4 (Kontakte 10 A)
- �Für die zulässige Strombelastung sehen Sie bitte in 

die folgenden Grenzstromkurven für Kontakteinsätze; 
weitere Informationen auf Seite 28

MF

Ansicht der Steckseite

			 
Leistungskontakte 	 Hilfskontakte
4,0 mm2 	 2,5 mm2

2,5 mm2 	 1,5 mm2

1,5 mm2 	 1,0 mm2

1,0 mm2 	 0,5 mm2

Anmerkung: Für den Anschluss gleichzeitig 
belasteter Leistungskontakte und Hilfskontakte 
in den Kombinationen

mit Strömen im Verhältnis Leistungskontakte/
Hilfskontakte = 1,6 : 1
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Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen 
Buchseneinsätze			   CXF 8/24 
Stifteinsätze			   CXM 8/24

Umgebungstemperatur (°C)

CX 8/24 Leistungskontakte
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CX 8/24

Crimpkontakte 16 A 	 Crimpkontakte 10 A  
Standard oder voreilend öffnend 	 versilbert oder vergoldet 	
versilbert oder vergoldet

STANDARD

VOREILEND ÖFFNEND

Kontakte CCF, CCM und CC...AN
Leiterquerschnitt 	 Durchmesser 	 Abisolierlänge
mm2 	 ø A (mm)	  (mm)
0,14 – 0,37 	 0,9 	 7,5
0,5 	 1,1 	 7,5
0,75 	 1,3 	 7,5
1,0 	 1,45 	 7,5
1,5 	 1,8 	 7,5
2,5 	 2,2 	 7,5
3		  2,55 	 7,5
4		  2,85 	 7,5

Kontakte CDF und CDM
Leiterquerschnitt 	 Durchmesser 	 Abisolierlänge
mm2 	 ø A (mm)	 B (mm)
0,14 – 0,37 	 0,9 	 8 	
0,5 	 1,1 	 8
0,75 	 1,3 	 8
1,0 	 1,45 	 8
1,5 	 1,8 	 8
2,5 	 2,2 	 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

B

CDF und CDM

✢ 2 µm oder NiP- Vergoldung, 
siehe Seite 674

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

22,2

25

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

7,5
✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 675

CCF und CCM 	 CC...AN

Crimpkontaktbuchsen 16 A 
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	1 Rille 	 CCFA 0.3 	 CCFD 0.3 
0,5 mm2 	 AWG 20 	 ohne Rillen 	 CCFA 0.5 	 CCFD 0.5 
0,75 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille am Schaft 	 CCFA 0.7 	 CCFD 0.7 
1 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille 	 CCFA 1.0 	 CCFD 1.0 
1,5 mm2 	 AWG 16 	 2 Rillen 	 CCFA 1.5 	 CCFD 1.5 
2,5 mm2 	 AWG 14 	 3 Rillen 	 CCFA 2.5 	 CCFD 2.5 
3 mm2 	 AWG 12 	 1 breite Rille 	 CCFA 3.0 	 CCFD 3.0 
4 mm2 	 AWG 12 	 ohne Rillen 	 CCFA 4.0 	 CCFD 4.0 
  
Crimpkontaktstifte 16 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	1 Rille 	 CCMA 0.3 	 CCMD 0.3 
0,5 mm2 	 AWG 20 	 ohne Rillen 	 CCMA 0.5 	 CCMD 0.5 
0,75 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille am Schaft 	 CCMA 0.7 	 CCMD 0.7 
1 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille 	 CCMA 1.0 	 CCMD 1.0 
1,5 mm2 	 AWG 16 	 2 Rillen 	 CCMA 1.5 	 CCMD 1.5 
2,5 mm2 	 AWG 14 	 3 Rillen 	 CCMA 2.5 	 CCMD 2.5 
3 mm2 	 AWG 12 	 1 breite Rille 	 CCMA 3.0 	 CCMD 3.0 
4 mm2 	 AWG 12 	 ohne Rillen 	 CCMA 4.0 	 CCMD 4.0
voreilend öffnende Crimpkontaktstifte 16 A 
0,5 mm2 	 AWG 20 	 ohne Rillen 	 CC 0.5 AN 
0,75 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille am Schaft 	 CC 0.7 AN 
1 mm2 	 AWG 18 	 1 Rille 	 CC 1.0 AN 
1,5 mm2 	 AWG 16 	 2 Rillen 	 CC 1.5 AN 
2,5 mm2 	 AWG 14 	 3 Rillen 	 CC 2.5 AN
Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDFA 0.3 	 CDFD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDFA 0.5 	 CDFD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDFA 0.7 	 CDFD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDFA 1.0 	 CDFD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDFA 1.5 	 CDFD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDFA 2.5 	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDMA 0.3 	 CDMD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDMA 0.5 	 CDMD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDMA 0.7 	 CDMD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDMA 1.0 	 CDMD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDMA 1.5 	 CDMD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDMA 2.5 	 CDMD 2.5

vergoldet
✢

versilbert

vergoldet
✢

versilbert

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung.
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Crimpkontakteinsatz 
für Arbeits- und Hilfskontakte

	Kontakteinsätze		  CX 6/12

	Anzahl der Pole	 Hauptkontakt	 6 + m (40 A)
		 Hilfskontakte	 12 (10 A)

	Bemessungsstrom 	  	 40 A 	 10 A
		 Bemessungsspannung 	 690 V 	 230 V/400 V
	
	EN 61984	 Bemessungs- 	 8 kV 	 4 kV
	Verschmutzungsgrad 3	 Stoßspannng	
		 Verschmutzungsgrad 	 3 	 3

	Kontaktwiderstand		  ≤ 0,3 mΩ (40 A)

	 		  ≤ 1 mΩ (16 A)

	Isolationswiderstand		  ≥ 10 GΩ
	Grenzwerte Umgebungstemperatur 	 min. 	 -40 °C
	  (°C) 	 max. 	 +125 °C

	Schutzart 	 mit Gehäuse (je nach Ausführung)	 IP65, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, IP66/IP68/IP69
		  ohne Gehäuse (im gesteckten Zustand)	 IP20 (IPXXB)
	Leiteranschluss		  Crimpanschluss

	Leiterquerschnitt  	 mm2 	 1,5 .. 10
		  AWG 	 16 – 8
	Leiterquerschnitt  	 mm2 	 0,14 .. 2,5
 	 	 AWG 	 26 – 14 
(Kontakte Serie CC)

	Abisolierlänge CX/CC 	 mm 	 8/9/15

 Garantierte Steckzyklen  	 	 ≥ 500

CX
 6

/1
2

6-polig + 12-polig + m
Serie CX

ZUSAMMENFASSUNG
	� Crimpanschluss
	� Hohe Vibrationsfestigkeit
	� Leiterquerschnitte bis zu 10 mm2 (AWG 8)
	� Hilfs-Crimpkontakte: versilbert oder vergoldet

Dieser kombinierte Kontakteinsatz verfügt zusätzlich zum bekannten 
Schutzleiterkontakt mit Schraubanschluss über Kontaktkammern für:
❱�6 CX Crimpkontakte für Leiterquerschnitte bis 10 mm², 

Bemessungsströme bis zu 40 A und Bemessungsspannungen bis zu 
690 V, und

❱�12 CD Crimpkontakte für Bemessungsströme bis zu 10 A und 
Bemessungsspannungen bis zu 230/400 V

Die wieder entfernbaren Kontakte der CX-Serie werden über Federn 
im Inneren des Kontakteinsatzes, die der CD-Serie über Federn am 
Kontakt selbst sicher im Kontakteinsatz verrastet.
An den 6 Leistungskontakten des CX 6/12 können 
Bemessungsleiterquerschnitte (CSA) von bis zu 10 mm² / AWG 8 

angeschlossen werden, wohingegen der kombinierte Kontakteinsatz 
CX 6/36 (siehe Seite 198) auf 6 Leistungskontakte mit einem 
Bemessungsleiterquerschnitt (CSA) von 6 mm² / AWG 10 begrenzt ist.
Die geringere Anzahl an Hilfskontakten (12 statt 36) des CX 6/12 
ermöglicht es, dass die Hilfskontakte für Spannungen bis zu 230/400 V, 
zum Beispiel für Motoren mit höherer Leistung, verwendet werden 
können. Beim Kontakteinsatz CX 6/36 sind die Hilfskontakte (ebenfalls 
Kontakte der CD-Serie) durch die höhere Kontaktdichte auf 160 V begrenzt.
Durch die für 230/400 V geeigneten Hilfskontakte ist der CX 6 / 12 
dafür prädestiniert, bis zu 4 Drehstrommotoren zur Steuerung von zum 
Beispiel 4 Hilfsachsen und zwei Drehstrommotoren für die Hauptachsen 
mit den 6 CX-Kontakten bei 690 V in nur einem Steckverbinder steckbar 
zu machen.  
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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CX 6/12

CX  6-polig (40 A – 690 V) + 12-polig (10 A – 230/400 V) + m
Kontakteinsätze

Kontakteinsätze mit Crimpanschluss 	 Crimpkontakte 40 A und 10 A
 	 versilbert oder vergoldet

passende Gehäuse: 	
Größe “77.27” 	 Seite:

C-TYPE IP65 oder IP66/IP69 	 402 – 411
C7 IP67, 2 Bügel 	 439 – 440
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Bügel 	 454 – 458
BIG Tüllengehäuse 	 470 – 471
T-TYPE IP65 Kunststoff 	 484 – 485
T-TYPE/W IP66/IP69 Kunststoff 	 491
HYGIENIC T-TYPE/H IP66/IP69 	 503
HYGIENIC T-TYPE/C IP66/IP69 -50 °C 	 508
W-TYPE für aggressive Umgebungen 	 523
E-Xtreme® korrosionsfest 	 534 – 535, 544, 554 – 555
EMV 	 580
Zentralbügel 	 609 – 611
LS-TYPE 	 622 – 623
IP68 	 640 – 643

Montagesystem  
für den Schaltschrankeinbau: 	 Seite:
COB 	 652 – 653

40 A

10 A

Beschreibung 	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung

diagramma CX 6/12
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Kontakte CXF und CXM
Leiterquerschnitt 	 Durchmesser 	 Abisolierlänge
mm2 	 ø A (mm)	 B (mm)
1,5 	 1,8 	 9
2,5 	 2,2 	 9
4		  2,85 	 9,6
6		  3,5 	 9,6
10		 4,3 	 15
Kontakte CDF und CDM
0,14-0,37 	 0,9 	 8 	
0,5 	 1,1 	 8
0,75 	 1,3 	 8
1,0 	 1,45 	 8
1,5 	 1,8 	 8
2,5 	 2,2 	 6
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MF

Ansicht der Steckseite

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen  
Buchseneinsätze 	 CXF 6/12  
Stifteinsätze 	 CXM 6/12
Crimpkontaktbuchsen 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXFA 1.5  
2,5 mm2

	 AWG 14				    CXFA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXFA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXFA 6.0  
10 mm2

	 AWG 8				    CXFA 10   
 
Crimpkontaktstifte 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXMA 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14				    CXMA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXMA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXMA 6.0  
10 mm2

	 AWG 8				    CXMA 10
Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDFA 0.3 	 CDFD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDFA 0.5 	 CDFD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDFA 0.7 	 CDFD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDFA 1.0 	 CDFD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDFA 1.5 	 CDFD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDFA 2.5 	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDMA 0.3 	 CDMD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDMA 0.5 	 CDMD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDMA 0.7 	 CDMD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDMA 1.0 	 CDMD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDMA 1.5 	 CDMD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDMA 2.5 	 CDMD 2.5

✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 674

vergoldet
✢

versilbert

- �Eigenschaften gemäß EN 61984:  
40 A  690 V  8 kV  3 
10 A  230/400 V  4 kV  3

- �   (UL für USA und Kanada),   
  zertifiziert

- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- �Kontaktwiderstand: ≤ 0,3 mΩ (6 Pole) 

		  ≤ 1 mΩ (12 Pole)
- �Leitungsdurchmesser: bis 7,5 mm
- Kontaktquerschnitt: bis 10 mm2

- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME 
freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten 
(siehe Abschnitt über Crimpwerkzeuge für Kontakte 40 
A, Serien CXF und CXM sowie Kontakte 10 A, Serien 
CDF und CDM auf den Seiten 708 – 741

- �Für die zulässige Strombelastung siehe die folgende 
Grenzstromkurve für Kontakteinsätze; weitere 
Informationen siehe Seite 28
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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 	- Interfacemodul siehe Artikel CIF 2.4 (Kontakte 10 A)

CX
 6

/3
6

CX  6-polig (40 A – 690 V) + 36-polig (10 A – 160 V) + m
Kontakteinsätze

Kontakteinsätze mit Crimpanschluss 	 Crimpkontakte 40 A und 10 A
 	 versilbert oder vergoldet 	

passende Gehäuse: 	
Größe “77.27” 	 Seite:

C-TYPE IP65 oder IP66/IP69 	 402 – 411
C7 IP67, 2 Bügel 	 439 – 440
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Bügel 	 454 – 458
BIG Tüllengehäuse 	 470 – 471
T-TYPE IP65 Kunststoff 	 484 – 485
T-TYPE/W IP66/IP69 Kunststoff 	 491
HYGIENIC T-TYPE/H IP66/IP69 	 503
HYGIENIC T-TYPE/C IP66/IP69 -50 °C 	 508
W-TYPE für aggressive Umgebungen 	 523
E-Xtreme® korrosionsfest 	 534 – 535, 544, 554 – 555
EMV 	 580
Zentralbügel 	 609 – 611
LS-TYPE 	 622 – 623
IP68 	 640 – 643

Montagesystem  
für den Schaltschrankeinbau: 	 Seite:
COB 	 652 – 653

40 A

10 A

Beschreibung 	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen  
Buchseneinsätze 	 CXF 6/36  
Stifteinsätze 	 CXM 6/36
Crimpkontaktbuchsen 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXFA 1.5  
2,5 mm2

	 AWG 14				    CXFA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXFA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXFA 6.0   
 
Crimpkontaktstifte 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXMA 1.5  
2,5 mm2

 	 AWG 14				    CXMA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXMA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXMA 6.0
Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDFA 0.3 	 CDFD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDFA 0.5 	 CDFD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDFA 0.7 	 CDFD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDFA 1.0 	 CDFD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDFA 1.5 	 CDFD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDFA 2.5 	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDMA 0.3 	 CDMD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDMA 0.5 	 CDMD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDMA 0.7 	 CDMD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDMA 1.0 	 CDMD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDMA 1.5 	 CDMD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDMA 2.5 	 CDMD 2.5

ve
rs

ilb
er

t

ve
rg

ol
de

t✢

✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 674

Kontakte CXF und CXM
Leiterquerschnitt 	 Durchmesser 	 Abisolierlänge
mm2 	 ø A (mm)	 B (mm)
1,5 	 1,8 	 9
2,5 	 2,2 	 9
4		  2,85 	 9,6
6		  3,5 	 9,6
Kontakte CDF und CDM
0,14 – 0,37 	 0,9 	 8 	
0,5 	 1,1 	 8
0,75 	 1,3 	 8
1,0 	 1,45 	 8
1,5 	 1,8 	 8
2,5 	 2,2 	 6

MF

Ansicht der Steckseite

- �Eigenschaften gemäß EN 61984:  
40 A  690 V  8 kV  3 
10 A  160V  2,5 kV  3 
10 A  250V  4 kV  2

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 600 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 0,3 mΩ (6 Pole), ≤ 1 mΩ (36 Pole)
- �Für die zulässige Strombelastung siehe die folgende 

Grenzstromkurve für Kontakteinsätze; weitere 
Informationen siehe Seite 28diagramma CX 6/36 poli di potenza
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- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit 
von ILME freigegebenen Crimpwerkzeugen 
zu verarbeiten (siehe den Abschnitt über 
Crimpwerkzeuge für Kontakte 40 A, Serien CXF 
und CXM sowie Kontakte 10 A, Serien CDF und 
CDM auf den Seiten 708 – 741

zertifiziert

CXF 
und 
CXM

23,5

29,1

B

B

ø 4

ø A
ø 6

ø A
ø 6

CDF 
und 
CDM

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

B
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

77,5 27

M

F

CX 12/2

CX  12-polig (40 A – 690 V) + 2-polig (10 A – 250 V) + m
Kontakteinsätze

Kontakteinsätze mit Crimpanschluss 	 Crimpkontakte 40 A und 10 A
 	 versilbert oder vergoldet 	

40 A

10 A

Kontakte CXF und CXM
Leiterquerschnitt 	 Durchmesser 	 Abisolierlänge
mm2 	 ø A (mm)	 B (mm)
1,5 	 1,8 	 9
2,5 	 2,2 	 9
4		  2,85 	 9,6
6		  3,5 	 9,6
Kontakte CDF und CDM
0,14 – 0,37 	 0,9 	 8 	
0,5 	 1,1 	 8
0,75 	 1,3 	 8
1,0 	 1,45 	 8
1,5 	 1,8 	 8
2,5 	 2,2 	 6

MF

Ansicht der Steckseite

- �Eigenschaften gemäß EN 61984:  
40 A  690 V  8 kV  3 
10 A  250V  4 kV  3

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 600 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 0,3 mΩ (12 Pole), ≤ 1 mΩ (2 Pole)
- �Für die zulässige Strombelastung siehe die folgende 

Grenzstromkurve für Kontakteinsätze; weitere 
Informationen siehe Seite 28

passende Gehäuse: 	
Größe “77.27” 	 Seite:

C-TYPE IP65 oder IP66/IP69 	 402 – 411
C7 IP67, 2 Bügel 	 439 – 440
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Bügel 	 454 – 458
BIG Tüllengehäuse 	 470 – 471
T-TYPE IP65 Kunststoff 	 484 – 485
T-TYPE/W IP66/IP69 Kunststoff 	 491
HYGIENIC T-TYPE/H IP66/IP69 	 503
HYGIENIC T-TYPE/C IP66/IP69 -50 °C 	 508
W-TYPE für aggressive Umgebungen 	 523
E-Xtreme® korrosionsfest 	 534 – 535, 544, 554 – 555
EMV 	 580
Zentralbügel 	 609 – 611
LS-TYPE 	 622 – 623
IP68 	 640 – 643

Montagesystem  
für den Schaltschrankeinbau: 	 Seite:
COB 	 652 – 653

diagramma CX 12/2 poli di potenza
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Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen  
Buchseneinsätze 	 CXF 12/2  
Stifteinsätze 	 CXM 12/2
Crimpkontaktbuchsen 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXFA 1.5  
2,5 mm2

	 AWG 14				    CXFA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXFA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXFA 6.0   
 
Crimpkontaktstifte 40 A  
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXMA 1.5  
2,5 mm2

 	 AWG 14				    CXMA 2.5  
4 mm2

	 AWG 12				    CXMA 4.0  
6 mm2

	 AWG 10				    CXMA 6.0
Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDFA 0.3 	 CDFD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDFA 0.5 	 CDFD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDFA 0.7 	 CDFD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDFA 1.0 	 CDFD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDFA 1.5 	 CDFD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDFA 2.5 	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2 	 AWG 26 – 22 	Identifikationsnummer 1			   CDMA 0.3 	 CDMD 0.3  
0,5 mm2 	 AWG 20 	 Identifikationsnummer 2			   CDMA 0.5 	 CDMD 0.5  
0,75 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer ➁			   CDMA 0.7 	 CDMD 0.7  
1 mm2 	 AWG 18 	 Identifikationsnummer 3			   CDMA 1.0 	 CDMD 1.0  
1,5 mm2 	 AWG 16 	 Identifikationsnummer 4			   CDMA 1.5 	 CDMD 1.5  
2,5 mm2 	 AWG 14 	 Identifikationsnummer 5			   CDMA 2.5 	 CDMD 2.5

✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 674

vergoldet
✢

versilbert

- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit 
von ILME freigegebenen Crimpwerkzeugen 
zu verarbeiten (siehe den Abschnitt über 
Crimpwerkzeuge für Kontakte 40 A, Serien CXF 
und CXM sowie Kontakte 10 A, Serien CDF und 
CDM auf den Seiten 708 – 741

zertifiziert

Beschreibung 	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung

CXF 
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CXM
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ø 3,5

21,6

25

B
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CX SERIES COMBINED INSERT
CXF /M 9/42

Connector inserts

Find more 
information on 
our products at 
www.ilme.com

CX Series - Combined insert
9 poles core high power portion 
40 A  690 V  8 kV  3 
42 poles peripheral “mid power/auxiliary” portions 
10 A  250 V  4 kV  3
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TECHNICAL FEATURES
CXF /M 9/42

proprietary design 
fulfilling minituarization 

trend in robotics: more 
power contacts and 

more auxiliary contacts 
in smaller size

- �Proprietary design, it expands the range of “power  
+ auxiliaries” combined connector series.

- �Combined connector for high power + mid power  
and a large number of signals and auxiliary circuits.

- ��EN/IEC 61984 ratings: 
• �40 A  690 V  8 kV  3 

(core “high power” portion, 9 contact positions),
• �10 A  250 V  4 kV  3 

(peripheral “mid power/auxiliary” portions, 
24+18=42 contact positions)

- �Lower and Upper Limiting Temperatures (LLT … ULT): 
-40 °C … +125 °C.

- �Suitable for removable crimp contacts series CX up to 
size 6.0 (6 mm2 / 10 AWG) and series CD up to  
size 2.5 (2,5 mm2 / 14 AWG).

- �Covers up to three 3Φ AC motors (3 axes with high-power 
motion control system) and 24 + 18 = 42 poles in peripheral 
mid-power/auxiliaries sections, to cover e.g. 4 additional 
motion control axes with 12 of the 18-pole portion, and the 
remaining 30 contacts serving auxiliary and signal contacts 
(I/O, solenoids, etc.).

- �Max diameter of wire sheathing: 
• 5,0 mm in the 9P “high power” core portion, 
• 3,8 mm in the 42P “mid-power/aux” peripheral portions.

- �Matches the wiring of two separate cables in a single 
connector insert: one cable for powering motors and 
relevant braking circuits, the other cable for their encoder 
signals (position control).



dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice20

- �characteristics according to EN/IEC 61984 ratings: 
40 A  690 V  8 kV  3 
10 A  250 V  4 kV  3

- �  (ECBT2.E115072, ECBT8.E115072), 
  certified

- �BV pending
- �rated voltage according to UL/CSA: 600 V
- �insulation resistance: ≥ 10 GΩ
- �Lower and Upper Limiting Temperatures (LLT … ULT): 

-40 °C ... +125 °C
- �made of self-extinguishing thermoplastic resin UL 94V-0
- �mechanical life: ≥ 500 cycles
- �contact resistance: ≤ 0,3 mΩ (CX power contacts)
	 ≤ 3 mΩ (CD auxiliary contacts)
- �it is recommended to crimp the contacts with crimping 

tools homologated by ILME (please see the crimping tool 
section 40A contacts CXF and CXM series and 10A contacts 
CDF, CDM series,on pages 708 - 741 
of CN.19 catalogue). 
For 40 A contacts and 10 A contacts see also new 
pneumatic crimping tool CCPZP RN (see page 145) 

- �for max. current load see the connector inserts derating 
diagram below.

contacts side (front view)

Inserts

CX Combined  9 poles (40 A - 690 V) + 42 poles (10 A - 250 V) + m

 refer to CN.19 pages

enclosures:	
size “77.27”	  pages:
C-TYPE IP65/IP66	 402 - 411
C7 IP67, two levers	 439 - 440
V-TYPE IP65/IP66, single lever	 454 - 458
BIG hoods	 470 - 471
T-TYPE IP65 insulating	 484 - 485
T-TYPE / W IP66/IP69 insulating	 491
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69	 503
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	 508
W-TYPE for aggressive environments	 523
E-Xtreme® corrosion proof	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMC	 580
Central lever	 609 - 611
LS-TYPE	 622 - 623
IP68	 640 - 643

panel supports:	  pages:
COB	 652 - 653

77,5 27
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inserts, crimp connections	 40 A and 10 A crimp contacts
	 silver and gold plated

description	 part No.	 part No.		  part No.

40 A

10 A

without contacts (to be ordered separately) 
female inserts for female contacts	 CXF 9/42 
male inserts for male contacts	 CXM 9/42
40 A female crimp contacts 
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXFA 1.5 
2,5 mm2

	 AWG 14				    CXFA 2.5 
4 mm2

	 AWG 12				    CXFA 4.0 
6 mm2

	 AWG 10				    CXFA 6.0 
 
40 A male crimp contacts 
1,5 mm2

	 AWG 16				    CXMA 1.5 
2,5 mm2	 AWG 14				    CXMA 2.5 
4 mm2

	 AWG 12				    CXMA 4.0 
6 mm2

	 AWG 10				    CXMA 6.0
10 A female contacts 
0,14-0,37 mm2	 AWG 26-22	 identification No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0,5 mm2	 AWG 20	 identification No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0,75 mm2	 AWG 18	 identification No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 identification No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1,5 mm2	 AWG 16	 identification No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2,5 mm2	 AWG 14	 identification No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10 A male contacts 
0,14-0,37 mm2	 AWG 26-22	 identification No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0,5 mm2	 AWG 20	 identification No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0,75 mm2	 AWG 18	 identification No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 identification No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1,5 mm2	 AWG 16	 identification No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2,5 mm2	 AWG 14	 identification No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5
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go
ld

 p
la

te
d✢

✢ �for basic or high 
thickness gold 
plating, please refer 
to page 674 of CN.19 
catalogue

CXF 
and 
CXM

23,5

29,1

B

B

ø 4

ø A
ø 6

ø A

ø 6

CDF 
and 
CDM

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

ø A
ø 3,5
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CXF and CXM contacts
conductor	 conductor 	 conductors
section	 slot	 stripping length
mm2	 ø A (mm)	 B (mm)
1,5	 1,8	 9
2,5	 2,2	 9
4		  2,85	 9,6
6		  3,5	 9,6
CDF and CDM contacts
0,14-0,37	 0,9	 8	
0,5	 1,1	 8
0,75	 1,3	 8
1,0	 1,45	 8
1,5	 1,8	 8
2,5	 2,2	 6

CXF /M 9/42 combined connector inserts
Maximum current load derating diagram

diagramma CX 9/42 power poles
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Find more 
information on 
our products at 
www.ilme.com

CX SERIES - POWER CRIMP CONNECTOR
CXF /M 8/0

Inserts

For use with up to 8 (+ 1 for m) 
removable crimp contacts series CG, 
with working current up to 100 A
8 poles + m:  100 A  690 V  8 kV  3
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TECHNICAL FEATURES
CXF /M 8/0

For use with up to 8 (+ 1 for m) removable crimp contacts series 
CG (9 contacts required to fill the connector), for use with 
working current up to 100 A (derating diagrams under 
construction). Series CG contacts are available in four sizes (10, 
16, 25, 35) covering the corresponding stranded conductor cross-
sectional area (mm2) (class 5 per IEC 60228) and corresponding 
AWG.

No auxiliary (signal) contact (in the same size, CX 6/6 has seats 
for 6 + m 100 A power contacts series CG and for 6 16 A auxiliary 
contacts series CC).

Crimp connection technology, providing benefits over the competing 
axial screw technology:
- �higher resistance to mechanical stresses such as vibration, shock 

and strain on wire strands, e.g. creep due to thermal cycling;
- �gas tightness providing outstanding corrosion resistance;
- �faster connection time and more consistent results (independence 

from operator-applied tightening torque);
- �higher connector efficiency (lower voltage drop).

Upon insert fitted with crimped connections, the contact holder is 
firmly locked in place by four provided locking keys, red 
coloured (proprietary ILME design), ensuring quick fitting 
and removal of crimped connections. Removal by simple flat blade 
screwdriver (e.g. 0,5 x 3 mm, 0,6 x 4 mm or 0,8 x 4 mm).

Inserts made by UL 94V-0 glass reinforced polycarbonate,  
EN 45545-2:2015 compliant.

Crimping of CG series contacts to be carried out with the  
hand-operated hydraulic pliers CPPZ C to be fitted with 
the suitable locator CGPZ LOC. Suitable crimping dies CGD..C 
available on request (see CN.19 p. 720).

PE power crimp contact to be fitted in the centre of the insert 
of the same size of the (up to) 8 line power contacts; thanks to its 
deeper seat on the female insert it is a FMLB contact (first-make, 
last-break) and is made equipotential, by internal metal spring 
elements, to the integral outer PE busbar welded to the two lateral 
PE mounting plates, to bond to earth the enclosure (bonding to PE 
required for metal enclosures). Additional PE screw terminal with 
pressure plate for conductors up to 4 mm2 / 12 AWG on PE plate 
closer to pole #1.

Interchangeable and intermateable with competitor products 
(available only with axial screw contacts and limited to 25 mm2  
/ 4 AWG).

Power connector suitable for energizing e.g. two 3-phase + N AC 
motors.

Maximum overall diameter of wires: 11,5 mm (same as for the 6+PE 
power contacts of CXF/M 6/6 combined connector inserts).

- �  (ECBT2/ECBT8),            

- CQC, BV pending.

RoHS: compliant without exemptions.

NOTE - The turned crimp contacts series CG are RoHS compliant with 
exemption 6(c). 

the four provided 
locking keys, red 

coloured (proprietary 
ILME design) firmly 

lock in place the 
contact holder

 crimp contacts 
CG series are 

separately available
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CXF 8/0, CXM 8/0 	 CGF and CGM

37

39,5

15,5

15,5

ø A

ø C

ø 8

ø C

ø B

Inserts

CXF /M 8/0  8 poles (100 A - 690 V) + m
inserts, crimp connections	 100 A crimp contacts 
	 silver plated

description	 part No.	 part No.

 refer to CN.19 pages

- �characteristics according to EN/IEC 61984 ratings: 
100 A  690 V  8 kV  3

-  (ECBT2/ECBT8),    certified
- �CQC, BV pending
- �rated voltage according to UL/CSA: 600 V
- �insulation resistance: ≥ 10 GΩ
- �Lower and Upper Limiting Temperatures (LLT … ULT): 

-40 °C ... +125 °C
- �made by UL 94V-0 glass reinforced polycarbonate, 

EN 45545-2:2015 compliant
- �mechanical life: ≥ 500 cycles
- �contact resistance: ≤ 0,3 mΩ
- �it is recommended to crimp the contacts with 

crimping tools homologated by ILME (please see the 
crimping tool section 100 A contacts CGF, CGM series, 
on pages 708 - 741 of CN.19 catalogue).

- �for max. current load see the connector inserts derating 
diagrams below; for more information see page 28 of 
CN.19 catalogue

contacts side (front view)

enclosures:
size “104.27”	  page:
C-TYPE IP65 or IP66/IP69	 412 - 423
C7 IP67, two levers	 441 - 442
V-TYPE IP65 or IP66/IP69, single lever	 459 - 463
BIG hoods	 472 - 473
T-TYPE IP65 insulating	 486 - 487
T-TYPE / W IP66/IP69 insulating	 492
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69	 504
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	 509
W-TYPE for aggressive environments	 524
E-Xtreme® corrosion proof	 536 - 537, 545, 556 - 557
EMC	 581
Central lever	 612 - 614
LS-TYPE	 624 - 625
IP68	 644 - 647
panel supports:
COB	 652 - 653

enclosures: 
bulkhead mounting housings, high construction housings 
or high construction hoods

without contacts (to be ordered separately) 
female inserts for female contacts	 CXF 8/0 
male inserts for male contacts	 CXM 8/0
100A female crimp contacts 
8 - 10 mm2

	 AWG 8 - 7				    CGFA 10 
16 mm2

	 AWG 6 - 5				    CGFA 16 
25 mm2

	 AWG 4 - 3				    CGFA 25 
35 mm2

	 AWG 2				    CGFA 35 
 
100A male crimp contacts 
8 - 10 mm2

	 AWG 8 - 7				    CGMA 10 
16 mm2

	 AWG 6 - 5				    CGMA 16 
25 mm2

	 AWG 4 - 3				    CGMA 25 
35 mm2

	 AWG 2				    CGMA 35

CGF and CGM contacts
conductor	 conductor slot 		 conductor
section	 ø A 	 ø B 	 ø C	 stripping length
(mm2)	 (mm)	 (mm) 	 (mm) 	 (mm)
8-10	 4,3	 4,3	 13	 15
16	 5,5	 5,5	 13	 15
25	 7,0	 7,0	 13	 15
35	 7,9	 8,2	 12,5	 15
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 �NOTE: CXF 8/0 representative also of CXM 8/0

dimensions shown in mm are not binding and may be changed without notice

CXF /M 8/0

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 2

3

TO REMOVE

max. 0,8 x 4 mm

m
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Gewindegröße Steckverbinder Anzugsmoment Empfohlene 
Schraubendrehergröße

 (Nm)  (lb.in)
SIGNAL-/LEISTUNGSANSCHLÜSSE

M 2,5 CT 40, 64 0,4 3,5 0,5 x 3
M 2,6 CT 06...24 0,4 3,5 0,5 x 3
M 3 CK 0,5 4,4 0,5 x 3
M 3 CNE, CME 0,5 4,4 Ph 0 oder 0,8 x 4
M 3 CX 4/2, CX 4/8 (16 A) 0,5 4,4 0,6 x 3,5
M 3 CX 4/8 Q (16 A) 0,5 4,4 Ph 0
M 4 CP 1,2 10,6 Ph 1 oder 0,8 x 4
M 6 CX 4/...  (80 A) 2,5 22,1 1,0 x 5,5

PE-ANSCHLUSS
M 3 CK, CQ 05, CQ 07, CQ 12 0,5 4,4 0,5 x 3
M 4 Alle Serien, außer CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH, MIXO 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5

M 3,5 Serien CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH 0,8 7,1 Ph 1 oder 0,8 x 5,5
M 3 Kleine Erdungsschraube für Rahmen der Serie MIXO 0,5 4,4 Ph 1 oder 1,0 x 4,5
M 4 Große Erdungsschraube für Rahmen der Serie MIXO 1,2 10,6 Ph 1 oder 1,0 x 5,5
M 4 Erdungsschraube, MIXO ONE Gehäuse 1,2 10,6 Ph 1 oder 1,0 x 5,5

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
M 3 CK, CKS, CKSH, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 07, CQ 12, CQ 21, CQ4 02 /02 H, CQ4 03, CX 1/2 BD 0,5 4,4 Ph 1 oder 0,8 x 5,5
M 3 Schrauben zur Befestigung der Einsätze an Gehäuse für alle Serien, außer T-TYPE, 

CQ-MQ 08 und MIXO ONE
0,8 7,1 Ph 1 oder 0,8 x 4

Ø 2,9 Schrauben zur Befestigung der “32.13”-Einsätze CQ 04/2, CQ 08, CQ 17 an Gehäuse CQ-MQ 08 0,7 6,2 Ph 1
M 3 Schraube zur Befestigung der Einsätze an T-TYPE-Gehäusen 0,5 4,4 Ph 1 oder 0,8 x 4

Ø 2,9 Gehäuse der Serie MIXO ONE, Montage der oberen und unteren Teile 0,8 7,1 Ph 1
M 4 Kabeldurchführungsgehäuse CYR 16.3 und CYR 24.4, Montage der beiden Halbschalen 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M 4 Prolong-Adapter CYG 16, Montage der beiden Hälften und von zwei Anbaugehäusen der Größe “77.27” 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M 5 Gehäuse der Serie BIG, Montage der oberen und unteren Teile 1,0 8,8 Ph 2

EMPFOHLENE ANZUGSMOMENTE
▪ Anschlussschrauben für Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben 
▪ Axialschraubtechnik, Serie MIXO CX 02 4A/CX 02 4B▪  Schrauben für die Gehäusemontage

Anschlussschrauben für Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben
Höhere Anzugsmomente bewirken keine nennenswerte Verbesserung des Kontaktwiderstands. Die Definition der Anzugsmomente erfolgte 
gemäß EN 60999-1, sodass mit den Werten optimale mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften gewährleistet sind. 
Bei deutlicher Überschreitung der angegebenen Werte können die Leiter oder die Klemmen beschädigt werden.

Allgemeine Eigenschaften
KO

NT
AK
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IN
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Axialschraubtechnik, Serie MIXO CX 02 4A/CX 02 4B
Bei dieser Ausführung erfolgt der Anschluss der Leiter an die Buchsen- und Stifteinsätze mit Axialschraubverbindungen. Den abisolierten Leiter von 
hinten bis zum Anschlag in den Einsatz führen (bei Lieferung sind die Axialschrauben vollständig geöffnet). Dann den Leiter in Position drücken und 
einen 2 mm Inbusschlüssel von vorn einführen und die Schraube festziehen. Nachdem der Steckverbinder komplett montiert wurde, ist regelmäßig 
zu prüfen, ob der Kontakt mit dem richtigen Anzugsmoment korrekt verschraubt ist.

— �Passende Leiterquerschnitte (Klasse 5, EN 60228): 
2,5 bis 8 mm2 (14 AWG bis 10 AWG) (CX 02 4AF/M) 
6 bis 10 mm2 (10 AWG bis 8 AWG) (CX 02 4BF/M) 
extra-flexibel (Klasse 6, EN 60228): 2,5... 6 mm2 (14 AWG bis 10 AWG)

— �Nur flexible Kupferleiter verwenden
— �Die Litzendrähte nicht verdrillen!
— �Anzugsmomente mit 2 mm Inbusschlüssel: 

1,5 Nm (13,3 lb.in) max. für Leiterquerschnitte von 2,5 ... 4 mm2 (14 AWG bis 12 AWG) 
2 Nm (17,7 lb.in) max. für Leiterquerschnitte von 6 ... 10 mm2 (10 AWG bis 8 AWG)

— �Abisolierlänge: 8+1 mm

2 mm 
Sechskant- 
schlüssel

Modulareinsatz 
CX 02
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LEITERQUERSCHNITTE UND ABISOLIERLÄNGEN
KontakteinsätzeAnschlusstyp Bereich der Leiterquerschnitte Abisolierlänge

Schraube  (mm2)  (AWG)  (mm)
CK 0,75 – 2,5 18 – 14 6

CX 4/2, CX 4/8 (-polig, 16 A) 1) 0,75 – 4 18 – 12 7
0,75 – 2,5 18 – 14 7

CNE 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CNE..X 0,25 – 2,5 24 – 14 7
CDA 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CDA..X 0,25 – 2,5 24 – 14 7
CT 06...24 0,75 – 2,5 18 – 14 12
CT 40 und 64 0,75 – 2,5 18 – 14 12
CME 1) 0,5 – 4 20 – 12 7
CME..X 0,5 – 2,5 20 – 14 7
CP 1) 0,75 – 6 18 – 10 10,5
CX 4/..  (Kontakte 80 A) 4 – 16 12 – 5 14
Crimp
MIXO (5 A), CX 25 IB 0,08 – 0,75 28 – 18 4
CQ 21 0,08 – 0,5 28 – 20 4
CDD, CD, MIXO (10 A), CQ 12, CQ 07 0,14 – [2,5]* 26 – 14 8 – *[6 für 2,5 mm2]
CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, CQEE, MIXO (16 A) 0,14 – 4 26 – 12 7,5

CX, MIXO (40 A), CQ4 03 1,5 – 2,5 16 – 14 9
4 – 6 12 – 10 9.6

MIXO (70 A) 10 – 25 7 – 4 15
MIXO (100 A), CX 6/6 10 – 35 7 - 2 15
MIXO (200 A) 16 – 70 6 - 2/0 15
Käfigzugfeder
CSE, CSH, CTSE 06..24, CMSH, MIXO [CX 05 S 2), CX 05 SH], CSS 0,14 – 2,5 26 – 14 9 – 11

CTS 40/64 0,14 – 2,5 ohne Aderendhülse
0,14 – 1 mit Aderendhülse

26 – 14 ohne Aderendhülse
26 – 18 mit Aderendhülse 9 – 11

CKS, CKSH, CDS, CDSH, CSAH 0,14 – 2,5 ohne Aderendhülse
0,14 – 1,5 mit Aderendhülse

26 – 14 ohne Aderendhülse
26 – 16 mit Aderendhülse 9 – 11

1) ��Bei dem Anschluss der Serien CNE, CDA, CP, CME, “CX 4/8-polig 16 A” mit Schraubklemmen und Leiter-Drahtschutz sind keine Aderendhülsen erforderlich. Mit Aderendhülsen wird der 
größte nutzbare Querschnitt auf die nächstkleinere Größe reduziert (z. B. von 4 mm2 ohne Aderendhülse auf 2,5 mm2 mit Aderendhülse).

2) Auf Anfrage erhältlich.

Schrauben für die Gehäusemontage
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen, minimalen und maximalen Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben der ILME-Anbaugehäuse angegeben, unter der 
Annahme, dass Stahlschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und eine gute Oberfläche der Befestigungsplatte, gemäß den dort genannten Anforderungen, verwendet werden.

Serie Anzahl 
Schrauben

Schraubengröße Empfohlenes Anzugsmoment Flanschdichtelement
 (Nm)  (lb.in)

CK/MK, CKX, CKA/MKA, CQ 2 M 3 0,8 – 1,0 7,1 – 8,9 Dichtung
MIXO ONE 4 M 3 0,5 – 0,9 4,4 - 8,0 Dichtung
CZI 15/25 4 M 3 0,8 – 1,0 7,1 – 8,9 Dichtung
CHI 50 4 M 4 1,2 – 1,8 10,6 – 15,9 Dichtung
CHI 06/10/16/24 4 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 Dichtung
CHI 32 4 M 4 1,2 – 1,8 10,6 – 15,9 Dichtung
CHI 48 4 M 6 3,0 – 3,6 26,6 – 31,9 Dichtung
CGK/MGK (IP68) 2 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 O-Ring
CGI/ MGI 06/ 10/ 16/ 24 (IP68) 2 M 6 3,0 – 3,6 26,6 – 31,9 O-Ring
T-TYPE, T-TYPE/H, T-TYPE/C, T-TYPE/ W 4 M 4 0,8 – 1,2 7,1 – 10,6 Dichtung

Um die in diesem Katalog angegebene IP-Schutzart der Gehäuse nach EN IEC 60529 oder nach der entsprechenden Typenbezeichnung nach ANSI/
UL 50 und 50E (für Produkte, die eine Zulassung nach dieser Norm haben) zu gewährleisten, muss die Oberfläche der Montageplatte die folgenden 
Anforderungen erfüllen (Definitionen sind in der Norm ISO 4287 enthalten): 
– WelligkeitWt ≤ 0,2 mm über einen Abstand von 200 mm (gemessen auf der Platte ohne Last) 
– RauheitRa ≤ 16 µm
HINWEIS: Die in der obigen Tabelle angegebenen Anzugsmomente sind nur Richtwerte, die vom Konstrukteur der Endanwendung auf die Festigkeitsklasse der Schrauben (nicht im Lieferumfang 
enthalten) bezogen werden müssen, unter der Annahme, dass die Montageplatte ausreichend steif ist. Wenn die Durchbiegung der Platte unter dem Einfluss des Anziehens der Schrauben größer 
als 0,7 mm über einen Abstand von 100 mm ist, ist es notwendig, die im Katalog aufgeführten Gegendruckflansche oder die auf Anfrage erhältlichen Spezialflanschdichtungen zu verwenden (bitte 
wenden Sie sich direkt an Ihre ILME-Regionalorganisation). Für die Gehäuse der Serien CGI/MGI IP68 werden immer die im Katalog genannten spezifischen Gegendruckflansche empfohlen.

KONTAKTEINSÄTZE

Gehäuseschrauben
Serie Anzahl 

Schrauben
Schraubengröße Empfohlenes Anzugsmoment Empfohlene Schraubendrehergröße / 

Schlüsselweite(Nm) (lb.in)
CGK/MGK 2 M4 1,2 10,6 1,0 x 5,5 oder Sechskantschlüssel 7 mm
CG/MG 2 M6 2,5 22,1 1,6 x 10 oder Sechskantschlüssel 10 mm
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Die zulässige Strombelastung in den Steckverbindern ist 
variabel. Sie wird durch die Steigerung der Polzahl und der 
Umgebungstemperatur gesenkt und hängt von den thermischen 
Eigenschaften, den verwendeten Materialien für Kontakte und 
Isolierung sowie von dem eingesetzten Leiter ab.
Die zulässige Strombelastung wird aus den Grenzstromkurven 
abgeleitet, die nach Norm IEC 60512-5-2 für gleichzeitige 
Strombelastung auf allen Polen festgelegt sind.

Die Grenzstromkurven drücken Werte aus, die die 
Höchsttemperaturgrenze der Materialien angeben. Die Wahl 
des Betriebsstroms für die jeweiligen Kontakteinsätze muss 
innerhalb des zugelassenen Betriebsbereiches der 
oben genannten Kurven liegen.

Der Einsatz von Steckverbindern an der Grenze ihrer Belastbarkeit 
ist nicht ratsam. Daher ist die Basiskurve immer auf 80% 
herabgesetzt. Diese Reduzierung bestimmt die Korrekturkurve, die 
die max. zugelassenen Kontaktwiderstände sowie Ungenauigkeiten 
bei der Temperaturmessung genügend berücksichtigt.

Die Korrekturkurve stellt nach Norm IEC 60512-5-2 die endgültige 
Grenzstromkurve (Belastungskurve) dar. Sie berücksichtigt daher 
auch die Unterschiede unter den verschiedenen Steckverbindern 
sowie Fehler in der Temperaturmessung.

Alle Grenzstromkurven in diesem Katalog enthalten schon die 
Korrekturen. Siehe Bild unten.

Legende

Max. Strombelastung (A)
Wert, der auf der Grenzstromkurve am Schnittpunkt zwischen 
Grenzstromkurve und der maximal zulässigen Materialtemperatur zu 
sehen ist.

Max. Materialtemperatur
Dieser Wert ist durch die Eigenschaften der jeweils verwendeten 
Materialien vorgegeben. Die Summe der Umgebungstemperatur und 
des Temperaturanstiegs ∆T infolge des Stromdurchgangs darf die 
obere Materialtemperaturgrenze nicht überschreiten.

Umgebungstemperaturgrenze
Die Umgebungsbedingungen dürfen diesen Wert nicht 
überschreiten. Wenn die Umgebungstemperatur schon vorliegt, 
bestimmt sie die maximale Strombelastung, andernfalls kann sie aus 
der Grenzstromkurve abgeleitet werden.

Basiskurve
Mehrzahl von Strom- und Temperaturwerten, die 
den Laborprüfungen entnommen sind und durch die 
Verbindereigenschaften (Polzahl, Bauform, thermische Leitfähigkeit 
usw.) sowie von dem Querschnitt des eingesetzten Leiters 
beeinflusst werden.

Belastungskurve (Grenzstromkurve)
Entspricht der Basiskurve unter Berücksichtigung des 
Sicherkeitsfaktors (0,8).

∆T (Temperaturerhöhung)
Temperaturanstieg durch gleichzeitige Strombelastung auf allen 
Polen eines Steckverbinders; ∆T ist die Differenz zwischen der 
oberen Materialtemperaturgrenze und der Umgebungstemperatur 
auf der Grenzstromkurve.

GRENZSTROMKURVEN

Allgemeine Eigenschaften
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Umgebungstemperatur (°C)
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(Grenzstromkurve)
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