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HNM RANGE WIDENING

SIZE “21.21” ENCLOSURES

HNM VERSION

Size “21.21” metallic housings
(bulkhead and surface mounting)
and hoods with CLASS lever,
suitable for up to 5 000 mating cycles

Find out more 
www.ilme.com
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Housings (bulkhead-mounting or surface mounting) size 
“21.21” equipped with CLASS single locking lever, made by 
stainless-steel with sintered stainless-steel rolls with special 
anti-friction treatment
 �to be mated to standard hoods “size 21.21”.

This HNM series of connector housings has been developed 
to be used in combination with the HNM series of size “21.21” 
multipole connector inserts, equipped with the relevant HNM 
series of removable crimp contacts, to provide the same reliable 
protection of the standard series but for a consistently extended, 
high number of matings.

The CLASS locking lever has been chosen and treated so as to 
reduce wear due to friction at minimum.

Even mated on standard hoods, it is able to provide extremely 
reduced wear on the corresponding locking pegs, producing 
virtually no friction by the application of special lubrication on 
the hinged rolls.

The counterpart hoods are therefore standard metallic types, 
with fused pegs.

Currently (see next pages) the suitable HNM inserts size 
“21.21” for these new HNM housings are:

 �CQF /M 21 inserts 
with 5 A HNM crimp contacts series RI

 ��CDF /M 08 inserts 
with 10 A HNM crimp contacts series RD

 �New RQF /M 05 inserts, 
special HNM screw-type PE terminal, 
with 16 A HNM crimp contacts series RC

 �CQ4F /M 03 
with 40 A HNM crimp contacts series RX

 �NOTE – Series CKSH (SQUICH®), as well as all MIXO BUS  
multi-axial and coaxial inserts for use within the size “21.21”  
CX 1/2 BDF /BDM adapter are not foreseen in HNM version.  
For requests of other size “21.21” connector inserts in HNM version  
(e.g.: RK, RQ 12, RQ 07), please contact ILME Commercial Offices.

When the number of 500 mating cycles guaranteed life of 
standard connector hoods and housings is insufficient to provide 
a reasonably long lifespan in those connector applications that 
by inherent function are foreseen to be subject to very frequent 
connections and disconnections, it is necessary to opt for a 
solution able to increase that guaranteed lifetime.

 �The HNM size “21.21” series of connector enclosures 
achieves this goal, extending the guaranteed number of 
matings up to 5 000.

TECHNICAL FEATURES

	▶ �Original design, ILME exclusive 
in the market for rectangular connectors

	▶ �Special gold plating and 
lubrication to reduce the wear of 
the contacts during frequently 
repeated mating/unmating 
operations

Special ◀ 
lubrication 
of the lever 
rolls
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Enclosures size “21.21”

RKAX 03        HNM (High Number of Matings)
bulkhead mounting housings	 bulkhead mounting housings	
straigh, stainless steel lever	 angled, stainless steel lever

inserts		  page:

CQ	 21 poles	 82
CD	 8 poles	 83
RQ	 5 poles + m	 84
CQ4 03	 3 poles + m	 85

with stainless steel lever	 RKAX 03 I
without cable entry 1)			   RKAX 03 IA 
without cable entry, fixing by 4 screws			   RKAX 03 IA4
gasket and screw kit	 CKR 65		  CKR 65 
for IP66 2)

gasket and screw kit for IP66 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
specific for CD 07/08 inserts

description	 part No. 				    part No. 

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66 with CKR 65 (D) 2)

RKAX 03 I

24

Ø 3,3

33

30

50 42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

RKAX 03 IA

46
ø 3,3

56
31,75 31,75

38

RKAX 03 IA4

cURus 
Type 12 pending
Type 4/4X only with CKR 65 (D) pending

1) �Not suitable for CQ4 series inserts 

2) �To obtain the IP66 degree of protection 
it is necessary to replace the fixing screw supplied 
with the above listed inserts, with the one with gasket 
included in the kit (to be purchased separately).

 �NOTE: The enclosure  
shown here is an example. 
The screw and sealing 
gasket kit can be used with 
all enclosures’ part nos. in 
this page.

 FROM JUNE 2022  FROM JUNE 2022

panel cut-out for enclosures

22

22

ø 3,3

30

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

panel cut-out for enclosures

panel cut-out for enclosures

22

22

ø 3,3

30
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Enclosures size “21.21”

RKAX VG        HNM (High Number of Matings)

top entry 1)			   RKAX VG20	
top entry										         RKAX VG25
gasket and screw kit	 CKR 65		  CKR 65 
for IP66 2)

gasket and screw kit for IP66 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
specific for CD 08 inserts

hoods	 hoods	
stainless steel lever	 stainless steel lever	

inserts		  page:

CQ	 21 poles	 82
CD	 8 poles	 83
RQ	 5 poles + m	 84
CQ4 03	 3 poles + m	 85

description	 part No.	 			   part No.					   
	 (entry M20)				    (entry M25)	

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66 with CKR 65 (D) 2)

2433

57

M20
40,5

RKAX VG20 RKAX VG25

MKAX VG25

MKAXS VG25

MKAXW VG25

33

M25

57

43

24

cURus 
Type 12 pending
Type 4/4X only with CKR 65 (D) pending

1) �Not suitable for CQ4 series inserts 

2) �To obtain the IP66 degree of protection 
it is necessary to replace the fixing screw supplied 
with the above listed inserts, with the one with gasket 
included in the kit (to be purchased separately).

 �NOTE: The enclosure  
shown here is an example. 
The screw and sealing 
gasket kit can be used with 
all enclosures’ part nos. in 
this page.

 FROM JUNE 2022  FROM JUNE 2022
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Enclosures size “21.21”

RKAX AP – IAP        HNM (High Number of Matings)

description	 part No. 				    part No.
	 (entry M20)				    (entry M25)

bulkhead mounting housings	 angled surface mounting housings
straight and angled, stainless steel lever	 stainless steel lever

with cable entry 1)	 RKAX IAP20	  
with cable entry, bulkhead hole closed, without gasket 1)	 RKAX AP20
with cable entry, fixing by 4 screws	 RKAX IAP25	  
with cable entry, fixing by 4 screws,	 RKAX AP25	  
bulkhead hole closed, without gasket
gasket and screw kit	 CKR 65		  CKR 65 
for IP66 2)

gasket and screw kit for IP66 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
specific for CD 07/08 inserts

inserts		  page:

CQ	 21 poles	 82
CD	 8 poles	 83
RQ	 5 poles + m	 84
CQ4 03	 3 poles + m	 85

 FROM JUNE 2022  FROM JUNE 2022

46
ø 3,3

31,75

M25

56
31,75

38

70,5

RKAX IAP25

46
ø 3,3

31,75

M25

56 38

70,5

31,75

RKAX AP25

ø 3,3

31,75

31,75

panel cut-out for enclosures

25

ø 3,3

31,75

31,75

25

panel cut-out for enclosures

42,5

47

45 
(43,5)

Ø 3,3
10

M20

30

RKAX IAP20 (RKAX AP20*)

panel cut-out for enclosures

22

22

ø 3,3

30

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66 with CKR 65 (D) 2)

cURus 
Type 12 pending
Type 4/4X only with CKR 65 (D) pending

1) �Not suitable for CQ4 series inserts 

2) �To obtain the IP66 degree of protection 
it is necessary to replace the fixing screw supplied 
with the above listed inserts, with the one with gasket 
included in the kit (to be purchased separately).

 �NOTE: The enclosure  
shown here is an example. 
The screw and sealing 
gasket kit can be used with 
all enclosures’ part nos. in 
this page. *AP... without gasket
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Enclosures size “21.21”

RKAX IF – IAF        HNM (High Number of Matings)

with O-ring gasket 1) (•)	 	 RKAX IF	 32 
with flange gasket 1)		  RKAX IFC	 32
with O-ring gasket 1) 2) (•)		  						      RKAX IAF20		  20 
with O-ring gasket 1) 2) (•)								        RKAX IAF25		  25
gasket and screw kit	 CKR 65		  CKR 65 
for IP66 2)

gasket and screw kit for IP66 2)	 CKR 65 D		 CKR 65 D 
specific for CD 07/08 inserts

bulkhead mounting housings	 angled bulkhead mounting housings
stainless steel lever	 stainless steel lever

description	 part No. 	 entry			   part No. 	 entry
		  M				    M

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

33

39

50,7

10

22

M32
44,5

panel cut-out for enclosures

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32,5

1) �To obtain the IP66 degree of protection 
it is necessary to replace the fixing screw supplied 
with the above listed inserts, with the one with gasket 
included in the kit (to be purchased separately).

(•) �Locknut supplied on request, see Cable glands 
catalogue (article AS M32N metallic).

RKAX IF

RKAX IFC
33

MKA IFC
MKAXX IFC

MKAXXW IFC
MKAS IFC

MKAXXS IFC
MKAXXR IFC
MKAXXE IFC

MKAXE IFC
MKAXR IFC
MKAXS IFC
MKAXW IFC
MKAX IFC

CR 03 GKIF

51,8

23,8

M32

46,7

41,2

8,2

MKAX IAF

USE OF THE LOCKNUT

18 37

10

43

M 36

26,5

ø 25,5 (M25)

ø 20,5 (M20)

panel cut-out
2) �Not suitable for CQ4 series inserts 

inserts		  page:

CQ	 21 poles	 82
CD	 8 poles	 83
RQ	 5 poles + m	 84
CQ4 03	 3 poles + m	 85

 FROM JUNE 2022  FROM JUNE 2022

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44 IP66 with CKR 65 (D) 2)

cURus 
Type 12 pending
Type 4/4X only with CKR 65 (D) pending

(•)
M

USE OF THE LOCKNUT

 �NOTE: The enclosure shown 
here is an example. 
The screw and sealing 
gasket kit can be used with 
all enclosures’ part nos. in 
this page

(•)
M
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Serie HNM

Custodie per numero di accoppiamenti elevato

HNM

Custodie fisse (da incasso o da parete) dotate di leva di chiusura 
singola V-TYPE con speciale trattamento antiattrito

da accoppiare con

Custodie mobili con piolini antiattrito riportati che facilitano 
aperture e chiusure frequenti.

Questa serie HNM di custodie connettori è stata sviluppata per essere 
utilizzata con la serie HNM di frutti connettori multipolari dotati delle 
rispettive serie HNM di contatti a crimpare rimovibili, per assicurare la 
stessa protezione affidabile della serie standard ma per un numero di 
accoppiamenti molto più elevato.

Quando il numero di 500 cicli di accoppiamento garantiti delle custodie 
mobili e fisse standard dei connettori non è sufficiente a garantire 
una durata ragionevolmente lunga dei connettori soggetti a numerose 
connessioni e disconnessioni, occorre scegliere una soluzione in grado 
di aumentare tale durata garantita.

La serie HNM di custodie connettore soddisfa questo obiettivo, 
estendendo fino a 10.000 il numero garantito di accoppiamenti. 
I mezzi di chiusura, costituiti sia dalla leva di chiusura che dai piolini di 
bloccaggio, sono scelti e trattati in modo da ridurre al minimo l'usura 
dovuta all'attrito, grazie all'utilizzo dell'ingegnoso design proprietario della 
leva di chiusura V-TYPE che già nelle custodie standard è in grado 
di assicurare un'usura estremamente ridotta sui corrispondenti piolini 
di bloccaggio, grazie a un attrito molto limitato, ulteriormente ridotto 
dall'applicazione di uno speciale trattamento di lubrificazione antiattrito.

Le custodie mobili controparte per il bloccaggio sul lato lungo sono già 
dotate di piolini volventi antiattrito riportati, ulteriormente migliorati dallo 
speciale trattamento di lubrificazione antiattrito.

Serie HNM
Dentro e fuori



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso592

82,5

66

45,5 6

29

Custodie grandezza “44.27“

RV - RVA  HNM (numero di accoppiamenti elevato)
custodie da incasso  
con 1 leva in acciaio inox

RVI Ldima di foratura per custodie da incasso

52

32

35

ø 4,5

70

70
82

M

D

B
C

4

A
Ø 5,5M

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

HN
M

custodia da parete 
con 1 leva in acciaio inox

RVP L - RVAP L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RDD 24 poli + m 210
RCE 6 poli + m 214
MIXO HNM 2 moduli 321 - 333

tipo A B C D
RVP 06 L 53 40 52 70
RVAP 06 L 74 45 57 72,5

con leva e guarnizione, grandezza “44.27” RVI 06 L
con leva, grandezza “44.27” RVP 06 L20 20
con leva, grandezza “44.27” RVP 06 L220 20 x 2
con leva, esecuzione alta, grandezza “44.27” RVAP 06 L32 32 
con leva, esecuzione alta, grandezza “44.27” RVAP 06 L232 32 x 2 

descrizione codice articolo codice articolo uscita 
M
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CFO/MFO 06 poli

CFO/MFO 10 poli

CFO/MFO 16 poli

CFO/MFO 24 poli

60

M

43

72

45

CFV/MFV 06 poli

CFV/MFV 10 poli

CFV/MFV 16 poli

CFV/MFV 24 poli

60

M

43

72

45

CHO/MHO 06 poli

CHO/MHO 10 poli

CHO/MHO 16 poli

CHO/MHO 24 poli

M

4360

47

CHV/MHV 06 poli

CHV/MHV 10 poli

CHV/MHV 16 poli

CHV/MHV 24 poli

4360

M

53

Custodie grandezza “44.27“

RH - RF  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

RHO L

RHV L

custodie mobili con 2 piolini custodie mobili con 2 piolini

1) non utilizzabile con la serie MIXO.
2) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 

custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

HNM

RFO L

RFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RDD 24 poli + m 210
RCE 6 poli + m 214
MIXO HNM 2 moduli 321 - 333

con piolini, uscita orizzontale RHO 06 L25 25
con piolini, uscita verticale 1) RHV 06 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 2)

RFO 06 L32 32

con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 2)

RFV 06 L32 32

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M
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RVI Ldima di foratura per custodie da incasso

32

35

ø 4,5

65 83

95,5

70

45,5 6

29

HN
M

Custodie grandezza “57.27“

RV - RVA  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

82
E

M

D

B
C

4

A
Ø 5,5M

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

custodie da incasso  
con 1 leva in acciaio inox

custodia da parete  
con 1 leva in acciaio inox

RVP L - RVAP L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RDD 42 poli + m 211
RCE 0 poli + m 215
MIXO HNM 3 moduli 321 - 333

tipo A B C D E
RVP 10 L 57 40 52 73 93,5
RVAP 10 L 74 45 57 75,5 94

con leva, grandezza “57.27” RVI 10 L
con leva, grandezza “57.27” RVP 10 L20 20
con leva, grandezza “57.27” RVP 10 L220 20 x 2
con leva, in esecuzione alta, grandezza “57.27” RVAP 10 L32 32 
con leva, in esecuzione alta, grandezza “57.27” RVAP 10 L232 32 x 2 

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M
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4373

M

58 

Custodie grandezza “57.27“

RH - RF  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

HNM

M

4373

52 

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

M

73 43

70

45

43

70

45M

73

custodie mobili con 2 piolini custodie mobili con 2 piolini

RHO L

RHV L

RFO L

RFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RDD 42 poli + m 211
RCE 0 poli + m 215
MIXO HNM 3 moduli 321 - 333

con piolini, uscita orizzontale RHO 10 L25 25
con piolini, uscita verticale RHV 10 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

RFO 10 L32 32

con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

RFV 10 L32 32

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso596

dima di foratura per custodie da incasso

115,5

70

45,5 6

29

HN
M

Custodie grandezza “77.27“

RV - RVA  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

105
117

M

75,5

45
57

4

A
Ø 5,5M

86

32

35

ø 4,5

103

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

custodie da incasso  
con 1 leva in acciaio inox

custodia da parete  
con 1 leva in acciaio inox

RVI L RVP L - RVAP L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RD 40 poli + m 208
RDD 72 poli + m 212
RCE 16 poli + m 216
RQEE 40 poli + m 218
RX 12 poli + 2 poli + m 221
MIXO HNM 4 moduli 321 - 333

tipo A
RVP 16 L 63
RVAP 16 L 81

con leva, grandezza “77.27” RVI 16 L
con leva, grandezza “77.27” RVP 16 L25 25
con leva, grandezza “77.27” RVP 16 L225 25 x 2
con leva, in esecuzione alta, grandezza “77.27” RVAP 16 L32 32 
con leva, in esecuzione alta, grandezza “77.27” RVAP 16 L232 32 x 2 

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M
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M

4393,5

63 

4393,5

M

58 

Custodie grandezza “77.27“

RH - RF  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

HNM

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

M

93,5 43

76

45

M

93,5 43

76

45

custodie mobili con 2 piolini custodie mobili con 2 piolini

RHO L

RHV L

RFO L

RFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RD 40 poli + m 208
RDD 72 poli + m 212
RCE 16 poli + m 216
RQEE 40 poli + m 218
RX 12 poli + 2 poli + m 221
MIXO HNM 4 moduli 321 - 333

con piolini, uscita orizzontale RHO 16 L32 32
con piolini, uscita verticale RHV 16 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, in esecuzione alta, 
senza adattatore 1)

RFO 16 L32 32

con piolini, uscita verticale, in esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

RFV 16 L32 32

descrizione codice articolo uscita 
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso598

dima di foratura per custodie da incasso

142,5

70

45,5 6

29

HN
M

Custodie grandezza “104.27“

RV - RVA  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

132
144

M

75,5

45
57

4

A
Ø 5,5M

112

32

35

ø 4,5

130

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

custodie da incasso  
con 1 leva in acciaio inox

custodia da parete  
con 1 leva in acciaio inox

RVI L RVP L - RVAP L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RD 64 poli + m 209
RDD 108 poli + m 213
RCE 24 poli + m 217
RQEE 64 poli + m 219
MIXO HNM 6 moduli 321 - 333

tipo A
RVP 24 L 63
RVAP 24 L 81

con leva, grandezza “104.27” RVI 24 L
con leva, grandezza “104.27” RVP 24 L25 25
con leva, grandezza “104.27” RVP 24 L225 25 x 2
con leva, esecuzione alta, grandezza “104.27” RVAP 24 L32 32 
con leva, esecuzione alta, grandezza “104.27” RVAP 24 L232 32 x 2 

descrizione codice articolo codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 599

i

M

43120

63 

43120

M

68 

Custodie grandezza “104.27“

RH - RF  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

1) �custodia senza adattatore, con filettatura sul corpo 
custodia, utilizzabile solo con pressacavo completo.

HNM

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM
 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

M

120 43

76

45

M

120 43

76

45

custodie mobili con 2 piolini custodie mobili con 2 piolini

RHO L

RHV L

RFO L

RFV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

frutti pag.:

RD 64 poli + m 209
RDD 108 poli + m 213
RCE 24 poli + m 217
RQEE 64 poli + m 219
MIXO HNM 6 moduli 321 - 333

con piolini, uscita orizzontale RHO 24 L32 32
con piolini, uscita verticale RHV 24 L32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

RFO 24 L40 40

con piolini, uscita verticale, esecuzione alta,  
senza adattatore 1)

RFV 24 L40 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso600

Custodie

RAC  false custodie mobili  HNM (numero di accoppiamenti elevato)
custodie mobili senza uscita, da forare

HN
M

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

45

B

A 43

EN 60529

IEC 60529

IP65 pressacavo isolante o raccordi
senza guarnizione

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

pressacavo  
con guarnizione O-ring

Type 
4/4X/12

custodie pag.:

grandezza “44.27” 592 - 593
grandezza “57.27” 594 - 595
grandezza “77.27” 596 - 597
grandezza “104.27” 598 - 599

codice articolo A B
RAC 06 L 60 72
RAC 10 L 73 70
RAC 16 L 93,5 76
RAC 16 L 120 76

con piolini per leve
utilizzati con custodie grandezza “44.27” RAC 06 L
utilizzati con custodie grandezza “57.27” RAC 10 L
utilizzati con custodie grandezza “77.27” RAC 16 L
utilizzati con custodie grandezza “104.27” RAC 24 L

descrizione codice articolo
con 2 piolini



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 601

iCR...DF  telaio flottante autocentrante  HNM (numero di accoppiamenti elevato)
telaio flottante autocentrante

HNM

2) �distanza per contatti elettrici e fibre ottiche: 
max 27 mm; 
distanza per contatti pneumatici: 
max 26,5 mm.

A

52,5 

B

38 

M3 M5

26 2)

7 

Specifiche tecniche
- �materiali 

• telaio flottante, frutti: acciaio inox 
• viti di fissaggio: acciaio zincato

- durata meccanica: fino a 10.000 cicli con frutti HNM
- �intervallo di compensazione: 

• asse x: ± 1,5 mm 
• asse y: ± 1,5 mm

15

M5

D E

max. R2

41,5

C

38

1) �Tranne CT, CTS e CTSE

dima di foratura

	� �ATTENZIONE: Dato che i telai sono flottanti, la 
connessione di terra PE delle superfici metalliche 
su cui sono montati (basi di montaggio) deve 
essere eseguita separatamente e non può essere 
effettuata collegando il contatto di terra PE ai relativi 
frutti connettori.

� �NOTA: La fornitura comprende 1 telaio e 4 viti a 
spallamento con testa cilindrica e intaglio per fissare 
il telaio in posizione. 
 
Per l'utilizzo con frutti MIXO CX 04 X, contattare 
ILME S.p.A.

 �10.000 ACCOPPIAMENTI 

CON FRUTTI HNM

Caratteristiche
- �Idoneo, a seconda delle grandezze, per tutti i frutti 

connettori standard e MIXO e i telai, ad eccezione 
della serie CT, CTS e CTSE.

- �Progettato per l’uso nei settori dei trasporti, della 
stampa e dell'elettronica di potenza (ad esempio 
scatole per armadi rack) e in tutte le applicazioni 
industriali che richiedono, durante il montaggio o la 
manutenzione, il collegamento di connettori senza 
possibilità di controllo dell'allineamento.

- �Consente l'accoppiamento autocentrante di 
due connettori corrispondenti senza uso di 
custodie; si muovono liberamente sulla loro piastra 
base (±1,5 mm su entrambi gli assi) assicurando 
l'allineamento dell'accoppiamento.

codice 
articolo A B C D E

CR 06 DF 86 69 69 54,5 84
CR 10 DF 99 82 82 67,5 97
CR 16 DF 119,5 102,5 102,5 88 117,5
CR 24 DF 146 129 129 114,5 144

in acciaio inox, da installare su:
frutti grandezza “44.27” 1) e telai MIXO per 2 frutti modulari CR 06 DF
frutti grandezza “57.27” 1) e telai MIXO per 3 frutti modulari CR 10 DF
frutti grandezza “77.27” 1) e telai MIXO per 4 frutti modulari CR 16 DF 
frutti grandezza “104.27” 1) e telai MIXO per 6 frutti modulari CR 24 DF

descrizione codice articolo
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GRADO DI PROTEZIONE
La custodia fissa, la guarnizione di tenuta e il meccanismo di chiusura del connettore proteggono il collegamento da influenze esterne come urti 
meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione della custodia fissa è 
spiegato nelle norme IEC 60529, DIN EN 60529, che classificano le custodie in base alla protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
La tabella che segue illustra la Guida alla classificazione IP (Ingress Protection).

PRIMO 
numero 
del grado

Grado di protezione

SOLIDI
SECONDO 
numero 
del grado

Grado di protezione

ACQUA

0
Nessuna protezione

0
Nessuna protezione

1
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con il dorso della 
mano ed dall'accesso di corpi 
estranei solidi di Ø 50 mm o 
superiore

1
Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua

2
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un dito e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 12,5 mm o superiore 2

Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua 
quando la custodia è inclinata 
fino a 15° (su entrambi i lati 
della verticale)

3
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un attrezzo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 2,5 mm o superiore 3

Protetto contro acqua 
nebulizzata (quando la custodia 
è inclinata fino a 60° su 
entrambi i lati della verticale)

4
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un filo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 1,0 mm o superiore 4

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da qualsiasi direzione

5
Protetto dall’accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
di polvere (nessun deposito di 
polvere pericoloso) 5

Protetto contro getti d'acqua da 
qualsiasi direzione

6
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
stagna di polvere (protezione 
totale contro la polvere) 6

Protetto contro getti d'acqua 
ad alta pressione da qualsiasi 
direzione (come onde di mare)

7
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione temporanea 
in acqua a una profondità 
massima di 1 metro per 
30 minuti

8
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione continua in 
acqua a profondità e/o durata 
concordate; più rigoroso del 
numero 7

9
Protetto contro getti d'acqua ad 
alta pressione e temperatura da 
qualsiasi direzione

15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



Descrizione secondo IEC 60529

Caratteristiche generali
CU

ST
OD

IE

ESEMPI  
DI CLASSIFICAZIONE

IP   6   5
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PASSAGGIO DA FILETTATURE PG A FILETTATURE METRICHE
Dopo il 31 dicembre 1999 la norma tedesca di sicurezza DIN VDE 0619 (1987-09) e le norme ivi richiamate - DIN 46319 per le dimensioni con 
filettatura metrica e DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 e DIN 46259 per le dimensioni con filettatura Pg (Panzerrohr-Gewinde = letteralmente ”filettatura 
per tubi corazzati”) - sono state ritirate e dal 1° gennaio 2000 per le nuove costruzioni è in vigore la norma Europea EN 50262 “Pressacavi metrici per 
installazioni elettriche”. 

Tale norma definisce per i pressacavi le nuove grandezze con filettatura metrica secondo la norma EN 60423 e stabilisce le prescrizioni di sicurezza. 

Non specifica le dimensioni, quali ad esempio la grandezza della chiave di serraggio, la diagonale di ingombro, né le dimensioni delle guarnizioni di 
tenuta, come facevano le norme DIN ritirate per i pressacavi Pg.

Essa è definitivamente entrata in vigore il 1° aprile 2001 con il ritiro delle norme nazionali contrastanti.

Valida in tutti i Paesi membri del CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrica) e la sua pubblicazione ha imposto per i connettori 
multipolari per usi industriali l’ampliamento dell’offerta a nuove versioni di custodie con uscita cavo predisposta per pressacavi metrici.
NOTA – Nel 2016 la nuova norma EN 62444:2013 “Pressacavi per installazioni elettriche” ha sostituito la precedente coprendo solo pressacavi con filettatura metrica il 
cui range è ora da M6 a M110 (precedentemente fino a M75).

I costruttori di pressacavi hanno affiancato alle serie con grandezze Pg, per la loro graduale sostituzione, nuove serie metriche. Il periodo di 
transizione indicato nella norma avrebbe dovuto terminare il 1° marzo 2001, data dopo la quale l’impiego di dispositivi di ingresso cavi con filettatura 
Pg e conseguentemente di custodie predisposte con filettature Pg avrebbe dovuto aver termine nelle nuove installazioni. È tuttavia possibile 
continuare a utilizzare sia i dispositivi di uscita cavo che le relative custodie con filettatura Pg come parti di ricambio. Per la marcatura CE obbligatoria 
di tali articoli è sufficiente il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dalla Direttiva Bassa Tensione, tuttavia il rispetto dei requisiti di sicurezza 
della norma EN 62444 fornisce la presunzione di conformità.

 �Per distinguere le custodie mobili e le custodie fisse da parete con uscite metriche dalle rispettive  
versioni Pg (identificate da un precodice C), i tipi metrici ILME sono identificati da un precodice M. 
La seguente tabella di trasposizione indica la regola di corrispondenza adottata nella 
maggior parte dei casi da ILME per la creazione delle nuove versioni metriche.

Tabella di trasposizione Pg → metrica

Pg Metrica
Pg 11 M20
Pg 13.5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

Diametro dei cavi utilizzabili con i pressacavi ILME

∅ in mm  Filettatura metrica
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 - 12,5 10 - 18 14 - 24 15 - 24 23 - 30
AS M..E 8 - 12,5 13,5 - 18 17 - 24 — —
AG M..T 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 -24 26 - 29 - 32 35 - 38 - 41
AG M..I 5 - 12,5 9 - 18 14 - 25 18 - 32 24 - 38,5
AG M..R 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 - 24 — —

Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico su www.ilme.com

CUSTODIE
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