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Introduzione alle custodie T-TYPE
Norme internazionali

Le custodie T-TYPE sono state provate positivamente secondo le 
seguenti normative internazionali a garanzia dell’utilizzo in molteplici 
applicazioni:

- EN 61984: Connettori - Prescrizioni di sicurezza e prove.
�- �ANSI/UL 50 (Enclosures for Electrical Equipment) equivalente 

alla norma volontaria nordamericana NEMA 250 (NEMA = National 
Electrical Manufacturers Association) e alla corrispondente norma 
canadese CSA C22.2 No. 94 (Special Purpose Enclosures) per i 
gradi di protezione utilizzati in Nord America e richiesti dai codici 
di installazione locali (es.: NFPA 70 National Electrical Code negli 
USA, norme impianti CSA per il Canada). L’omologazione attuale è 
stata conseguita superando varie prove condotte secondo la norma, 
in particolare: Type 12 (= NEMA 12) per uso all’interno, simile al 
grado di protezione IP54 secondo IEC/EN 60529. (Solo custodie 
T-TYPE standard).

�- �EN 60529: Gradi di protezione forniti dalle custodie (codice IP) 
per i valori IP65, IP66 e IP69 (secondo il tipo).

�- �EN 62262: Gradi di protezione degli involucri per 
apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni 
(Codice IK) per i valori IK09 (custodie con leve), IK10 (custodie 
senza leve).

�- �IEC 60068-2-52: Prove ambientali - Parte 2-52: 
Nebbia salina, ciclica: con soluzione di cloruro di sodio (NaCl) al 5%, 
Ph da 6,5 a 7,2; 
condizioni ambientali: nebbia salina 35 °C per 2 ore; 40 °C per 168 ore 
con 93% umidità relativa; 
n° cicli: 4; 
test superato: con mantenimento del grado di protezione IP e con 
valore di resistenza di contatto ≤ 50% del valore iniziale o ≤ 5 mΩ.

- �IEC 60068-2-6: Prove ambientali - Parte 2-6: 
Vibrazioni (sinusoidali): con valori 10Hz÷500Hz, 0,35 mm di 
ampiezza dello spostamento, 50m/s2 (5gn), punto di crossover 60,1 Hz; 
n° cicli: 10; 
test superato: con scansione di 3 assi per 2 ore, con valore di 
resistenza di contatto ≤ 50% del valore iniziale o ≤ 5 mΩ e nessuna 
micro-interruzione (≥ 1 µs).

- �IEC 60068-2-3: Prove ambientali - Parte 2-3: 
Caldo umido, stazionario: a 40 °C, 93% umidità relativa, 504 ore; 
test superato: con valore di resistenza di contatto ≤ 50% del valore 
iniziale o ≤ 5 mΩ e con nessuna scarica disruptiva (resistenza di 
isolamento > 100 GΩ).

- �IEC 60068-2-30: Prove ambientali - Parte 2-30: 
Caldo umido, ciclico: 40 °C, 95% umidità relativa, 12 ore a 
temperatura ambiente; 
n° cicli: 21; 
test superato: con valore di resistenza di contatto ≤ 50% del valore 
iniziale o ≤ 5 mΩ e con nessuna scarica disruptiva (resistenza di 
isolamento > 100 GΩ).

T-TYPE
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Custodie

T-TYPE

Introduzione alle custodie T-TYPE
Tabella di comparazione della resistenza agli agenti chimici
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A
Acetato di ammonio  x  
Aceto di vino x   

Acetone x x x x
Acidi grassi    

Acido borico    
Acido borico, soluzione acquosa al 10%    
Acido citrico, soluzione acquosa al 50% x x  
Acido cloridrico, soluzione acquosa < 2% x x  

Acido lattico    
Acido muriatico concentrato x x x x
Acido oleico    x
Acido ossalico    
Acido solforico, soluzione acquosa al 2% x x  

Acido stearico    
Acido succinico    
Acido tartarico    
Acqua    
Acqua borica (acido borico 3%)    
Acqua di mare    
Acqua regia (1:3 acido nitrico:acido cloridrico) x x x x
Alcool amilico    x
Alcool bianco (isopropanolo + etanolo)    
Alcool etilico, soluzione acquosa al 10%    
Alcool isopropilico    
Alcool metilico diluito al 50%    
Allume    
Amido acquoso    
Ammoniaca gassosa  x  
Ammoniaca liquida x x  
Ammoniaca, soluzione acquosa al 10%  x  
Anilina   x x
Asfalto    x

B
Benzene x  x x
Benzina    x
Bicarbonato di sodio (ossido)    
Birra    
Bisolfato di sodio, soluzione acquosa    
Borace    

Butano gassoso    x
Butano liquido    x

C
Carbonato di ammonio    x
Carbonato di potassio    

C
Carbonato di sodio (soda)    
Catrame   x 

Cianuro di potassio, soluzione acquosa    
Cicloesano    x
Clorato di potassio   x 
Clorato di sodio   x 
Cloro x x x x
Cloruro di ammonio    x
Cloruro di calcio    
Cloruro di calcio, soluzione acquosa al 10%    
Cloruro di calcio, sospensione diluita    
Cloruro di ferro, soluzione acquosa al 10% x x x x
Cloruro di potassio    
Cloruro di sodio (sale da cucina)    
Cresolo   x x

D
Decaidronaftalene x x x x
Dicromato di potassio    
Diesilftalato  x x x
Diisononiftalato  x x x
Diossido di zolfo  x x 

Diottilftalato   x x

E
Eptano    x
Esano    x
Essenza di petrolio (lavaggio a secco)   x x
Essenza di trementina x   x
Etanolo (alcool etilico) x x  
Etere di petrolio    

F
Fenolo diluito   x x
Formalina (formaldeide, soluzione acquosa al 40%) x x  
Fosfato di ammonio    
Fosfato di sodio    x

G
Gasolio    

Gesso (vedi solfato di calcio)   x 
Glicerina    
Glicerina diluita    
Glicole diluito    
Glicole etilenico o glicole propilenico    
Glucosio diluito    
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Legenda 
l : Resistente o : Resistenza limitata x : Non resistente

La classificazione qui fornita costituisce una linea guida molto generica a cui fare 
riferimento solo allo scopo di una prima selezione. Essa si basa sui dati di letteratura 
dei fornitori delle materie prime relativi a test effettuati su provini in condizioni di 
prova non sempre omogenee ed implicanti tecniche di accelerazione, pertanto non 
necessariamente descrittive di reali condizioni operative. Il comportamento effettivo 
dei prodotti può quindi essere positivamente o negativamente influenzato da numerosi 

parametri ambientali variabili quali temperatura, umidità relativa, compresenza di più 
sostanze e loro concentrazione, tempo di esposizione, condizioni di applicazione 
dinamica o statica, ecc. L’accuratezza delle indicazioni sotto elencate riferita alle 
specifiche condizioni d’impiego previste è pertanto meramente orientativa e non 
implica garanzia né responsabilità da parte di ILME.

T-TYPE

	� �NOTA: �L'elemento che differenzia la Serie T-TYPE/W è il materiale delle guarnizioni di tenuta, pertanto le custodie mobili e i coperchi senza 
guarnizioni di tenuta per questa serie sono gli stessi della Serie T-TYPE Standard.

I
Idrogeno solforato  x  x
Idrossido di sodio (soda caustica) x x  
Idrossido di sodio 12,5% (lisciva)  x  
Inchiostro    
Ioduro di potassio    
Ipoclorito di sodio (candeggina) x x  

M
Mercurio    
Metanolo x x  

N
Naftalene   x x
Naftalina   x x
N-Butanolo    
Nitrato di ammonio    
Nitrato di calcio    
Nitrato di potassio  x x 
Nitrato di sodio    x
Nitrito di sodio    x

O
Oli combustibili    x
Oli minerali (insapori)    
Oli motore    x
Olio a base minerale    
Olio da taglio    x
Olio di lino    
Olio di paraffina    
Olio di silicone    x
Olio IRM 901    
Olio IRM 902    x
Olio IRM 903 x   

Olio lubrificante    x
Olio per smerigliatura    x
Olio per trasformatori    
Olio vegetale    
Ottano    x
Ozono x x x 

P
Perborato di sodio    
Persolfato di potassio   x 
Petrolio    
Potassa caustica (idrossido di potassio) 10% x   x
Propano gassoso x   x

S
Sale da cucina, soluzione acquosa    
Sapone liquido x   
Sego    
Silicato di sodio  x x 
Solfato di ammonio    
Solfato di calcio   x 
Solfato di potassio    
Solfato di rame, soluzione acquosa al 10%    
Solfato di sodio    
Solfuro di sodio    
Soluzione cresolica   x x
Soluzione per sviluppo fotografico    
Soluzione saponosa    
Succhi di frutta    

T
Tiosolfato di sodio (sali di fissaggio)    
Toluene x x x x
Tricloroetilene (trielina) x x x x
Tricresilfosfato   x x

U
Urea diluita    
Urina    

X
Xylene x x x x

Z
Zolfo   x x
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Custodie

T-TYPE Standard

All’ampia gamma delle tradizionali custodie metalliche per connettori 
multipolari ILME affianca ora una nuova serie di custodie in materiale 
termoplastico autoestinguente nelle più diffuse grandezze “44.27”, 
“57.27”, “77.27” e “104.27”.
Qualità ed economicità sono le caratteristiche fondamentali derivate da 
uno studio accurato a garanzia del prodotto.

Le caratteristiche che valorizzano le custodie sono:

- �notevole solidità strutturale e robustezza meccanica, in virtù degli 
elevati spessori;

- �le dimensioni esterne delle custodie da incasso sono simili a quelle 
delle corrispondenti custodie metalliche, di cui mantengono 
inalterati gli interassi dei fori di fissaggio al pannello/parete;

- guarnizioni già fissate che facilitano l’installazione;

- �custodie con ampio spazio interno per i cavi, con frutti connettori 
montati, simile a quello delle corrispondenti versioni metalliche “alte”;

- �possibilità di realizzare costruzioni ad isolamento completo (equivalenti 
alla classe II) b;

- �assenza di verniciatura a polvere per ambienti in cui è sconsigliata 
(ad es. per evitare la contaminazione dei prodotti alimentari).

Intercambiabilità con altre serie ILME
Le custodie fisse serie T-TYPE sono accoppiabili con le custodie mobili 
metalliche. Le custodie mobili isolanti sono a loro volta accoppiabili con le 
custodie fisse metalliche con chiusura tipo “V-TYPE”.
Le custodie mobili “57.27”, “77.27” e “104.07” possono essere montate su 
telai artt. COB TCQ e COB BC mediante semplice sostituzione delle leve 
in dotazione con leve art. COB L (da acquistare a parte).
Le custodie isolanti sono idonee al montaggio di tutte le serie di frutti 
connettori ILME, ad eccezione dei modelli serie CT 40/ 64 e CTS 40/ 64.
I frutti con morsettiera a 45° delle serie CT (morsetti a vite) e CTSE 
(morsetti a molla) sono inseribili solo dal davanti (cioè non dal retro della 
custodia da incasso).
Essendo realizzate in materiale isolante, per le serie di frutti connettori 
a tensioni più elevate CME (vite) non occorre più, come per quelle 
metalliche, una versione speciale con isolamento rinforzato.
Fatte salve le limitazioni esposte nel seguito, è generalmente possibile 
montare connettori modulari e telai della serie MIXO con gli ancoraggi di 
terra e di schermo a questa serie dedicati.

Limitazioni
Le custodie isolanti ILME presentano, rispetto alle custodie in lega 
metallica, alcune limitazioni d’uso in combinazione con particolari accessori:
• �Le placche di riduzione CRZ 06/ 10/ 16/ 24 non si possono montare con le 

custodie da incasso TCHI a causa del maggiore ingombro della flangia di 
fissaggio delle custodie isolanti.

• �Il giunto mobile CYG 16 non è montabile sulle custodie da incasso T-TYPE 
perché la guarnizione di queste ultime non combacia con il profilo del giunto.

• �Le custodie per cavi tondi passanti CYR 16.3 e CYR 24.4 presentano un 
difficile posizionamento sulle rispettive custodie da incasso T-TYPE.

• �Il coperchio di protezione a perdere CPT 24 non è montabile sulle custodie 
isolanti a causa del maggiore ingombro di tali custodie.

• �Gli ancoraggi per i frutti serie MIXO non sono montabili sulle custodie 
TMAO 06/10.

• Gli ancoraggi per i frutti CN non sono montabili sulle custodie TMAO 06/10.
• �Nel caso di utilizzo di entrambe le uscite cavo delle custodie da parete, il 

condotto passante dovrà essere di tipo isolante.

T-TYPE standard
Per frutti standard e modulari

APPLICAZIONI STANDARD
RIEPILOGO

	� �Custodie in materiale termoplastico colore grigio scuro RAL 7012 ad 
elevati spessori che garantiscono solidità strutturale e robustezza 

	� �Guarnizioni in poliuretano già fissate
	� �Leve di chiusura in materiale termoplastico colore grigio RAL 7001
	� �Uscite cavi filettate M25, M32 e M40
	� �Grado di protezione IP65 secondo EN 60529
	� �Grado di protezione UL TYPE 12 secondo ANSI/UL50.
	� �Ciascuna custodia riporta le marcature: codice articolo, filettatura/

grandezza, marchio di conformità e grado di protezione UL
	� �Limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C
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ATTENZIONE:

Costruzione

Mediante la tecnica di stampaggio BC-MUL® e l’uso del materiale 
MIL.BOX®, le custodie conseguono una notevole solidità strutturale 
e robustezza meccanica, in virtù degli elevati spessori. Esse sono 
estremamente resistenti ai principali agenti inquinanti presenti in ambienti 
industriali. I piolini delle leve sono integrati nella custodia. I mezzi di 
fissaggio dei frutti connettori alle custodie sono costituiti da inserti 
metallici filettati M3. Rispetto alle costruzioni metalliche, che per le regole 
di sicurezza nelle installazioni elettriche sono da collegare alla terra di 
protezione per mezzo del collegamento metallico al morsetto di terra del 
frutto connettore montato al loro interno, questa serie di custodie fornisce, 
ove necessaria, una soluzione per realizzare costruzioni ad isolamento 
completo b (equivalenti alla classe II). Il materiale termoplastico 
utilizzato, di colore grigio scuro RAL 7012, è autoestinguente con grado 
UL 94V-2 e supera la prova del filo incandescente (GWEPT) secondo 
EN IEC 60695-2-11 a 850 °C, oltre ciò che è richiesto dagli usi previsti. 
Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate di un'uscita 
filettata aperta e di un'uscita filettata chiusa diametralmente opposta 
che, se necessario, può essere aperta dall'utente (con un utensile 
idoneo). Tali custodie, costruite con materiale isolante, non richiedono 
isolamento speciale rinforzato, come invece succede per le versioni 
metalliche, per l’uso con la serie di frutti connettori CME a voltaggio 
elevato (connessione con morsetto a vite), disponibile solo su richiesta.

Guarnizioni

Le guarnizioni in poliuterano sono ottenute mediante la tecnica di formatura 
in sede FIPFG (Formed-In-Place-Foam-Gasket). Nelle custodie da incasso, 
esse sono pertanto incorporate nella flangia di base consentendo una più 
agevole installazione.

	� T-TYPE standard: Guarnizioni in poliuretano già fissate

Leve

Le leve di chiusura sono realizzate in materiale termoplastico 
autoestinguente, di colore grigio RAL 7001.

Dimensioni

Le dimensioni interne consentono il fissaggio di tutti i frutti connettori 
nelle rispettive grandezze. Le dimensioni esterne delle custodie da 
incasso sono simili a quelle delle corrispondenti custodie metalliche, di cui 
mantengono inalterati gli interassi dei fori di fissaggio al pannello/parete.

Le custodie mobili offrono uno spazio interno di cablaggio simile a quello 
delle corrispondenti versioni “alte” delle custodie metalliche. Le altre 
caratteristiche sono in conformità alla norma di sicurezza per i connettori 
elettrici IEC/EN 61984.

Uscite cavi

Le uscite cavi delle custodie fisse e mobili sono disponibili con filettatura 
metrica, rispettivamente:

	� M25 o M32 per le grandezze inferiori “44.27” e “57.27”.
	� M32 o M40 per le grandezze superiori “77.27” e “104.27”.

La recente norma IEC/EN 61076-7-100 relativa alle uscite cavi metriche 
per connettori elettrici multipolari per usi gravosi, che standardizza alcune 
dimensioni fondamentali di tali uscite e dei relativi accessori (guarnizioni, 
testine di chiusura) è stata attentamente considerata nella progettazione.

Marcature

Ciascuna custodia riporta inoltre il proprio codice articolo e i marchi di 
conformità.
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T-TYPE STANDARD
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(•) �Le custodie da parete in esecuzione alta sono 
dotate di un'uscita filettata aperta e di un'uscita 
filettata chiusa (•) diametralmente opposta che, 
se necessario, può essere aperta dall'utente  
(con un utensile idoneo).
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MM (•)

70 45

71,5

Ø 5,5

46 63

72
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75

5
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Custodie grandezza “44.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD
custodie fisse con 1 leva

TCHI Ldima di foratura per custodie da incasso

52

32

35

ø 4,5

70

T-
TY

PE
 S

TA
ND

AR
D

custodie mobili con 2 piolini

TMAO L

TMAP L TMAV L

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

custodie da incasso con leva in materiale termoplastico TCHI 06 L
custodia da parete, con leva in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 06 L25 25

custodia da parete, con leva in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 06 L32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 06 L25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 06 L32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 06 L25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 06 L32 32

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M
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63

17,5

46

63

17,5

46
75 66

Custodie grandezza “44.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD
custodie mobili con 1 leva
uscita verticale

TMAV LG

TCHC LG

87

63

75
66

M

46

T-TYPE STANDARD

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

coperchi

TCHC L (SL)

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)

con leva in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta

TMAV 06 LG25 25

con leva in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta

TMAV 06 LG32 32

con piolini TCHC 06 L TCHC 06 SL
con leva in materiale termoplastico e guarnizione TCHC 06 LG



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso482

T-
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D

Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “57.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD
custodie fisse con 2 leve

TCHIdima di foratura per custodie da incasso

TMAP

96

58

46,5

27

113

5

46 76

72 74
M

76

72
87

M

46
6

113

94

80

57

58

82 45

Ø 5,5MM

32

35

ø 4,5

65 83

custodie mobili con 4 piolini

TMAO

TMAV

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico TCHI 10
custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 10.25 25

custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 10.32 32

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 10.25 25
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 10.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 10.25 25
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 10.32 32

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 483

i
T-TYPE STANDARD

Custodie grandezza “57.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD
custodie mobili con 2 leve
uscita verticale

TMAV G

TCHC G

TCHC (S)

76

17,5

46
87

76

113 58

M

46

58

113

4676

17,5

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

coperchi

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta 

TMAV 10 G25 25

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta

TMAV 10 G32 32

con 4 piolini TCHC 10 TCHC 10 S
con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione TCHC 10 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso484
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Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “77.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD
custodie fisse con 2 leve

TCHI TMAOdima di foratura per custodie da incasso

116

58

46,5

27

133,5

5

46 96,5

76 80

M

133,5

117

80

57

6

58

M M

105 45

Ø 5,5

46 96,5

M

76
91

86

32

35

ø 4,5

103

custodie mobili con 4 piolini

TMAP TMAV

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico TCHI 16
custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 16.32 32

custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 16.40 40

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 16.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 16.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 16.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 16.40 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 485

i
T-TYPE STANDARD

Custodie grandezza “77.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD

TCHC G

91

96,5

133,5 58

M

46

58

133,5

4696,5

17,5

96,5

17,5

46

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

custodie mobili con 2 leve
uscita verticale

coperchi

TMAV G TCHC (S)

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 40 poli + 70
CDD 72 poli + 79
CDS 27 poli + -
CDSH 27 poli + 88
CNE 16 poli + 112
CSE 16 poli + -
CSH 16 poli + 112
CSH S 16 poli + 124
CCE 16 poli + 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + 138 - 139
CSS 16 poli + 150
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + 162
CQE 32 poli + 170
CQEE 40 poli + 176
CP 6 poli + 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta

TMAV 16 G32 32

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta

TMAV 16 G40 40

con 4 piolini TCHC 16 TCHC 16 S
con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione TCHC 16 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso486
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Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “104.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD

dima di foratura per custodie da incasso

143

58

46,5

27

160

5

46 123

76 80

M

160

144

80

57

6

58

M M

132 45

Ø 5,5

46

76
91

M

123

112

32

35

ø 4,5

130

custodie fisse con 2 leve custodie mobili con 4 piolini

TCHI TMAO

TMAP TMAV

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico TCHI 24
custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 24.32 32

custodia da parete, leve in materiale termoplastico,  
esecuzione alta

TMAP 24.40 40

con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 24.32 32
con piolini, uscita orizzontale, esecuzione alta TMAO 24.40 40
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 24.32 32
con piolini, uscita verticale, esecuzione alta TMAV 24.40 40

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita  
M



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 487

i
T-TYPE STANDARD

Custodie grandezza “104.27“

T-TYPE  isolanti  APPLICAZIONI STANDARD

TCHC G

58

160

46123

17,5

91

123

160 58

M

46

123

17,5

46

Per fissaggio su 
custodie fisse 

occhiello

Per fissaggio su 
custodie mobili 

asola

custodie mobili con 2 leve
uscita verticale

coperchi

TMAV G TCHC (S)

EN 60529

IEC 60529

IP65 limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard TCHI

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo
(con occhiello)

codice articolo
(con asola)

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta 

TMAV 24 G32 32

con leve in materiale termoplastico e guarnizione,  
esecuzione alta 

TMAV 24 G40 40

con 4 piolini TCHC 24 TCHC 24 S
con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione TCHC 24 G



488

Custodie

T-TYPE/W

T-
TY

PE
/W

	� �NOTA: �L'elemento che differenzia la Serie T-TYPE/W è il materiale delle 
guarnizioni di tenuta, pertanto le custodie mobili e i coperchi senza 
guarnizioni di tenuta per questa serie sono gli stessi della Serie T-TYPE 
Standard.

T-TYPE/W
Ambienti aggressivi

AMBIENTI AGGRESSIVI
RIEPILOGO

	� ��Custodie in materiale termoplastico colore grigio scuro RAL 7012 
ad elevati spessori che garantiscono solidità strutturale e 
robustezza 

	� Guarnizioni in fluoroelastomero FKM già fissate

	� �Leve di chiusura in materiale termoplastico colore grigio  
RAL 7001

	� �Uscite cavi filettate M25, M32 e M40

	� �Grado di protezione IP66/IP69 secondo EN 60529.

	� �Grado di protezione UL TYPE 12 secondo ANSI/UL50.

	� �Ciascuna custodia riporta le marcature di codice articolo, grandezza 
filettatura, marchio di conformità e grado di protezione UL

	� �Limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 489

i
T-TYPE/W

(•) �Le custodie da parete in esecuzione alta sono 
dotate di un'uscita filettata aperta e di un'uscita 
filettata chiusa (•) diametralmente opposta che, se 
necessario, può essere aperta dall'utente (con un 
utensile idoneo).

75

82

73

57

6

MM (•)

70 45

71,5

Ø 5,5

83

66

46,5

75

5

27

87

63

75
66

M

46

63

17,5

46
75 66

Custodie grandezza “44.27“

T-TYPE/W  isolanti  AMBIENTI AGGRESSIVI
custodie fisse con 1 leva 
guarnizione FKM

THIW Ldima di foratura per custodie da incasso

52

32

35

ø 4,5

70

TCHC L
TCHC SL 
Coperchi 
con  
occhiello 
(pag. 481)

TMAO 
Custodie 
mobili  
(pag. 480)

TMAV 
Custodie 
mobili  
(pag. 480)

Per fissaggio su custodie mobili 

asola

custodie mobili con 1 leva, uscita verticale, 
coperchi, guarnizione FKM

TAVW LG

TAPW L THCW LG

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 24 poli + m 76
CDS 9 poli + m -
CDSH 9 poli + m 86
CDSH NC 6 poli + m 95
CNE 6 poli + m 110
CSE 6 poli + m -
CSH 6 poli + m 110
CSH S 6 poli + m 122
CCE 6 poli + m 130
CSS 6 poli + m 148
CT, CTSE (16A) *) 6 poli + m 160
CQE 10 poli + m 168
MIXO 2 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard THIW

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita
M

codice articolo
(con asola)

custodie da incasso con leva in materiale termoplastico THIW 06 L
custodia da parete, leva in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 06 L25 25
custodia da parete, leva in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 06 L32 32
con leva in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 06 LG25 25
con leva in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 06 LG32 32
coperchio con leva in materiale termoplastico e guarnizione THCW 06 LG



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso490

Per fissaggio su custodie mobili 

asola

Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “57.27“

T-TYPE/W  isolanti  AMBIENTI AGGRESSIVI
custodie fisse con 2 leve 
guarnizione FKM

dima di foratura per custodie da incasso

96

58

46,5

27

113

5

6

113

94

80

57

58

82 45

Ø 5,5MM
TMAO
Custodie 
mobili  
(pag. 482)

TMAV 
Custodie 
mobili  
(pag. 482)

32

35

ø 4,5

65 83 87

76

113 58

M

46

58

113

4676

17,5

TCHC
TCHC S 
Coperchi 
con 
occhiello 
(pag. 483)

T-
TY

PE
/W

custodie mobili con 2 leve, uscita verticale, 
coperchi, guarnizione FKM

THIW TAVW G

TAPW THCW G

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CDD 42 poli + m 78
CDS 18 poli + m -
CDSH 18 poli + m 87
CNE 10 poli + m 111
CSE 10 poli + m -
CSH 10 poli + m 111
CSH S 10 poli + m 123
CCE 10 poli + m 131
CMSH 3+2 (aux) poli + m 136
CMCE 3+2 (aux) poli + m 137
CSS 10 poli + m 149
CT, CTSE (16A) *) 10 poli + m 161
CQE 18 poli + m 169
CX 8/24 poli + m 194
MIXO 3 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard THIW

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita
M

codice articolo
(con asola)

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico THIW 10
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 10.25 25
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 10.32 32
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 10 G25 25
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 10 G32 32
coperchio con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione THCW 10 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 491

i

Per fissaggio su custodie mobili 

asola

T-TYPE/W

Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “77.27“

T-TYPE/W  isolanti  AMBIENTI AGGRESSIVI

dima di foratura per custodie da incasso

116

58

46,5

27

133,5

5

133,5

117

80

57

6

58

M M

105 45

Ø 5,5

86

32

35

ø 4,5

103

91

96,5

133,5 58

M

46

58

133,5

4696,5

17,5

TMAO
Custodie 
mobili 
(pag. 484)

TMAV 
Custodie 
mobili 
(pag. 484)

TCHC
TCHC S 
Coperchi  
con 
occhiello 
(pag. 485)

custodie fisse con 2 leve 
guarnizione FKM

custodie mobili con 2 leve, uscita verticale, 
coperchi, guarnizione FKM

THIW TAVW G

TAPW THCW G

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 40 poli + m 70
CDD 72 poli + m 79
CDS 27 poli + m -
CDSH 27 poli + m 88
CNE 16 poli + m 112
CSE 16 poli + m -
CSH 16 poli + m 112
CSH S 16 poli + m 124
CCE 16 poli + m 132
CMSH, CMCE 6+2 (aux) poli + m 138 - 139
CSS 16 poli + m 150
CT, CTSE (16A) *) 16 poli + m 162
CQE 32 poli + m 170
CQEE 40 poli + m 176
CP 6 poli + m 178
CX 6/12, 6/36 e 12/2 poli + m 197 - 199
CX 4/0 e 4/2 poli + m 200 - 201
MIXO 4 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard THIW

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita
M

codice articolo
(con asola)

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico THIW 16
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 16.32 32
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 16.40 40
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 16 G32 32
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 16 G40 40
coperchio con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione THCW 16 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso492

Per fissaggio su custodie mobili 

asola

T-
TY

PE
/W

Le custodie da parete in esecuzione alta sono dotate 
di un'uscita filettata aperta e di un'uscita filettata 
chiusa diametralmente opposta che, se necessario, 
può essere aperta dall'utente (con un utensile idoneo).

Custodie grandezza “104.27“

T-TYPE/W  isolanti  AMBIENTI AGGRESSIVI

dima di foratura per custodie da incasso

143

58

46,5

27

160

5

160

144

80

57

6

58

M M

132 45

Ø 5,5

TMAO
Custodie 
mobili  
(pag. 486)

TMAV
Custodie 
mobili  
(pag. 486)

112

32

35

ø 4,5

130

58

160

46123

17,5

91

123

160 58

M

46

custodie fisse con 2 leve 
guarnizione FKM

custodie mobili con 2 leve, uscita verticale, 
coperchi, guarnizione FKM

THIW TAVW G

TAPW THCW G

TCHC
TCHC S 
Coperchi 
con 
occhiello 
(pag. 487)

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

limiti di temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C

Type 12

frutti pag.:

CD 64 poli + m 72
CDD 108 poli + m 81
CDS 42 poli + m -
CDSH 42 poli + m 89
CNE 24 poli + m 113
CSE 24 poli + m -
CSH 24 poli + m 113
CSH S 24 poli + m 125
CCE 24 poli + m 133
CMSH 10+2 (aux) poli + m 140
CMCE 10+2 (aux) poli + m 141
CSS 24 poli + m 151
CT, CTSE (16A) *) 24 poli + m 163
CQE 46 poli + m 171
CQEE 64 poli + m 177
CX 4/8 e 6/6 poli + m 204, 206
MIXO 6 moduli 262 - 317

*) �solo per la versione isolante standard THIW

descrizione codice articolo uscita  
M

codice articolo uscita
M

codice articolo
(con asola)

custodie da incasso con leve in materiale termoplastico THIW 24
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 24.32 32
custodia da parete, leve in materiale termoplastico, esecuzione alta TAPW 24.40 40
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 24 G32 32
con leve in materiale termoplastico e guarnizione, esecuzione alta TAVW 24 G40 40
coperchio con 2 leve in materiale termoplastico e guarnizione THCW 24 G



le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso510

Accessori

CR..BPE  ponticelli di terra PE
ponticelli di terra PE opzionali

Gli accessori CR ... BPE ponticelli PE (protezione di terra)
possono essere montati sotto i frutti connettori per il 
collegamento delle due piastrine PE del frutto.

Per garantire l’allineamento corretto del frutto all’interno 
della custodia, è necessario usare entrambi i ponticelli 
in dotazione (nella stessa custodia fissa o mobile); 
i ponticelli non possono essere usati singolarmente.

L'utente è inoltre responsabile della verifica della 
continuità della connessione PE m (maschio e femmina) 
indipendentemente dall'utilizzo dei ponticelli di terra 
CR...BPE.

Ponticelli di 
terra opzionali

T-
TY

PE
 - 

AC
CE

SS
OR

I

frutti pag.:

CD 40, 64 poli + m 70, 72
CDD 24, 42, 72, 108 poli + m 76 - 81
CDS 9, 18, 27, 42 poli + m -
CDSH 9, 18, 27, 42 poli + m 86 - 89
CNE 6, 10, 16, 24 poli + m 110 - 113
CSE 6, 10, 16, 24 poli + m -
CSH 6, 10, 16, 24 poli + m 110 - 113
CSH S 6, 10, 16, 24 poli + m 122 - 125
CCE 6, 10, 16, 24 poli + m 130 - 133
CMSH 3, 6, 10 +2 (aux) poli + m 136 - 140
CMCE 3, 6, 10 +2 (aux) poli + m 137 - 141
CSS 6, 10, 16, 24 poli + m 148 - 151
CT, CTSE 6, 10, 16, 24 poli + m 160 - 163
CQE 10, 18, 32, 46 poli + m 168 - 171
CQEE 40, 64 poli + m 176 - 177
CP 6 poli + m 178
CX 8/24, 6/36, 12/2 poli + m 194 - 199

ottone zincato, da utilizzare opzionalmente 
con le custodie della serie T-TYPE:
per frutti grandezza “44.27” CR 06 BPE
per frutti grandezza “57.27” CR 10 BPE
per frutti grandezza “77.27” CR 16 BPE
per frutti grandezza “104.27” CR 24 BPE

descrizione codice articolo
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Enclosures

T-TYPE ENCLOSURES
WITH INTEGRATED PROTECTIVE EARTH JUMPERS

Find more 
information on 
our products at 
www.ilme.com

Special version of the T-TYPE enclosures 
with pre-installed protective earth jumpers
to put remedy to undetected incorrect PE wiring 
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- �Available upon request (product not managed on stock) 
for all version of T-TYPE enclosures (covers not included): 
Standard, T-TYPE /W, Hygienic /H and Hygienic /C 
with pre-installed PE jumpers (also known as “bridges” hence 
the suffix B to identify such variants).

- �Relieves the duty to install the optional CR 06 /10 /16 /24 
BPE protective earth jumpers into the T-TYPE insulating 
enclosures.

- �In case the wiring of the connectors is done by unskilled 
persons, the PE jumpers grants the continuity of the protective 
earth path between male and female connectors even in case 
of PE wiring mistake and omitted test for continuity of PE 
(which is nonetheless a legally obligatory test on wired devices 
and equipment prior to their put into service).

- �Already covered by  approval with Type 1, 2, 12 
ratings.

TECHNICAL FEATURES
T-TYPE ENCLOSURES WITH INTEGRATED PE JUMPERS

* �New versions with two cable entries opened are available upon request from June 2020 also in standard version without PE jumpers.

Series T-TYPE enclosures with optional protective earth jumpers CR...BPE preassembled

Enclosures with protective earth jumpers CR...BPE preassembled are available upon request from June 2020, 
with Part no. of base model plus letter B at the end.

T-TYPE Standard T-TYPE W T-TYPE Hygienic T-TYPE Hygienic Cold
Size Cable outlet Locking lever Part no. Part no. Part no. Part no.
44.27 - single TCHI 06 LB THIW 06 LB THIH 06 LB THIC 06 LB
57.27 - double TCHI 10 B THIW 10 B THIH 10 B THIC 10 B
77.27 - double TCHI 16 B THIW 16 B THIH 16 B THIC 16 B
104.27 - double TCHI 24 B THIW 24 B THIH 24 B THIC 24 B
44.27 M25 single TMAP 06L25B TAPW 06L25B TAPH 06L25B TAPC 06L25B
44.27 M32 single TMAP 06L32B TAPW 06L32B TAPH 06L32B TAPC 06L32B
44.27 2xM25* single TMAP06L225B TAPW06L225B TAPH06L225B TAPC06L225B
44.27 2xM32* single TMAP06L232B TAPW06L232B TAPH06L232B TAPC06L232B
57.27 M25 double TMAP 10.25B TAPW 10.25B TAPH 10.25B TAPC 10.25B
57.27 M32 double TMAP 10.32B TAPW 10.32B TAPH 10.32B TAPC 10.32B
57.27 2xM25* double TMAP10.225B TAPW10.225B TAPH10.225B TAPC10.225B
57.27 2xM32* double TMAP10.232B TAPW10.232B TAPH10.232B TAPC10.232B
77.27 M32 double TMAP 16.32B TAPW 16.32B TAPH 16.32B TAPC 16.32B
77.27 M40 double TMAP 16.40B TAPW 16.40B TAPH 16.40B TAPC 16.40B
77.27 2xM32* double TMAP16.232B TAPW16.232B TAPH16.232B TAPC16.232B
77.27 2xM40* double TMAP16.240B TAPW16.240B TAPH16.240B TAPC16.240B
104.27 M32 double TMAP 24.32B TAPW 24.32B TAPH 24.32B TAPC 24.32B
104.27 M40 double TMAP 24.40B TAPW 24.40B TAPH 24.40B TAPC 24.40B
104.27 2xM32* double TMAP24.232B TAPW24.232B TAPH24.232B TAPC24.232B
104.27 2xM40* double TMAP24.240B TAPW24.240B TAPH24.240B TAPC24.240B
44.27 M25 - TMAO 06L25B - - -
44.27 M32 - TMAO 06L32B - - -
57.27 M25 - TMAO 10.25B - - -
57.27 M32 - TMAO 10.32B - - -
77.27 M32 - TMAO 16.32B - - -
77.27 M40 - TMAO 16.40B - - -
104.27 M32 - TMAO 24.32B - - -
104.27 M40 - TMAO 24.40B - - -
44.27 M25 - TMAV 06L25B - - -
44.27 M32 - TMAV 06L32B - - -
57.27 M25 - TMAV 10.25B - - -
57.27 M32 - TMAV 10.32B - - -
77.27 M32 - TMAV 16.32B - - -
77.27 M40 - TMAV 16.40B - - -
104.27 M32 - TMAV 24.32B - - -
104.27 M40 - TMAV 24.40B - - -
44.27 M25 single TMAV06LG25B TAVW06LG25B TAVH06LG25B TAVC06LG25B
44.27 M32 single TMAV06LG32B TAVW06LG32B TAVH06LG32B TAVC06LG32B
57.27 M25 double TMAV 10G25B TAVW 10G25B TAVH 10G25B TAVC 10G25B
57.27 M32 double TMAV 10G32B TAVW 10G32B TAVH 10G32B TAVC 10G32B
77.27 M32 double TMAV 16G32B TAVW 16G32B TAVH 16G32B TAVC 16G32B
77.27 M40 double TMAV 16G40B TAVW 16G40B TAVH 16G40B TAVC 16G40B
104.27 M32 double TMAV 24G32B TAVW 24G32B TAVH 24G32B TAVC 24G32B
104.27 M40 double TMAV 24G40B TAVW 24G40B TAVH 24G40B TAVC 24G40B
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GRADO DI PROTEZIONE
La custodia fissa, la guarnizione di tenuta e il meccanismo di chiusura del connettore proteggono il collegamento da influenze esterne come urti 
meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione della custodia fissa è 
spiegato nelle norme IEC 60529, DIN EN 60529, che classificano le custodie in base alla protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
La tabella che segue illustra la Guida alla classificazione IP (Ingress Protection).

PRIMO 
numero 
del grado

Grado di protezione

SOLIDI
SECONDO 
numero 
del grado

Grado di protezione

ACQUA

0
Nessuna protezione

0
Nessuna protezione

1
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con il dorso della 
mano ed dall'accesso di corpi 
estranei solidi di Ø 50 mm o 
superiore

1
Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua

2
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un dito e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 12,5 mm o superiore 2

Protetto contro la caduta 
verticale di gocce d'acqua 
quando la custodia è inclinata 
fino a 15° (su entrambi i lati 
della verticale)

3
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un attrezzo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 2,5 mm o superiore 3

Protetto contro acqua 
nebulizzata (quando la custodia 
è inclinata fino a 60° su 
entrambi i lati della verticale)

4
Protetto dall'accesso alle 
parti pericolose con un filo e 
dall'accesso di corpi estranei 
solidi di Ø 1,0 mm o superiore 4

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da qualsiasi direzione

5
Protetto dall’accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
di polvere (nessun deposito di 
polvere pericoloso) 5

Protetto contro getti d'acqua da 
qualsiasi direzione

6
Protetto dall'accesso alle parti 
pericolose con un filo, a tenuta 
stagna di polvere (protezione 
totale contro la polvere) 6

Protetto contro getti d'acqua 
ad alta pressione da qualsiasi 
direzione (come onde di mare)

7
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione temporanea 
in acqua a una profondità 
massima di 1 metro per 
30 minuti

8
Protetto contro gli effetti 
dell'immersione continua in 
acqua a profondità e/o durata 
concordate; più rigoroso del 
numero 7

9
Protetto contro getti d'acqua ad 
alta pressione e temperatura da 
qualsiasi direzione

15°

� 30’
m 1

mm 50

mm 12



Descrizione secondo IEC 60529

Caratteristiche generali
CU

ST
OD

IE

ESEMPI  
DI CLASSIFICAZIONE

IP   6   5
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PASSAGGIO DA FILETTATURE PG A FILETTATURE METRICHE
Dopo il 31 dicembre 1999 la norma tedesca di sicurezza DIN VDE 0619 (1987-09) e le norme ivi richiamate - DIN 46319 per le dimensioni con 
filettatura metrica e DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 e DIN 46259 per le dimensioni con filettatura Pg (Panzerrohr-Gewinde = letteralmente ”filettatura 
per tubi corazzati”) - sono state ritirate e dal 1° gennaio 2000 per le nuove costruzioni è in vigore la norma Europea EN 50262 “Pressacavi metrici per 
installazioni elettriche”. 

Tale norma definisce per i pressacavi le nuove grandezze con filettatura metrica secondo la norma EN 60423 e stabilisce le prescrizioni di sicurezza. 

Non specifica le dimensioni, quali ad esempio la grandezza della chiave di serraggio, la diagonale di ingombro, né le dimensioni delle guarnizioni di 
tenuta, come facevano le norme DIN ritirate per i pressacavi Pg.

Essa è definitivamente entrata in vigore il 1° aprile 2001 con il ritiro delle norme nazionali contrastanti.

Valida in tutti i Paesi membri del CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrica) e la sua pubblicazione ha imposto per i connettori 
multipolari per usi industriali l’ampliamento dell’offerta a nuove versioni di custodie con uscita cavo predisposta per pressacavi metrici.
NOTA – Nel 2016 la nuova norma EN 62444:2013 “Pressacavi per installazioni elettriche” ha sostituito la precedente coprendo solo pressacavi con filettatura metrica il 
cui range è ora da M6 a M110 (precedentemente fino a M75).

I costruttori di pressacavi hanno affiancato alle serie con grandezze Pg, per la loro graduale sostituzione, nuove serie metriche. Il periodo di 
transizione indicato nella norma avrebbe dovuto terminare il 1° marzo 2001, data dopo la quale l’impiego di dispositivi di ingresso cavi con filettatura 
Pg e conseguentemente di custodie predisposte con filettature Pg avrebbe dovuto aver termine nelle nuove installazioni. È tuttavia possibile 
continuare a utilizzare sia i dispositivi di uscita cavo che le relative custodie con filettatura Pg come parti di ricambio. Per la marcatura CE obbligatoria 
di tali articoli è sufficiente il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dalla Direttiva Bassa Tensione, tuttavia il rispetto dei requisiti di sicurezza 
della norma EN 62444 fornisce la presunzione di conformità.

 �Per distinguere le custodie mobili e le custodie fisse da parete con uscite metriche dalle rispettive  
versioni Pg (identificate da un precodice C), i tipi metrici ILME sono identificati da un precodice M. 
La seguente tabella di trasposizione indica la regola di corrispondenza adottata nella 
maggior parte dei casi da ILME per la creazione delle nuove versioni metriche.

Tabella di trasposizione Pg → metrica

Pg Metrica
Pg 11 M20
Pg 13.5 M20
Pg 16 M20
Pg 21 M25
Pg 29 M32
Pg 36 M40
Pg 42 M50

Diametro dei cavi utilizzabili con i pressacavi ILME

∅ in mm  Filettatura metrica
Serie 20 25 32 40 50
AS M..P 6 - 12,5 10 - 18 14 - 24 15 - 24 23 - 30
AS M..E 8 - 12,5 13,5 - 18 17 - 24 — —
AG M..T 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 -24 26 - 29 - 32 35 - 38 - 41
AG M..I 5 - 12,5 9 - 18 14 - 25 18 - 32 24 - 38,5
AG M..R 6 - 8 -10 11 - 14 - 17 19 - 21 - 24 — —

Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico su www.ilme.com

CUSTODIE
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